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가동율(稼動率, Avaiability Factor) [급전처]

전력설비가 어느 기간동안 가동할 수 있는 최대시간에 대한 가동시간의 비율을 

말한다. 가동률은 사용하는 목적에 따라 산정하는 식이 달리할 수 있다. 

◦ 가동률(1) = 
가동시간+가동예비(대기)시간년간총시간(8760)

×100(%) 

◦ (순)가동률(2) =

 

년간총시간-[고장정지시간+계획정지시간+급전정지시간]년간총시간(8760)
×100(%) 

가격결정발전계획 [시장운영처]

거래일의 한계가격을 산출하기 위해 수립하는 발전계획으로 열공급, 송전제약 등

의 각종제약요소를 고려하지 않고 수립되는 비제약 발전계획으로 발전사업자가 

신고한 공급가능용량, 기술적 특성자료 및 수요예측자료를 바탕으로 수립함

가격규제(價格規制, Price Regulation) [시장개발처]

독과점시장에서의 자원배분의 비효율성 등의 문제를 시정하기 위해 시행하는 규

제방식의 하나로서, 가격에 의한 규제를 통해 독점이윤을 제한하고 효율적인 산

출량을 선택하도록 유도하는 방식이다. 가격규제의 방법으로는 한계비용 가격설

정, 평균비용가격설정, 이중가격설정 등의 여러 방식이 있으나, 현실적으로 시장

수요 및 비용구조 등에 대한 상세한 파악이 어려우므로 수익률규제(rate- 

of-return)를 채택하는 것이 보편적이다.

그러나 전력시장에서는 비탄력적 수요, 비탄력적 공급 및 변동적인 수요 등으로 

인하여 시장실패가 일어날 수 있다. 즉, 공급이 수요를 감당하지 못하여 시장가

격을 결정할 수 없거나, 시장가격이 수요 차단가격을 초과하는 문제가 발생하게 

되므로 이를 효율적으로 방지하기 위하여 일반적으로 상한가격(price cap)제도

를 두고 있다. 도매전력시장에서 적용하는 주요 규제가격으로는 규제상한가격

(administered price cap), 규제하한가격(administered price floor), 시장정

지가격, 최대발전시장가격(max_GMCP), 최소발전시장가격(min_GMCP), 제약

감소정산상한가격(COFPRG) 및 제약증가정산상한가격(CONPRG) 등이 있다. 

(전력시장의 가격규제) 
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가격규제기간(價格規制期間, APC Period) [시장개발처]

시장실패 등으로 가격을 결정할 수 없거나 가격결정에 문제가 발생하여 사전에 

제한적으로 규정된 요건에 해당할 때 시장에서 가격규제 조치를 취하게 되며(규

제가격을 적용하여 전력을 거래), 이러한 적용을 받는 기간을 의미한다.

도매전력시장에서는 어느 급전주기의 직전 7일 간의 발전시장가격의 산술평균 값

이 일정한 기준 이상(임계상한가격) 또는 이하(임계하한가격)인 경우에 전기위원

회가 정한 규제상한가격 또는 규제하한가격을 적용할 수 있으며, 이에 해당되어 

가격규제가 적용되는 기간을 말한다. 

APC

시간
7 일간

MAX_GMCP

GMCP

가격

가격규제

기간

규제상한가격 적용

가격탄력성(價格彈力性, Price Elasticity) [시장개발처]

상품에 대한 수요량은 그 상품의 가격이 상승하면 감소하고, 하락하면 증가한다. 

가격이 P원일 때의 수요량을 X라 하고, 가격이 △P원 만큼 변화하였을 때 수요

량이 △X 만큼 변화하였다고 가정하면, 이 경우 -( ⇐══⇒
△X

X ) / ( ⇐══⇒
△P

P ) 또
는 - ⇐══⇒

△X

P
 ․ ⇐═⇒

P

X
 를 가격탄력성이라 한다. 즉, 가격탄력성은 가격이

1% 변화하였을 때 수요량은 몇 % 변화하는 가를 절대치로 나타낸 크기이다. 탄

력성이 1보다 큰 상품의 수요는 탄력적(elastic)이라 하고, 1보다 작은 상품의 

수요는 비탄력적(inelastic)이라고 한다. 상품 중에는 자체의 가격만이 아니라 

다른 상품의 가격에 영향을 받아 수요량이 변화하는 것이 있다. 이러한 상품에 

관해서도 그 수요량과 다른 상품의 가격과의 사이에 같은 형식의 탄력성을 정의
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할 수가 있다. 이것을 교차탄력성(cross elasticity)이라 한다. 

전력수요의 경우 대부분의 수요는 가격비탄력적(price-inflexible)이어서 시장가

격에 상관없이 소비가 이루어지며 이러한 시장에서의 수요측의 반응의 결함은 전

력시장의 원활한 가격조절기능의 작동에 장애요인이 된다. 이러한 수요측 결함을 

보완하고자 적지만 일부 가격탄력적인 수요(price-flexible demand)로서 시장

가격에 따라 중앙에서 수요조절이 가능하도록 제반 설비를 갖춘 경우 중앙급전부

하(scheduled load)로서 시장발전기와 동일하게 시장을 통한 직접구입을 허용

하는 추세에 있으며, 도매전력시장에서도 이를 채택하고 있다.

가공선로(架空線路)  [계통기술처]

송전 및 배전을 목적으로 하는 전선로 일종으로 가공, 지중, 수중에 설치하는 선

로로 대별할 수 있다. 그중 가공선로는 지상에 지지물 관로 애자류 및 기타부대

설비를 설치한 선로를 말한다.

가상급전계획(假想給電計劃, notional self-dispatch schedule)

 [시장개발처]

거래일이 종료한 후 직전 거래일의 모든 급전주기에 대하여 전력거래소가 제약정

산금의 산정을 위하여 작성하는 급전계획을 말한다. 가상급전계획은 각 중앙급전

발전기 및 중앙급전부하가 전력거래소의 중앙급전에 의한 전력망제약 또는 계통

운영보조서비스의 제약이 없이 발전시장가격만을 고려하여 운전될 경우의 가상적 

급전용량을 산출함으로써 동 급전주기의 평균적인 가상급전전력량과 계량전력량

의 차이에 의하여 제약전력량을 산출하도록 한다. 따라서 가상급전계획의 산출에

는 전력거래소가 설정하는 전력망제약 및 계통운영보조서비스의 제약이 적용되지 

않는다.

가상급전평균전력량(假想給電平均電力量, notional self-dispatch energy)

  [시장개발처]

가상급전계획에 의하여 산출된 급전주기의 시작시점 및 종료시점에서의 급전목표

값을 산술평균하여 12로 나눈 값을 말한다. 어느 급전주기에서 중앙급전발전기 

또는 중앙급전부하에 대한 가상급전전력량은 가상급전평균전력량으로 한다.

가용발전력(可用發電力, Available Generation Capability) [급전처]

발전기의 매 시간 실제로 운전이 가능한 최대출력을 말한다. 
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일반적으로 발전기는 실계통 운영시 각종 시험, 연료제약, 보조기기의 고장, 기

타 송전제약 등의 사유로 출력운전에 제약을 받는 경우가 있다. 이러한 제약사항

을 고려하여 발전기가 생산이 가능한 발전력을 말한다.

감가상각(減價償却, Depreciation) [수급계획처]

건물, 기계, 차량 등 토지 이외의 설비는 사용하면 할수록 소모되고 낡게 되는데, 

이 같은 유형자산의 가치 감소액을 일정한 방법으로 장부가액에서 감액하는 회계

처리를 감가상각이라 한다. 감가상각비는 각 사업연도의 비용으로 계상된다. 즉 

고정자산의 취득가액을 일정 기간 비용으로 배분하는 절차라고 할 수 있다. 또한 

감가상각비는 비용으로서 제품의 원가에 가산되고, 제품이 판매되면 매출대금에 

포함되었다가 회수된다. 즉, 고정자산의 일부가 감가상각비로 비용화되어 판매 

회수대금에 포함되었다가 유동자산의 일부가 되는 것으로, 감가상각액만큼 고정

자산이 유동자산으로 전환되는 것이라 할 수 있다. 회사의 비용은 모두 현금지출

을 수반하는데, 감각상각비는 현금지출을 수반하지 않는 비용이라고 할 수 있다. 

감가상각 방법으로는 정액법, 정률법, 생산량비례법 등이 있다.

개별송전손실계수 (個別送電損失係數, Transmission Loss Factor)

[시장개발처]

접속점별 송전손실계수라고 하며 평균송전손실계수와 한계송전손실로 구분할 수 

있다. 현재 변동비반영발전시장(CBP)에서는 단일 평균송전손실계수를 적용하고 

있으며, 차기 도매전력시장에서는 한계송전손실계수를 적용한다. 개별송전손실계

수는 각 모선별로 정한 송전손실계수를 말하며, 이 개별송전손실계수는 발전량 

배분 및 정산금 산정에 적용된다. 한계송전손실계수는 과거 발전기의 패널티 계

수의 역수와 같다.

어떤 접속점의 한계송전손실계수는 해당접속점에서 1kW 부하를 증가시킬 경우 

발전기가 추가로 생산한 전력을 말한다. 

 

200 (G1)

100 (D1)

100 (F1) 95 (F2) 205 (G2)

300 (D2)
(단위:MW)

당진발전기 삼성변전소



- 5 -

위 그림에서 보듯이 당진발전기 추가발전량(F 1)이 100[MW]이므로 송전손실이 

5[MW]발생하여 오른쪽 지역으로 95[MW]가 공급된다. 위와 같은 상태에서 삼

성변전소 부하를 1[MW]증가한다면 모선의 송전조류는 101.1[MW]가 되고 송

전손실은 5.1[MW]로 증가한다. 즉, 1[MW] 부하를 증가한데 대하여 송전손실

이 0.1[MW] 증가하였으므로 이 삼성변전소의 한계송전손실계수는 1.1이 된다.

개폐장치(改廢裝置)  [계통기술처]

전기회로를 구성, 분리 또는 변경하는 목적으로 사용하는 기구 또는 장치를 총칭

하며, 개폐장치를 전류의 개폐능력에 따라 분류하면 차단기, 단로기, 접지개폐기, 

퓨우즈 등으로 구분할 수있다.

거래정지(去來停止, suspension notice) [시장개발처]

어느 전력거래자가 지급의무 불이행 또는 담보보충의무 불이행으로 인하여 채무

불이행이 발생하고, 전력거래소로부터 채무불이행 발생의 통지를 받은 때로부터 

24시간 이내 또는 전력거래소와 서면으로 달리 합의한 일시까지 채무불이행을 

해소하지 못한 때에 전력거래소가 해당 전력거래자에 대하여 전력거래를 정지시

키는 행위 및 그 상태를 말한다.

거래주기(去來週期, Trading Period)  [시장개발처]

매시 정각 및 매시 30분에 개시하는 30분의 기간을 말하며, 그 종료시각으로 표

시한다. 전력거래자는 공급입찰서, 구매입찰서, 공급예측서 및 구매예측서는 거

래일에 대하여 48개의 거래주기별로 자료를 제출하고, 전력거래소는 각 거래주기

마다 급전알고리즘을 이용하여 가능한 해당 거래주기의 시작시점에서 제약선행급

전계획을 작성하여 공표하여야 한다. 비중앙급전발전기 및 비중앙급전부하는 거

래주기에 속하는 각 급전주기에 대한 발전시장가격을 가중치로 평균한 값으로 산

정한 시장가격(Market Clearing Price)에 따라 정산한다. 

10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30

거래주기 (30분)

 급전주기
 (5분)
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거래한도(去來限度, Trading Limit) [시장개발처]

전력거래의 결과로 발생하는 정산금의 결재를 보장하기 위해서 시장규칙 5.3.8

에 따라 각 전력거래자에 대해 결정된 거래 가능한 한계로서, 전력거래소는 개별 

전력거래자의 미지급금액을 상시로 감시, 비교하여 마진콜 통보 여부를 결정하는

데 사용되는 기준이다. 

도매전력시장에서는 기준담보금액(UFGO)에 거래한도계수(PF)를 곱하여 거래

한도를 산출한 값으로 규정하고 있다. 전력거래자의 기준담보금은 직전 12개월 

중 최대정산금이 발생한 월의 일평균 금액에 단위청구기간, 정산일정상의 지급일

까지의 기간 및 채무불이행에 따른 담보인출 기간을 고려하여 산정하며, 거래한

도지수는 기준담보금의 초과할 가능성, 시장가격의 평균수준 및 변동성, 거래량

의 평균수준 및 변동성 등을 고려하여 최소 0에서 최대 0.8 사이의 값으로 한다.

건설단가(建設單價) [수급계획처]

발전소 건설단가는 발전소를 건설하는데 소요되는 총 비용을 건설 대상 발전소의 

설비용량으로 나눈 값으로, 발전소 단위 용량당 건설비를 나타낸다. ‘원/kW’ 단

위가 일반적으로 많이 사용된다.

 건설단가 (원/kW) =
 발전소 총 건설비용 (원)

 발전소 건설 용량 (kW)

발전소의 총 건설비용은 순공사비(Overnight Construction Cost)와 건설이자

(Interest During Construction)로 구성된다. 순공사비는 발전소를 하루에 건

설한다고 가정했을 때, 즉 비용 발생의 시점과 건설기간을 고려하지 않은 건설비

용이다. 

발전소 건설단가는 입지 및 사업여건 등에 따라 다르나, 신규 부지에 건설시 보

통 원자력(1,000MW급)은 약 180만원/kW, 석탄(500MW급)은 약 110만원

/kW, 복합화력(450MW급)은 약 58만원/kW 정도(제1차 전력수급기본계획 기

준)이다.

결제(決濟, Clearing) [시장운영처]

결제의 사전적 의미는 『대금수수(授受)에 의해서 매매 당사자간의 거래관계를 

끝맺음』으로 되어있다. 

따라서 전력시장에 결제란 전력시장운영규칙에 따라 최종정산된 전력거래대금을 

결제절차에 따라 전자결제시스템에 의하여 전력거래소가 주관이 되어 회원사간 
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거래대금을 수수하는 것을 말한다.

전력시장에서 결제방법은 전력거래 전자결제시스템에 의하여 이뤄지며 결제과정

에서 자금이체 안전성 및 신속성을 확보하기 위하여 전력시장은행을 설정하도록 

되어있으며, 2003년 현재 시장은행은 기업은행으로 되어있다.

전력거래대금 자금이체 흐름은 전력시장 운영규칙에 의거 다음과 같이 규정화 되

어있다. 

전력구매자인 전기판매사업자(한전) 및 직접구매자는 사전에 결정된 전력거래 차

수별 결제일 오전 10시까지 해당 회원사 정산계좌에 결제금액을 입금하여야 한다.

전력거래소는 전력거래차수별 결제일에 판매사업자 및 직접구매자 정산계좌에서 

전력거래소 결제계좌에 이체하도록 전력거래전담 금융기관에게 지시하며, 전력거

래소 결제계좌에 이체된 금액을 전력거래차수별 결제일 오후 3시까지 발전사업자 

정산계좌에 이체하도록 전력거래전담 금융기관에게 지시한다.

결제(決濟, Fund Administration, FA) [시장개발처]

전력시장에서 시장규칙대상자에 대한 시장정산금 등의 청구에서부터 이체까지 이

르는 일련의 과정을 의미한다. 전력거래소는 시장규칙대상자 별로 지불액과 수취

액을 확정하여 청구서와 청구요청서를 발행한다. 이에 따라 전력거래소는 지불의

무를 부담하는 시장규칙대상자의 정산계좌에 입금된 금액을 전력시장의 결제계좌

로 이체하고, 해당 금액을 수취할 시장규칙대상자의 정산계좌로 이체한다. 이 과

정에서 최종정산명세서에 대한 이의제기 또는 분쟁조정신청과는 관계없이 일단 

결제가 이루어지며, 조정사항은 수정정산명세서에 따라 향후 처리된다. 만약, 정

산결제일정표에 따른 지정기한까지 지불의무액이 정산계좌에 입금되지 못할 경

우, 전력거래소는 채무불이행 절차를 진행하고, 시장규칙에 따라 최대지급가능액

의 범위 내에서 수취할 시장규칙대상자에게 시장정산금 등을 경감하여 지급한다.

결제계좌(決濟計座, Clearing Accounting) [시장운영처]

결제계좌란 전력거래대금 결제하기위하여 시장은행에 개설된 계좌종류로서 전력

거래소 계좌를 결제계좌라 한다. 이와 다르게 회원사계좌는 정산계좌라 지칭하여 

부른다. 

구체적으로 시장은행에 설정된 계좌를 종류별로 구분해보면 다음과 같다.

 ▶ 전력거래소 결제계좌

 ▶ 개별 시장참여자에 대한 시장참여자 정산계좌

 ▶ 전력거래소 전력거래수수료 및 직접구매수수료 정산계좌
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 ▶ 직접구매자 보증금계좌

 ▶ 직접구매자의 발전측 송전요금에 대한 송전사업자 결계계좌

 

☞ 계좌별 인출권한 

구 분 계좌수 인출권한

전력거래소 결제계좌 1개 전력거래소

시장참여자 정산계좌 시장참여자별 각1개

전력거래소(판매사업자 및 직접구

매자 정산계좌로부터의 인출에 한

함), 시장참여자

직접구매자 보증금계좌 직접구매자별 각1개
전력거래소, 직접구매자. 단, 직접

구매자는 전력거래소 승인필요

송전사업자 결제계좌 1개 송전사업자

경제적 전압(經濟的 電壓, Economic Voltage) [급전처]

일정한 전력을 일정한 거리에 전송하게 될 경우 송전 전압을 높이면 높일수록 같

은 전선로로 전송할 수 있는 전력이 증대되어 유리해 질 수 있다. 그러나 전압을 

높여주면 전선로라든가 접속된 각종 기기의 절연내력을 높여 주어야 하므로 어느 

한도 이상이 되면 오히려 비경제적이 된다.

경제적 전압이란 각 전압별로 상세한 각 항목에 대하여 구체적 계산을 하여 연간

의 총 지출이 최소가 되는 전압을 선정하는 것인데 그림은 이와 같은 관계를

총년지출

금리상각비

운전유지비

전 압

년

지

출

전 압

건

설

비

총공사비

전선비

애자
지지물
기기비

 (a) 전압과 건설비와의 관계               (b) 전압과 년지출의 관계

[경제적 송전전압의 선정]
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도시한 것이다.

경제적 전압을 구하는 방법은 여러가지가 있으나, 그 대표적인 것은 다음 2가지 

방법이다.

 ▶ 송전용량계산법

장거리 송전선로의 송전전압을 결정하는 방법으로서, 다음과 같다.

 Pr = K
V2

r

ℓ
[㎾]

여기서 Pr은 수전단 3상전력[kW], Vr 은 수전단 선간전압[kV], ℓ은 선

로긍장[㎞]이며, K는 송수전단 전압비, 전선의 종류 굵기 및 전선배열에 따

라서 정해지는 정수로서 이것을 송전용량 계수(trans -mission capacity 

coefficient)라 한다.

이 K의 값은 대체로 60[㎸]급에서는 약600, 100[㎸]급에서는 800, 140[㎸]

급 이상에서는 1,200정도이다. 그림은 이들을 나타내는 곡선이다.

550kV

495kV

440kV

380kV

330kV

287.5k

V

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

100 200 300 400 500

선로긍장(km)

송

전

용

량

(MW)

[송전용량곡선]
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 ▶ Still식

미국의 Still씨가 고안한 실험식으로, 

송전전압[㎸] = 5.5 0.6×송전거리[㎞] +
송전전력[kW]

100

으로 구해지는데 이 식은 중거리 송전선로의 경제적 전압을 구하는데 적합한 

식이다.

 

계량데이터베이스(Metering Database) [시장운영처]

현장에 설치된 전력량계로부터 취득한 계량데이터와 계량점 및 계량설비에 관한 

계량등록정보 등 정산에 필요한 대량의 정보를 통합하고 구조화 하여 컴퓨터의 

보조기억장치에 기억시켜 놓은 데이터의 집합체를 말한다.

계량등록부(計量登錄簿, Metering Registration Database) [시장개발처]

계량설비의 변수, 설정치 및 기술규격 등의 정보, 해당 계량설비의 계량책임자 

및 전력거래자의 정보 등을 기록 관리하는 대장을 계량등록부라 한다. 계량등록

부에 입력해야할 자료를 제출한 의무가 있는 사업자는 계량책임자이며, 제출한 

계량설비에 관한 자료를 검증 및 불일치 내용을 통보해야 할 의무는 전력거래소

에게 있다.

계량설비(計量設備, Metering Installation) [시장운영처]

계량점과 공중통신망 사이에 연결되는 지점간에 있는 전력량 측정 및 계량자료의 

전송에 관련된 모든 구성요소의 집합을 말하며, 발전기의 전력량을 ㎿h로 계량하

기 위한 계기용변압기(PT), 계기용변류기(CT) 및 2차회로에 연결된 전력량계와 

계량데이터 수집(저장) 및 전송장치로 구성되어 있다.

계량점(計量点, Metering Point) [시장운영처]

전력도체에서 전압과 전류를 측정하여 전력량을 계량하는 물리적 접속점으로 계

량데이터의 취득을 위하여 계기용 변성기가 설치된 실제지점을 말하며, 접속점에 

최대한 근접하여 계량점에 위치하도록 하여야 한다.

계량책임자(計量責任者, Metering responsibility Party) [시장개발처]

전력시장에서 계량설비의 설치, 등록, 유지보수, 시험, 정밀도 및 가용도 보장 등

의 책임이 있는 사업자를 말한다. 도매전력시장에서 각 접속점별로 계량책임자는 
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다음과 같다.

구 분 발전사업자 판매사업자 직접구매자

송전망
해 당

발전사업자

해 당

 판매사업자

해 당

직접구매자

배전망
해 당 

발전사업자

해당 지역

배전사업자

해당 지역

배전사업자

계약발전기(Contracted Generator) [계통기술처]

계통운영보조서비스 계약시장에 참여하는 발전기를 의미한다. 다만, 복합화력발

전소 혹은 수력발전소의 경우 여러대의 발전기를 조합하여 한개의 단위로 계약하

고 운전하는 경우에는 이렇게 조합된 발전기를 의미할 수 있다.

계약예비력용량 [계통기술처]

시장규칙참여자가 제출하는 계통운영보조서비스 계약자료를 기초로 산정되는 각 

계통운영보조서비스 항목별 제공가능한 최대용량을 의미한다. 계산된 최대용량은 

시장운영시스템(MOS, Market Operatin System)의 응용프로그램의 하나인 

CM(Contract Management)에 입력되고 급전알고리즘은 CM에 입력된 최대

용량 한도 및 기타 제약사항을 고려하여 5분 혹은 30분 단위 급전계획을 수립하

여 발표하게 된다. 예를 들어, 한 발전기가 주파수조정보조서비스(자동발전제어

운전)를 제공할수 있는 운전범위를 아무리 크게 제출한다고 해도 전력거래소는 

증발률을 고려하여 5분내 응동가능한 최대량만을 CM에 입력하게 되는데 이값을 

계약예비력용량이라 할 수 있다. 

계층제어(階層制御, Hierarchical Control) [계통기술처]

컴퓨터나 제어장치를 목적과 기능에 따라 단계적으로 구분 배치하여 상위계층의 

시스템이 하위계층의 시스템을 감시, 제어하는 방식으로, 다수의 하위 시스템에 

대한 상호 감시 및 동시 제어가 가능한 제어방식이다. 하나의 하위 시스템에 제

어 명령을 실행할 때 다른 하위시스템의 상황이나 동작 등을 고려해야 할 경우 

이러한 계층제어 개념이 필요하며, 전력계통을 지역별로 다수의 종속제어 시스템

으로 분할하고 각각의 시스템을 중앙 시스템에서 체계적으로 감시 제어하는 구조

를 예로 들 수 있다. 
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계통 비연계 발전소 (系統 非連繫 發電所) [수급계획처]

계통 비연계 발전소란 한국전력거래소가 운영하는 국가 전력계통(망)에 연계되지 

않고 생산한 전력을 특정지역에 한정하여 공급하는 발전소를 말한다. 국내에 있

는 도서지역의 발전소는 대부분이 계통 비연계 발전소이다.

계통감시(系統監視) [계통기술처]

전력계통을 구성하는 발전소, 변전소, 송전선로 등의 전력설비를 가장 합리적으

로 통제가 가능하도록 안정적, 경제적인 전력 공급을 위해 종합적인 운용을 위한 

감시를 일컫는 용어로 수급운용, 계통운용 및 계통보호로 대분하여 주로 계통운

용 분야를 말한다.

전력계통의 종합운용을 직접 담당하기 위한 계층적 체계로 중앙급전소, 지역급전

소 및 지역급전분소로 이루어진다.

발,변전소의 차단기의 개폐상태와 모선전압, 전류 등에 대한 자료를 취득하고, 

차단기의 개폐와 변압기 탭 등을 제어, 감시할 수 있는 원방감시 제어와 자료취

득을 위해 원격감시제어장치(遠隔監視制御裝置, SCADA ; Supervisory Control 

and Data Acquisition System)가 있다.

원격감시제어시스템에는 전력계통운용 자동화 및 변전소 무인운전을 위하여 전력

관리처 단위로 구축하며, 변전소에 있는 각종 전력설비에 대한 정보를 감시․계

측하여 지역급전(분)소에 있는 운전원에게 정보를 제공하여 운전원이 변전소설비

를 제어, 조작할 수 있게 하는 설비로 중앙장치인 지역급전소제어설비, 급전분소

제어설비와 단말장치인 변전소 원격소설비로 구성되며 주요기능은 원격감시, 원

격제어, 원격측정 및 자동경보 등이 있다.

중앙급전소에는 전국의 발변전소에 통화를 하기 위한 전화, CRT 표시장치 및 

제어스위치 등 계통감시에 필요한 장치 구비하고 있다.

계통계획(系統計劃, Network Planning) [계통기술처]

전력수요 포화연도의 최적계통을 감안한 장기 전력수요 연도별 예측결과에 따라 

정해진 발전설비 및 계획대상 기간에 대하여 환경적, 물리적 제반 제약요건을 충

족시키면서 공급신뢰도와 경제성이 조화된 154kV 이상 송전망 설비를 연도별로 

구성하는 과정을 “전력 계통계획”이라 하고, 

원자력, 수력, 화력, 대체전원등으로 조합된 다양한 발전원으로부터 생산된 전력

을 규정된 품질을 유지하면서 최종 소비자까지 수송되도록 하기 위한 송변전설비

의 종합적인 제어와 원활한 설비 운영을 말하는 “전력계통 운영계획”으로 구분할 
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수 있는데, 전력에너지 수급을 위해 전력계통의 구성요소인 발전, 송변전, 배전 

등의 망설비를 유기적으로 운영하여 ①공급신뢰도, ②규정품질, ③효율적인 전력

공급을 전력계통 운영계획의 목적으로 한다.

계통계획의 기본 방향은

 ◦ 송전 전압별 역할 및 장기 幹線 계통 구성 방향 제시

 ◦ 고장 전류 억제와 적정 공급신뢰도 유지 

 ◦ 전력계통 안정도 확보 및 무효전력 수급 균형

 ◦ 환경 친화성 및 경제성 고려해야 하며

계통계획 수립시 

 ◦ 최종 계통구성 목표 설정

 ◦ 적정공급신뢰도 유지목표 설정

 ◦ 계통특성 개선방향 설정

 ◦ 사업추진여건, 경제성등 향후 불확실성 고려

 ◦ 설비확충 대안별 전력계통의 효과 및 특성 분석

   - 계통분석항목 : 고장전류, 조류, 계통전압, 계통안정도등을 주요 검토사항

으로 하고 있다.

전통적인 수직통합 체제의 계통계획1)에서는 “수요성장의 예측과 전원계획에 따

라 경제적이고 안정적인 전력공급을 위해 계획대상 기간에 대해 연차별로 순차적 

방법으로 최적의 송전계통을 구성”토록 하고 있으나, 

향후의 경쟁시장 체제에서의 계통계획은

 ◦ 전력시장에서 다양한 시장 참여자들의 의향에 따라 사업자들의 송전망 확충 

계획에 대해 효율적이고도 합리적인 투자를 유도하는 계획수립의 조정역할 

필요성 대두2) 

   - 계획절차의 핵심은 시장참여자들의 개별계획을 합치고 조정하는 것으로서 

시장참여자의 의견수렴이 필요

   - 전통적인 신뢰도기준 만족과 전력거래를 위한 적절한 투자신 호의 조합으로 

이루어짐

 ◦ 계통계획의 3가지 요소3) 

   - 계통 운영계획

1) “전력계통계획 수립기준에 관한 연구“ 최종보고서(2001. 8월)에서 인용

2) NERC 신뢰도기준에 의한 뉴잉글랜드 지역의 송전망계획 수립 기준 참조

3) NEPOOL에서는 3가지의 조정계획(Coordinated Planning), 참여계획(Joint Planning), 

지역별계획(Regional Planning)을 총칭함
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․ ISO의 계통운영 책임아래 단기 계통계획에 대한 시스템 운영능력 평가

   - 주기적인 전력계통의 평가

 ․ 설비의 변동에 대한 계통의 적정성 검토4) 및 영향 평가

 ․ 장기 계통계획의 개발5)

   - 계획의 조정 역할 및 정보의 공개

 ․ 시장참여자 및 규제기관, 신뢰도관련 등에 의해 계획을 조정하는 역할과 

시장정보의 제공등을 계통계획의 수립목적으로 하는 변화가 요구된다.

계통모의(系統模擬) [계통기술처]

전력계통의 기본요소로는 전기를 생산, 수송하여 소비하는 각종설비가 유기적으

로 결합하여 하나의 시스템(System)을 구성한 것을 총칭해서 전력계통(Power 

System)이라고 부른다. 이러한 전력계통 특성을 가진 구성요소를 수식으로 표현

하여 방정식을 풀기 위해서 발전기는 일반적으로 계통이 평형되어 있을 경우로서 

아래와 같이 내부 유기전압과 발전기 권선저항 Ra와 X로 표현되는 발전기 임피

던스의 직렬회로로 나타낼 수 있다.

+

+

ra+j x

Et 단자전압내부유기전압Eg

 

계통을 연결하는 송전선로는 단거리(수 10㎞) 가공선로에서는 직렬 임피던스만

을 고려한 집중 임피던스 회로로, 중거리(수 10～100㎞) 가공선로 및 케이블은 

등가 T회로 또는 등가 π회로로, 장거리(100㎞이상) 가공선로 및 케이블은 등가 

π회로 또는 분포정수회로로 표현하여 선로의 거리에 따라 달리 취급하고 있다.

일반적으로 송전선로는 직렬 임피던스 성분 Z와 병렬 어드미턴스 Y가 무한개 연

결된 것으로 나타내고 있다

4) 중․단기 계통에 대해 조류, 과도/미소신호 안정도, 저주파 부하차단계획, 설비보강

에 따른 미래계통의 송전능력 한계평가 등의 검토 수행

5) 10년 이후까지의 장기 미래계통에 대한 설비변경 및 증설에 대한 권장안 제시
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전력계통에서의 변압기는 계통의 중요한 요소인데, 송전용량은 늘리고 손실을 줄

이기 위하여 송전전압을 고압화하는 추세이다. 전기적으로 변압기는 리액턴스 부

분으로 나타나는데, 이때 리액턴스 부분의 표시에는 송전선로에서의 직렬 저항성

분과 대지 커패시턴스 성분이 존재하지 않는것과 같이 볼 수 있다.

부하의 특성과 동작을 특징짓는 데는 수요모델과 부하 응답모델로 구분할 수 있

는데 이중 계통특성 모의에 특히 영향을 미치는 것은 부하 응답모델이고, 

 (1) 일정 임피던스 부하(P ∝V 2)

 (2) 일정 전류부하( P∝V 1)

 (3) 일정 전력부하( P∝V 0)로 구분된다.

전력계통의 표시단위로는 옴법, %임피던스 및 단위법이 있고

전력계통 모의시 이용되는 기초 방정식은 전력계통을 어떤 특성을 가진 회로망으

로 보는가의 관점에 따라 

모선방정식 : Ebus= Zbus․ I bus  또는 I bus= Ybus․Ebus

지로방정식 : EBR= ZBR․ IBR  또는 IBR= YBR․EBR

폐로방정식 : ELOOP= ZLOOP․ ILOOP  또는 ILOOP= YLOOP․ELOOP

으로 3가지의 정형화된 방정식으로 나타낼 수 있으며 보통 전력계통은 모선의 대

지 어드미턴스와 선로의 직렬 어드미턴스로 쉽게 표현할 수 있어 모선 방정식이 

많이 사용된다.

계통모의를 위한 조류계산에서 전력계통은 수많은 발전기, 송전선로, 변전소, 배

전선로 및 수용가 부하로 구성되어 있고 전력에너지의 생산, 수송, 배분 및 소비

를 담당하는 시스템이다.

발전소에서 생산된 전력은 송,배전 선로를 통하여 수용가에게 까지 전송되어 소

비되고 있다. 이러한 전력의 흐름을 전력조류(Power Flow) 또는 조류라고 약칭

하고 있다.

계통모의시 계통운용이나 확충계획 수립시 필요한 정보는 각 수요지점에 대하여 

규정된 전압과 수용가가 필요로 하는 유효․무효전력 공급을 검토하기 위해서 

 ① 각 발전소의 출력이나 모선전압 결정

 ② 각 변전소의 모선전압을 규정된 값으로 유지하기 위한 조상설비의 운용

 ③ 각 송전선로에 흐르는 전류는 적정값 이하로 유지되는가 등을 모의해야 한다.

또한 전력조류 계산의 주요목적 및 역할은 전력수요 변화나 송전선 증설시 각 

발,변전소의 모선전압이나 송전선에 흐르는 전류 등이 어떠한 영향을 받는가를 
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추정하기 위해서이다. 이 같은 전력조류 계산을 위해 

 ① 검토대상 전력계통의 구성을 나타내는 전력계통도

 ② 각 송전선로의 저항과 리액턴스값, 작용 커패시턴스값, 변압기의 권선저항과 

누설 리액턴스값 및 탭(Tap)값 등을 단위법(또는 %법)으로 나타내는 선로 

정수표

 ③ 각 모선에서의 운전조건에 따른 설정값등의 데이터가 사전에 준비되어야 한다.

계통병입(系統倂入) [계통기술처]

하나의 전력계통에 다른 전력계통 또는 동기기를 주파수, 전압 및 위상의 크기를 

동기화시켜 접속하는 것을 말하며, 병입이라고도 한다. 

이 때 계통과 병렬운전중인 동기발전기의 원동기 입력이 감소하여 발전기 무부하 

운전에 필요한 값 이하가 되면 발전기는 계통으로부터 전력을 받아 동기전동기로

서 운전되는데 이 경우 증기 터빈 발전기에서는 풍손에 의한 열이 축적되어 터빈

이 과열되고, 디젤엔진 발전기에서는 불완전 연소된 연료에 발화되거나 폭발할 

우려가 있는 등 원동기의 종류에 따라 각각의 바람직하지 못한 현상이 나타날 수 

있으므로 모터링에 대한 보호장치가 적용된다. 이러한 모터링 보호(Anti-motoring 

Protection) 장치로는 유효전력으로 동작하는 방향성 전력계전기가 사용되며 동

작시간 특성은 발전기의 계통병입시 또는 계통동요에 의한 순간적인 역전력 현상

에 동작치 않도록 충분한 지연동작을 설정한다.

계통병해(系統倂亥) [계통기술처]

전력계통에 병입된 발전기가 접속되어 있는 전력계통과 분리되거나 타 전력계통

으로 절환되는 것으로서 계통병입의 반대의미 이다.

계통병입의 한 종류인 변압기의 병렬운전에 필요한 조건으로서는 각 변압기가 자

기의 용량에 비례하는 부하를 분담하고, 순환전류를 실용상 지장이 없을 정도로 

제한하여야 하는데

병렬운전의 조건으로서는 

 ․1차, 2차의 정격전압 및 극성이 같을 것

 ․상회전의 방향 및 각변위가 동일할 것

 ․권선비가 같을 것

 ․백분율 임피던스 전압강하차가 ±10% 이내일 것

 ․용량비가 3:1 이내일 것

단상 변압기 병열운전의 경우는 위상관계는 동상이거나, 혹은 2π의 위상차를 가
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지는 두 가지 경우밖에 없으므로 극히 간단하나, 3상 변압기의 경우는 단자전압

이 동상이라도 1상의 전압이 Y결선과 △결선에서도 30°의 위상차가 있고, 또 상

간에는 각각 120°만큼 위상차가 있으므로 병렬운전에 있어 결선에 특히 주의하

여야 한다.

만일 위상이 맞지 않으면 그 위상차 만큼 국부적인 순환전류가 흐르고 변압기에 

나쁜 영향을 준다. 병렬운전이 가능한 결선에서는 각변위가 동일하여야 한다.

계통보호(Power system protection) [계통기술처]

전력계통(전기를 생산하고, 수송하여 소비하는 각종 전기설비가 유기적으로 결합

된 시스템)에는 다수의 발․변전 및 송․배전설비가 서로 복잡하게 연계되어 있

기 때문에 전력계통 어느 한 지점에 고장이 발생할 경우 신속하게 이를 계통에서 

분리시키지 않으면 과도한 고장전류, 이상전압의 발생 및 위상변동 등으로 전력

설비는 크게 손상을 입게 될 뿐만 아니라 고장이 인접구간으로 파급되어 사고의 

범위가 확대된다. 따라서 발전기, 변압기, 송․배전 및 부하설비 등 모든 전력설

비에는 그 설비의 이상 상태를 항상 감시하고 고장이 발생되었을 때 고장을 검출

하여 그 설비를 전력계통으로부터 분리시키는 보호장치를 갖추어서 고장이 발생

한 전력설비는 신속하게 계통에서 분리하고 고장이 제거된 후에는 신속히 투입하

여 전력설비의 소손방지 및 정전시간이나 범위가 최소화 되도록 하고 있다. 이와 

같이 전력설비의 고장이나 계통 이상현상에 대해 전력설비를 보호하고 전력계통

이 안정적으로 운영될 있도록 하는 것을 계통보호라 한다.

계통분리(系統分離) [계통기술처]

전력계통에서 일부계통에 발생된 이상현상(고장 포함)이 타 계통이나 건전설비에 

파급되는 것을 방지하기 위하여 고장 발생시 일부계통 또는, 고장설비를 계통에

서 분리하는 것으로서 이러한 목적에 적용되는 계전기는 이상현상의 종류에 따라 

 1. 사고지속 또는 과부하시 과전류계전기

 2. 동기탈조현상 발생시 동기탈조계전기

 3. 주파수 저하 사고시 저주파수계전기가 있다.

계통설비(系統設備) [계통기술처]

전력계통에 연계되어 있는 발전설비, 송․변전설비, 배전설비 등의 전력설비를 

통칭하여 계통설비라고 하며, 일반적으로 계통설비용량을 말 할 때는 전기사업용 

발전설비용량의 합계만을 말한다. 
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☞계통설비용량

계통설비용량 [계통기술처]

전력계통에 연결되어 운전되고 있는 발전소의 발전단 전력의 합계 또 는 시설용

량의 합계를 말한다. 전력설비 중 전력계통과 연결되지 않는 자가용 발전설비나 

계통에 연결되어 있어도 비상용 발전기와 같이 전기사업용이 아닌 소규모 발전설

비 등은 계통설비용량에 포함되지 않는다.

계통안정화장치(PSS : Power System Stabilizer) [계통기술처]

계통안정화장치는 발전기 회전자 진동을 감소시키는 보조신호를 여자기 시스템에 

공급하여 계통을 안정화시키기 위한 장치이다.

최근에 제작되는 발전기는 대부분 과도안정도를 향상시키기 위하여 응동속도가 

빠른 고성능 여자기를 채택하고 있어 계통의 과도적인 안정성 향상에는 유리하나 

진동에 대한 제동력을 감소시켜 미소신호안정도(저주파진동) 문제를 유발하는 경

향이 있다. 이러한 진동 문제를 위한 대책으로 계통안정화장치가 사용되고 있으

며 외국의 경우는 일정 규모 이상의 발전기에 의무적으로 채택하도록 하는 규정

을 두고 있다. 우리나라는 일부 발전기에 계통안정화 장치가 설치 운전되고 있으

며 향후 계통의 안정성 확보를 위하여 도입이 확대될 것으로 보인다.

계통안정화장치에 사용되는 입력 신호는 모선 주파수, 전력, 속도 등이 사용되어 

왔으나 최근에는 전력과 속도를 합성하여 계산된 가속력을 입력신호로 이용하는 

디지털 PSS가 일반적으로 사용되고 있으며

제작사에 따라 다양한 형태가 있다.

자동전압
조정장치

여자기

조속기 터 빈

PSS

Power
System
Network

자속

회전력

전압/전류

속도, 전력

여자시스템

터빈_조속기시스템
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계통연계(系統連繫) [계통기술처]

단위 전력설비 또는 전력계통 상호간에 있어서 전력의 수수, 융통을 행하기 위하

여 송전선로, 변압기 및 교직 변환설비 등의 전력설비에 의해 상호 연결되는 것

으로 단위의 전력설비란 발전기, 변압기, 송배전전선로 등을 지칭하며, 계통연계

를 위해서는 전력계통 상호간의 전기 기술적 특성 및 운영조건들이 동일한 범위 

내에 존재하여야 한다.

계통운영(SO/System Operation) [계통기술처]

전력계통이란 전기를 생산하고 수송하여 소비자가 이를 사용하기까지의 전과정

에 필요한 전력설비가 하나의 네트웍(Network) 형태로 연결된 시스템을 말하며,

발 전 설 비 변 전 설 비 수 용 가

계통운영이란 계통의 안정성을 고려하여 시시각각으로 변화하는 수요를 충족할

   

서 인 천  

인 천

양 주 의 정 부
신 가 평 ( ’ 0 4 . 3 )  

영 서

신 인 천

동 해

신 영 주  

신 태 백

보 령

청 양

신 옥 천

서 대 구

신 포 항

월 성

울 산

영 광

신 광 주 광 양
신 마 산  

신 울 산

북 부 산

신 양 산

고 리 1 - 4  

( 기 설 : 3 1 3 7 M W )

신 강 진
여 수

삼 천 포  

1 5 5 k m X 2

1 3 8 k m
태 안 T / P  

신 시 흥

아 산

신 당 진

미 금

신 성 남

신 용 인

4 0 k m

평 택

무 주

선 산

신 김 해

신 경 산

청 원

제 주

해 남

1 0 1 k m
( ’ 9 7 . 6 )  

서 서 울
동 서 울

하 동

범   례

7 6 5 k V  운 전 계 통   

7 6 5 k V  변 전 소

3 4 5 k V  변 전 소

발 전 소

3 4 5 k V 계 통 (    7 6 5 k V 설 비 )

D C ± 1 8 0 k V  해 저 C a b l e

화 성

한 보

신 서 산

( ’ 0 4 . 3 )

( ’ 0 2 . 4 )

신 안 성
( ’ 0 2 . 4 )

신 남 원

신 고 성 남 부 산

중 부
성 동

광 양 제 철  

군 산

신 김 제

신 양 재

2 2 k m

서 인 천  

의 령  

고 령

울 주

신 온 산

4 9 k m X 2
( ' 0 2 . 9 )

4 9 k m X 2 ( ’ 0 5 . 6 )

7 5 k m × 1
( ’ 0 6 . 6 )

7 6 5 k V   신 설 예 정

7 0 k m  
( ’ 0 8 . 3 )  

서 경 북 ( ’ 1 0 . 3 )

1 4 0 k m × 1
( ’ 1 1 )  

( ’ 0 4 . 3 )

3 0 k m
( ’ 0 8 . 3 )

8 0 k m
( ’ 1 0 . 3 )

신 제 천

신 고 리 N / P

2 0 k m
( ’ 1 0 . 3 )  

1 0 0 k m X 2
( ’ 0 8 . 3 )

북 경 남  
( ’ 0 8 . 3 )  

신 월 성

동 두 천 ( 0 7 . 4 )  

 기 설 : 2 5 0 0 M W  

' 0 2 .  7 : 5 0 0 M W X 1 ( # 6 )

( 최 종 : 5 0 0 0 M W )  

기 설 : 3 9 0 0 M W  
' 0 4 . 6 : 1 0 0 0 M W X 1 ( # 5 )
' 0 5 . 6 : 1 0 0 0 M W X 1 ( # 6 )

( 최 종 : 6 0 0 0 M W )  

( 최 종 : 5 9 0 0 M W )

 기 설 : 2 0 0 0 M W  

 신 고 리 N / P  

' 0 8 . 9 : 1 0 0 0 M W X 1 ( # 1 )

' 0 9 . 9 : 1 0 0 0 M W X 1 ( # 2 )

' 1 0   : 1 4 0 0 M W X 1 ( # 3 )

' 1 1   : 1 4 0 0 M W X 1 ( # 4 )

 ( 최 종 : 1 0 4 0 0 M W )  

당 진 T / P  
울 진 N / P

( ’ 0 2 . 6 )

신 파 주 ( ‘ 1 1 )

신 계 룡

6 0 k m X 2 ( ’ 1 1 )

3 4 5 k V   신 설  예 정

신 화 순

1 5 5 k m X 2

신 부 평

 ( ’ 7 )

( ‘ 1 1 )  

( ‘ 0 9 )  
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수 있는 충분한 공급능력을 확보함과 동시에 발전설비를 경제적으로 활용할 수있

도록 하고, 발․변전소간을 연결하는 송전망에 흐르는 전력조류를 분석하여 설비 

과부하를 예방하고 계통전압이 적정히 유지되도록 사전에 대책을 강구하며, 

전력설비 고장 및 휴전작업에 대비하여 고장계산, 전력조류 계산, 안정도 분석 등을 

수행하고, 휴전계획의 조정, 송전망 안정운영범위 설정 및 고장 파급 방지시스템 

적용 등 안정운영방안을 수립․운영하는 것을 말함.

계통운영보조서비스(Ancillary Services) [계통기술처]

전력수급, 전력계통의 안정성 확보, 전기품질 유지 및 에너지시장에서의 원활한 

전력거래를 위해 필수적인 서비스로서 전력시장 도입과 함께 사용되고 있는 용어

라고 할 수 있다. 발전, 송배전 및 판매기능이 수직통합된 구조에서는 일반적으

로 수직통합된 회사내에서 자체적으로 운영하였으나 전력시장이 도입됨에 따라 

에너지시장에서 거래되는 전력서비스와 계통운영보조서비스(이하 “AS”라 함)를 

제공하기 위해 노력하는 사업자를 구분하여 적용할 필요가 발생하게 되었다. 전

력시장의 AS는 전력시장의 진행정도에 따라 세가지 방법으로 운영하고 있는데, 

사업자가 의무적으로 제공하고 일정 비용을 보상하는 방법(현재 CBP 전력시장), 

제공사업자와 계약을 통해 운영하고 보상하는 방법(향후 도매경쟁시장) 및 에너

지 입찰과 마찬가지로 실시간에서 입찰하고 운영하는 방법이 있다. 향후 도입예

정인 도매경쟁시장의 AS 항목은 주파수제어보조서비스(주파수조정, 주파수응답, 

10분 및 30분 대기예비력), 전력망제어보조서비스 및 정전계통복구보조서비스로 

구분되며, CBP 전력시장에서 운영중인 AS 항목은 주파수추종운전, 자동발전제

어운전, 예비력(20분 및 2시간) 및 자체기동서비스로 구분되어진다.

계통운영시스템(EMS) [계통기술처]

전국의 발전기 중 용량이 2만 kW 이상인 중앙급전발전기의 발전출력을 자동으

로 조정할 수 있으며, 154kV 이상 송․변전설비의 차단기 운전상태, 전력계통의 

이상상태, 전압 및 주파수 등의 감시와 전력계통 해석, 계통운영 자료의 기록 및 

저장 기능 등을 종합적으로 수행하는 컴퓨터설비를 말한다.

계통전압(系統電壓, System Voltage) [계통기술처]

전력계통의 전압을 의미한다. 가정용(220V, 380V)이나 배전용 전압(22900V; 

10～14m 높이의 전봇대로 공급)보다는 한국전력거래소가 운영하고 있는 전력계

통(154kV, 345kV, 765kV;보통은 대규모의 철탑으로 공급함.)의 송변전계통
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의 전압을 의미한다. 계통전압이라 부르는 이유는 발전기를 전력계통에 연결시키

기 위해서 우선 발전기측의 전압과 계통측의 전압을 일치시켜야 하는데 이때 계

통측의 전압을 계통전압이라 한다. 

계통정수(系統定數) [계통기술처]

전력계통을 구성하는 계통설비의 전기적 특성을 나타내는 제반 정수를통칭하여 

계통정수라고 하며, 발전기의 용량, 임피던스, 송전선의 선로정수, 변압기의 용

량, 임피던스 등 계통해석 및 고장계산에 필요한 제반 정수 등을 말한다

계통주파수 특성정수(系統周波數特性定數, Power System Frequency Char-

acteristic Constants) [계통기술처]

전력계통의 발전력과 전력수요와의 불평형량과 주파수 변화량과의 관계를 나타내

는 정수로서, 주파수-부하 특성정수와 주파수-발전력 특성정수로 나누어지며, 일

반적으로 전력계통의 주파수가 1[Hz] 변동하는데 계통부하에 몇 %의 변동이 일

어나는가를 나타내는 계통의 고유관성 정수인 것으로 당시 계통을 구성하는 발전

력과 수요에 따라 그 값을 달리 한다. 

좀더 구체적으로 설명하면, 발전기가 담당한 부하(출력)와 수차나 터어빈을 통하

여 발전기에 가해지는 힘(입력)이 평형이 되면 발전기의 속도(주파수)는 일정하

게 유지된다. 발전기의 입력이 일정한 경우에 부하가 증가함에 따라 발전기의 회

전수는 발전기에 가해지는 힘, 즉 발전기 입력과 평형이 지탱될 때 까지 강하하

게 되고, 주파수는 발전기 회전수에 비례하기 때문에 저하하게 된다. 이에 대하

여 발전기의 입력을 주파수의 변동에 응답하여 조정하도록 하는 장치인 조속기

(調速機, Governor)를 설치하여 운전하게 된다.

동일한 부하변동에 대해 전력계통에 연결되어 운전중인 발전기의 조속기 응답특

성값을 발전력 주파수 특성정수(KG)라고 한다.

이에 반해 계통주파수가 변화하면 부하의 소비전력이 변하게 된다. 즉 저항성 부

하인 전등 및 전열기는 주파수변화에 거의 영향이 없으나, 모터등과 같은 유도성 

부하는 입력되는 주파수 하락시 변동값의 제곱에 비례하여 소비전력이 줄어든다. 

또 직접 영향이 없는 저항성 부하도 주파수가 감소하게 되면 이에 따라 발생되는 

전압감소에 영향을 받아 소비전력이 감소하게 된다. 이와 같은 부하의 소비특성

을 자기제어특성(Self Regulation Characteristics)이라고 하고, 이들의 계량

화 된 값을 부하 주파수 특성정수(KL)라고 한다. 이를 수식 및 도해로 표현하면 

아래와 같다.
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계통의 주파수 f[Hz]를 변화시키는데 필요한 전력 즉 정상적인 주파수와 전력의 

관계를 계통주파수특성정수, ‘K’로 표시하며 아래와 같은 식으로 나타낼 수 있다. 

 K = K L + K G

이는 발전기의 주파수 특성정수 ( K G )와 부하의 주파수 특성정수 ( K L )가 합

성된 것으로써 각각의 정의는 주파수 0.1[Hz] 변화에 대한 발전기 출력(G) 또

는 부하전력(L)의 변화 비율을 의미한다.

 

왼쪽그림은 발전전력․주파수특성을 보이는 것으로 표준 주파수 F n
[Hz]에서 

발전기 출력 P g[MW]로 운전 중 주파수가 ΔF만큼 저하하면 발전기 출력은

Δ P g만큼 증가하므로 관계식은 
Δ P g
ΔF

= - K G
와 같이 나타낼 수 있다.

여기서 부호가 (-)인 것은 주파수가 저하하면 발전출력이 증가되는 것을 표시한다.

오른쪽 그림은 부하의 주파수특성을 보이는 것으로 거의 직선으로 표시되며, 표

준 주파수 F n
[Hz] 및 부하 P L[MW]에서 운전 중 주파수가 ΔF만큼 저하하

면 부하도 Δ P L만큼 감소하므로 관계식은 
Δ P L
ΔF

= K L
와 같이 나타낼 

수 있다. 

이들 정수를 전력계통의 크기에 대한 비율로 나타내어서 Dimension(차원)을 없

애면, 

% K G = K G
100병렬 발전기의 정격용량 합계 [%MW/0.1Hz]

↑

주

파

수

F n

→발전전력

→

Δ P g

P g

↓ ΔF
↑
주
파
수

F n

→ 부하

←

Δ P L

P L

↓ ΔF
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% K L = K L
100부하용량 [%MW/0.1Hz]이 됨.

발전력 주파수 특성정수 % K G
 는 조속기 운전(Governor Free)을 하는 발전

기 댓수가 많을 수록 또는 발전기의 속도조정율이 작을수록 커지며, 부하력 주파

수 특성정수 % K L
은 일반적으로 2.4～6.4(%MW/Hz)범위에 있다. 일반적으

로 계통이 강인할수록 정수값은 커지며, 정수값을 취득하기 위해서는 부하차단이 

발생하지 않고, 사전에 주파수저하가 인지되지 않은 전력계통만의 고유특성으로 

주파수가 저하되었다가 회복된 실제 과거 사례들을 수년간 수집, 분석하여 통계

적으로 취득하고 있다.

계통주파수(系統周波數, System Frequency) [계통기술처]

교류전기에서 1초 동안에 나타나는 파형(波形)의 변화 횟수로서 단위는 헤르츠

(㎐, Hertz)를 사용한다. 이를 주파수(周波數, frequency)라고하고 하며 아래 

그림에서와 같이 1초동안에 반복되는 사이클의 수를 나타낸다. 우리가 일상생활

에서 많이 접하는 컴퓨터의 CPU가 800[MHz]라면 1초동안에 진동수는 

800×106=8억회로 엄청난 진동수를 가지고 있다 이에 반해 우리나라 전기의 주

파수는 1초 동안에 파형의 방향이 60회가 교번하여 지나가는 60㎐를 사용하고 

있다. 미국․캐나다 등에서는 우리나라와 같이 60㎐를 사용하고 있으며, 유럽, 

일본, 중에서는 50㎐를 주로 사용하고 있다. 주파수는 전력의 공급과 소비가 균

형을 이룬 경우에는 일정한 수준을 유지하지만 공급이 소비보다 큰 경우(공급>소

비), 주파수가 상승하고 공급이 소비보다 작으면(공급<소비) 주파수가 감소한다. 

주파수의 변화는 전동기를 사용하는 전기기기의 수명과 효율 등에 미치는 영향이 

크므로 주파수를 일정한 수준으로 유지하는 것이 필요하다. 현재 우리나라 전기

사업법 제18조(전기품질의 유지) 및 동 법 시행규칙 제 18조(전기품질의 기준) 

[별표 3]에서는 표준주파수 및 허용오차를 60㎐±0.2㎐의 정하고 있으며, 허용범

위를 인정하고 있다. 또한 산업자원부고시 제 2003-36호(2003.4.2) 정부고시 

[전력계통신뢰도 및 전기품질 유지기준] 제5조(계통주파수 조정 및 유지범위)에

서도 동일하게 규정하고 있다. CBP 시장운영규칙 [별표 3] 전력계통운영기준에

서도 동일하게 규정하여 적용하고 있다.
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..........
시간(T)

크기

주기
1Hz

1/60
Sec

1Sec

60회

[단상 교류 정현파]

계통한계가격(SMP, System Marginal Price) [시장운영처]

거래시간별로 일반발전기(원자력, 석탄 외의 발전기)의 전력량에 대해 적용하는 

전력시장가격(원/kWh)으로서, 비제약발전계획을 수립한 결과 시간대별로 출력

(output)이 할당된 발전기의 유효 발전가격(변동비) 가운데 가장 높은 값으로 

결정된다. 

계통해석(系統解析, Power System Analysis) [계통기술처]

전력계통내의 수많은 발전기에서 발전된 전기가 어떠한 상태로 흘러 수용가에게 

공급되는가? 계통이 변경되거나 송전선, 발전기 등이 불시정지 되었을 때 어떤 

현상이 나타나는가? 등의 현상을 모의(simulation), 분석하는 일련의 과정을 일

컫는다. 이를 토대로 실제계통의 안정성을 평가하고 불안정한 상황이 예상되는 

경우 전력계통의 안정성 및 신뢰도 확보를 위한 사전조치(송전망의 제약운전, 계

통구성의 조정, 고장파급방지시스템 설치 등)를 시행한다. 계통해석에 사용되는 

주요 프로그램으로는 PSS/E, Eurostag, VSAT, SSAT 등이 있으며, 전력계통

의 안정성을 평가하는 항목으로는 고장용량, 과부하, 전압안정도, 과도안정도, 저

주파동요평가 등이 있다. 

계통현상분석장치(系統現象分析裝置, PQVF) [계통기술처]

전력계통에 고장이나 이상현상 발생시 일정시간 동안 설치된 위치의 전압, 전류, 

유효전력, 무효전력, 주파수 등을 측정하여 전력계통의 전기적 현상을 분석할 수 

있는 장치를 말한다. 고장기록장치(Fault Recorder)가 차단기와 계전기의 동작 

및 전압, 전류의 상태만을 기록할 수 있는데 비해 보다 많은 측정요소와 분석 기

능을 갖추고 있으며, 근래에는 고장기록장치에 계통현상분석기능을 부가한 고장
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기록장치가 개발되어 345kV 이상 주요 발, 변전소에 시설되어 있다. 

계통혼잡(系統混雜) [계통기술처]

전력수요와 공급을 이어주는 전력계통 송전 또는 배전선로(망)은 전력을 수송하

는데 설비의 종류, 계통구성 여건, 계절, 기온 등 여러가지 조건에 따라 그 운전

용량에 한계가 있다. 전력계통 운영시 송배전설비에 흐르는 전력수송량이 자체 

용량한계 또는 안정운영한계를 초과하거나 근접한 상태를 계통혼잡이라한다. 계

통혼잡을 해소하기 위해서는 전력계통의 특성(모선분리와 같은 계통구성 변경, 

송전망 정수개선 등)을 개선하거나, 송전망의 보강 등으로 용량을 증대시키는 방

법 등이 있고, 운영측면에서 발전기의 제약운전으로 해소하는 방법 등이 있다. 

운전용량한계에는 열적한계(Thermal limit), 안정한계(Stability limit) 등이 

있다.

계획예방정비(計劃豫防整備, Planed Over Haul) [급전처]

발전설비의 성능유지를 위해 정기적으로 각종기기의 고장을 예방하고 설비의 신

뢰도 및 성능향상으로 안정적인 전력의 생산을 목적으로 시행하는 정기적인 점검 

및 정비를 말하며, 정비주기 및 정비기간은 각 발전회사의 발전기 정비기준에 의

해 결정되며 일반적으로 전기사업법에 의한 법정 전기설비검사와 병행하여 시행

한다. 특히 원자력발전기는 핵연료 교체주기와 병행하여 시행하고 있다. 계획예

방정비의 기간은 보통 A급(정밀점검 및 정비), B급(중간점검 및 정비), C급(간

이점검 및 정비)으로 구분하며 발전원별 정비특성에 맞도록 정비급수의 주기를 

결정한다.

고장계산(故障計算, Fault Study) [계통기술처]

전력계통에서 고장이 발생하였을 때 나타나는 전압, 전류의 크기를 프로그램에 

의해 계산하는 것을 말한다. 전력계통에서는 단락(전선간에 합선), 지락(전선이 

땅에 떨어지거나 지상에 설치된 시설물에 접촉)과 같은 고장이 발생할 경우 정상

운전 상태보다 현저하게 높은 전류나 전압 또는 일부의 경우 지나친 전압저하를 

발생하여 전기기기의 기계적 파손, 통신선로에 장해를 일으키게 된다. 그러므로 

전력설비에서 고장이 발생할 경우의 고장전류, 전압의 크기를 사전에 계산하여 

차단기 등 기기의 정격선정, 보호계전기 정정, 접지설계 등에 적용함으로써 고장

발생에 따른 장애를 최소화 시키는데 고장계산의 목적이 있다.
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고장분석(故障分析) [계통기술처]

→ “계통해석” 및 “고장계산” 참조 

고장용량(전류)(故障容量) [계통기술처]

전력설비는 일반적으로 발변전소에서 차단기를 통해서 계통에 접속하게 되며, 이 

차단기는 연속전류정격과 차단전류정격의 두 가지 정격이 있다. 

계통에 고장발생시 고장전류의 크기가 차단기의 차단전류정격을 초과하여 운전할 

수 없으며 만약 정격을 초과할 경우 차단기 손상뿐 아니라 타 계통으로 고장이 

파급될 수 있다. 따라서 해당 발변전소의 고장계산을 수행하여 고장용량(전류)을 

구하고 차단기의 정격을 초과하는지 여부를 분석하여야 한다. 만약 초과할 경우

는 보다 큰 차단능력을 보유한 차단기로 교체하거나 계통운전 조건의 변경 등으

로 고장용량이 감소하도록 조치하여야 한다.

고장파급방지시스템(failure extension protection system) [계통기술처]

고장파급방지시스템은 전력계통에 고장 또는 이상이 발생하면 계통분리, 발전기 

탈락, 송전선로의 연쇄차단 등의 광역 파급고장을 방지하기 위하여 컴퓨터, 통신 

전송설비, 보호장치 등의 장치들로 구성된 시스템을 말함.

- 대규모 발전단지에 송전선로 고장시 전 발전기의 탈락이 예상되면, 일부 

발전기를 신속히 차단하여 잔여 발전기는 지속 운전

고조파(高調坡) [계통기술처] 

전통적인 의미에서 양질의 전력이란 규정 주파수 유지, 규정전압 유지 및 정전의 

감소로 정의할 수 있으나, 최근 정밀기기, 정보화기기, 자동화 생산시설 및 컴퓨

신호

정보

판정

고장
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터 등 극히 짧은 시간동안의 파형이나 전압의 변화에 민감한 기기들의 보급이 증

가하고 있어 과거에는 문제시 되지 않던 고조파, 플리커, 순간전압변동, 전압불

평형, 순간정전 및 써어지 등과 같은 고도의 전력품질에 대한 관심이 고조되고 

있다.

고조파(Harmonics)는 공급계통의 정현파 전압을 비선형부하에 인가하면 비정현

파의 부하전류가 계통내에 흐르게 된다. 이 전류는 전원임피던스에 의해 전압강

하를 야기하고, 이 같은 전압강하에 의해 전원전압이 왜곡된 정현파형이 된다. 

이러한 주기성을 갖는 왜형파는 다음과 같이 Fourier급수로 전개하여 기본주파

수(60Hz)와 정수배의 주파수성분(n×60Hz)으로 분해하여 해석할 수 있으며, 이 

정수배성분을 고조파라 부른다. 즉, 주기가 T인 왜형파의 시간함수를 f(t)라 하면

f( t)= a 0+ a 1 coswt+ a 2 cos2wt+⋯ + b 1 sinwt+ b 2 sin2wt+⋯ 

 = a 0+ ∑
∞

n=1
a n cosnωt+ ∑

∞

n=
b n sinnωt

와 같이 Fourier 급수로 전개된다.

여기서 ω=2πf=
2π
T

, a 0
는 직류분, 

주파수가 가장 낮은(n=1) 정현파를 기본파라 하고, 그 이외의 주파수(n＞1)를 

제n차 고조파라고 한다.

이러한 고조파 왜형의 질을 나타내는 유효한 척도로써 통상 총합왜형율(THD : 

Total Harmonic Distortion) 및 조파별 고조파 함유율로 나타낼 수 있다. 총

합전압왜형율은 기본파성분 실효치에 대한 전체 고조파성분 실효치의 비율로, 

[제3고조파를 포함한 왜형파 예]

(가)T

(나)t

(다)f(t)

a 3

a 1

T
2
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총합전압왜형율 ＝ 
∑
n≥2
Vn

2

V 1
×100(%)의 식으로 표시되고, 조파별 고조파

전압 함유율은 기본파성분 실효치에 대한 어떤 차수의 고조파성분 실효치의 비율

로,

n조파의고조파전압기본파전압 =
V n

V 1
×100(%) 로 나타낸다. 

여기서

    Vn : 제n차 고조파 전압의 실효치(n≥2)

    V 1
 : 기본파 전압의 실효치

고조파전류의 발생원으로는 변압기, 회전기 등의 자기포화에 의한 것과 아크로와 

같은 비선형 기기에 의한 것, Thyristor 위상제어에 의한 교류전력 조정에 의한 

것, 정류기와 같은 전력변환기기에 의한 것 등 매우 다양하며, 그 영향으로는 고

조파에 의한 과전류, 유도장해 및 전압파형의 왜곡 등이 발생하여 기기의 과열, 

소손, 손실의 증대와 기기의 진동, 소음, 제어기기류 및 전자회로의 오동작 등의 

우려가 있다.

따라서 선진국에서는 양질의 전력품질를 위하여 고조파 전압․전류의 허용 기준

치를 정하여 관리하고 있고, 현재 66kV이하에서는 3%, 154kV 이상에서는 

1.5%로 총합전압왜형율 허용기준치를 정하여 운영중이다. 

고조파에 대한 대책으로는 변환기의 多Pulse화, 제어각 저감 및 轉流리액턴스를 

증가하여 고조파 발생량을 저감하는 방법, 수동필터 또는 Active 필터의 설치,
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계통분리, 단락용량증대, 공급선로의 전용화 등으로 임피던스를 변경하는 방법과 

기기의 고조파 내량을 강화하는 방법 등이 있다.

공급/구매 예측서[供給/購買 豫測書] [시장개발처]

중앙급전 발전기/부하가 제출하는 입찰을 공급/구매 입찰서이라 하며, 비중앙급

전 발전기/부하의 입찰을 공급/구매 예측서라 한다. 비중앙급전 발전기/부하가 

제출하는 발전예측량 및 구매예측량은 거래소의 가격결정에 영향이 거의 없다. 

도매전력시장에서 비중앙급전 발전기 또는 부하를 소유한 시장참여자는 공급/구

매예측서를 제출해야하며, 이 예측서에는 해당 설비의 접속점을 기준으로 대상 

거래일의 48개 거래주기별로 예상 발전량/구매량을 표시하여야 한다.

공급가능용량 [시장운영처]

중앙급전발전기를 보유한 발전사업자가 입찰을 통해 거래시간별로 신고한 공급 

가능한 용량(㎿-h) 

공급능력 [통기술처]

전력계통에서 공급능력은 최대수요전력 발생시에 안정되게 공급할 수 있는 최대

의 발전가능출력을 말한다

공급예비력(供給豫備力, supply capacity) [급전처]

발전설비의 총 시설용량 중에서 예측이 가능한 출력 감소분을 제외한 공급가능용

량과 전력수요와의 차이를 말하며, 주로 당일의 수요예측 오차, 발전기의 고장, 

계통주파수의 조정 및 기타 순시부하의 변동 등에 대하여 전력을 원활하게 공급

할 수 있도록 하기 위하여 보유한다.

공급가능용량은 총 설비용량에서 발전기 출력감소분을 제외한 것으로 출력감소는 

주로 계획예방정비, 수력발전의 댐 수위저하에 의한 발전력 감소, 성능저하, 열

공급발전기의 열공급 시 출력감소 등 이다.

공급예비력(MW) = 공급가능용량(MW) - 전력수요(MW)

공급예측서(供給豫測書, generation forecast) [시장개발처]

비중앙급전발전기에 대한 예상 발전량을 말하며, 각 거래일 마다 제출된다. 공급

예측서에는 해당 발전기의 공급접속점을 기준으로 대상 거래일의 48개 거래주기
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별 예상발전량을 표시하여야 한다.

공급의무(供給義務, Obligation to Supply) [시장개발처]

일반적으로 서비스를 제공하는 의무 및 규정된 신뢰도 수준이 보장되도록 충분한 

설비용량을 건설하는 의무를 의미한다. 즉, 발전측면에서는 전력수요에 대응하여 

충분히 공급 가능하도록 설비용량을 확보하는 의무를 말하며, 비발전측면에서는 

비용차이가 있는 지역의 단일가격 적용, 농어촌 전력공급, 극빈계층에 대한 저렴

한 요금적용 등을 의미한다. 

수직통합체제의 전력산업에서는 용이하게 모든 공급의무를 부여할 수 있으나, 도

매경쟁체제에서는 비발전 측면의 공급의무 만을 배전회사에 부여할 수 있을 뿐이

며, 완전한 소매경쟁이 도입되는 경우에는 이론적으로 공급의무는 없어지게 된

다. 이러한 구조개편에 따라 없어지는 공급의무는 정책적인 보조금 등의 다른 정

책수단을 이용하여 달성하게 된다.

공급입찰서(供給入札書, dispatch offer) [시장개발처]

중앙급전발전기에 대하여 가격대와 각 가격대에서 공급할 용의가 있는 발전량을 

기재하는 입찰서를 말한다. 공급입찰서에는 대상 거래일의 48개 거래주기별로 1

개 이상 10개 이하의 가격, 각 가격대별 공급용량, 

최대공급용량, 발전기의 출력증가율 및 출력감소율이 표시되어야 한다.

이 경우, 공급입찰서의 각 가격대에 대한 입찰공급가격은 순차적으로 증가하여야 

한다.

공급입찰서[供給入札書, Offer] [시장개발처]

공급입찰서는 시장참여자가 전력시장에 전력을 공급하기 위해 제출하는 입찰서를 

말하며, 일반적으로 중앙급전발전기가 제출하는 입찰서를 말한다. 전력시장에 전

력 공급을 원하는 사업자는 공급가능용량(MW)와 공급가격(원/kWh), 발전기 

기술적 특성을 제출하여야 한다. 다만, 변동비반영발전시장(CBP)에서는 공급가

격을 입찰하지 않고 사업자가 제출한 실제 연료비용을 평가하여 시장운영에 적용

하고 있다. 도매전력시장에서는 거래일의 48개 거래주기별로 천원/MWh 단위로 

표시된 1개 이상 10개 이하의 가격, 각 가격대별로 정수의 MW로 표시된 공급

용량, 최대공급용량, MW/분 단위로 표시된 발전기의 출력증(감)가율을 제출하

도록 되어 있다. 또한 입찰서에는 출력조정불능 사실 및 고정된 출력수준, 에너

지 제약 등을 명시하여야 한다.
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과도안정도(過渡安定度, Transient Stability) [계통기술처]

전력계통에서 외란(外亂)이 발생할 경우 이 충격에 의해 발전기는 흔들리게 되고 

발전기 및 계통자체의 복원능력에 의해 안정되어야 한다. 이러한 발전기의 안정

성 회복정도를 과도안정도라 하며 이는 외란발생 후 수초이내에 판가름 난다. 부

하의 급변이나 송전선로의 고장발생 후 차단과 같은 전력상태의 평형이 급격하게 

깨지게 되면 발전기의 기계적인 입력(물이나 증기)과 전기적인 출력(발전기의 전

력생산)간의 차이가 생기고, 이 차이에 의해 발전기는 가속하거나 감속하게 된

다. 그 결과 발전기는 새로운 평형상태가 되는 지점으로 이동하는데, 발전기는 

큰 관성을 가진 회전체이므로 새로운 평형점에 도달하는 즉시 멈춰 서지 않고 평

형점을 중심으로 상하로 동요하게 되는데(용수철이 흔들리다가 정지하는 형태), 

이때 새로운 평형점이 전기적인 불안정 범위에 들어가게 되면 발전기는 새로운 

평형점을 찾지 못하게 되어 위험한 상태로 진행되므로 이를 방지하기 위해서 결

국 발전기를 정지시켜야 한다. 

과부하(過負荷, Over Load) [계통기술처]

전기기기 또는 전선 등의 전력설비의 정격용량을 초과하는 부하상태를 과부하라

고 한다. 전력설비의 상태나 주위의 온도 및 환경조건에 따라 과부하에 대한 허

용내량은 설비별로 각각 다르나, 일반적으로 단시간의 낮은 과부하 상태는 견딜 

수 있으며 규정치 이상의 과부하상태가 지속되면 전력설비의 손상을 초래하게 된

다.

과부하보호(過負荷保護, Over-Load Protection) [계통기술처]

전력설비에 과부하상태가 규정치 이상 지속되면 설비의 손상을 초래하게 되므로 

이러한 과부하로부터 설비를 보호하기 위하여 과부하상태가 정해진 값을 초과하

면 경보 또는 설비를 정지시키는 것을 과부하보호라고 한다. 과부하 보호장치로

는 온도의 이상 상승을 검출하여 설비의 과부하를 판단하는 열동계전기

(Thermal Relay)와 설비에 흐르는 전류를 측정하여 과부하를 판단하는 과전류

계전기가 주로 사용되며, 흔히 볼 수 있는 퓨우즈(Fuse)도 일종의 과부하 보호

장치라고 할 수 있다. 

과전압계전기(Overvoltage relay) [계통기술처]

전압의 크기에 의해서만 동작하며, 전압의 크기가 계전기 동작값 설정치 보다 크

면 동작하는 계전기를 과전압계전기라고 한다. 즉 220Volt 전기회로에서 과전압
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계전기의 동작값 설정치가 250Volt 라고 할 때 220Volt 전기회로의 전압이 

250Volt 이상이 되면 동작하여 전기회로를 제어 하게 된다.

광역정전(廣域停電, Wide Area Shutdown) [급전처]

폭풍우, 낙뢰, 설해, 지진 등 기상이변에 따라 전원단지의 편재화, 대용량화 지역

의 주요 간선계통 설비 고장 발생시 계통의 과부하, 전압불안정 등으로 계통이 

안정운전 상태를 유지하지 못하고 인근 계통으로 고장이 확대되어 전력공급 부족

이나 계통안정성 저하로 광범위하게 넓은 지역에 걸쳐서 전기공급이 중단되는 것

을 말한다.

구매입찰서[購買入札書, Bid] [시장개발처]

구매입찰서는 전력시장에서 전력을 구입을 원하는 구매자가 제출하는 입찰서를 

말하여, 일반적으로 중앙급전 부하(양수부하가 여기에 해당함)가 제출하는 입찰

서를 말한다. 변동비반영발전시장(CBP)에서는 거래전일 16시까지 구매입찰서를 

받고 있으며, 이 입찰서에는 구매량만 제출하고, 구매가격은 입찰시간대의 계통

한계가격을 적용한다. 그러나 도매전력시장(TWBP)에서는 양수발전기를 소유한 

시장참여자는 구매입찰서를 거래소에 제출하여야 하며, 이 구매입찰서에는 거래

일의 48개 거래주기별로 천원/MWh 단위로 표시된 1개 이상 10개 이하의 가격

대, 각 가격대별로 정수의 MW로 표시된 구매용량, 최대구매용량, MW/분 단위

로 표시된 부하의 전력소비 증가(감)율을 포함하여야 한다. 또한 소비할 수 있는 

전력량이 제한되어 있는 부하는 거래일에 소비할 수 있는 최대 전력량과 부하조

정불능 사실 및 고정된 부하수준 등을 표시하여야 한다.

구역별(지역별)가격체제(區域別/地域別 價格體制, Zonal Pricing) [시장개발처]

구역별 또는 지역별 가격체계에서는 지역간 송전제약을 반영하여 지역별로 가격

을 결정하는 방법이다. 예를 들면 우리나라 계통을 북상조류와 제주도 연계선

(HVDC)의 안정도 제약이 있으므로 이를 기준으로 전력시장을 수도권, 남부, 제

주도 3개의 Zone으로 나누고, Zone별로 각각의 시장을 개설한다고 가정하자. 

이렇게 시장을 3개를 개설하고 Zone 내에서는 송전제약이 없다고 가정(1개의 

모선이 존재)하고 시장가격을 결정하는 방식이다. Zone별 시장가격은 Zone 내

의 발전기와 부하의 정산이 기준이 된다. 이 경우, 주파수와 ZONE 간 송전망제

약 등을 반영할 수 있다.
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수 도 권

- 수요: 17,700MW

- 발전용량:

  12,000MW

- 발전가격:

  60원/kWh

 제주도

- 수요: 300MW

- 발전용량:

  450MW

- 발전가격 : 

  70원/kWh

송전용량

8,500MW
송전용량:150MW

남  부

- 수요: 22,000MW

- 발전용량: 

  37,550MW

- 발전가격 :

  20원/kWh

[지역별 송전제약 및 발전설비용]

위 그림과 같이 송전제약이 있는 경우에 가격결정을 위한 발전기 출력배분은 아

래 표와 같으며, 이때 수도권, 남부 및 제주도 지역의 시장가격은 각각 60원

/kWh, 20원/kWh 및 70원/kWh가 된다.

 

구   분 단 위 수도권 남 부 제주도 합 계

수 요 MW 17,700 22,000 300 40,000

발전설비용량 MW 12,000 37,550 450 50,000

발전/입찰 가격 원/kWh 60 20 700

가격결정시발전기 

출력배분주1) MW 9,200 30,650 150 40,000

시장가격 MW 60 20 70 -

  ※ 주1) 단순화 하기 위해 주파수관련 제약은 반영하지 않음

이 방식은 Zone내의 송전제약을 모두 반영하지 못했으므로 실제 급전운영에서는 

가격결정시 배분된 발전기 출력와 같이 운전할 수가 없다. 그러나 가격결정시 출
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력배분와 실제 계통운영시 출력배분의 차이가 단일가격체제 보다 많이 줄어들어 

Uplift 비용을 현저하게 감소시킨다.

구역예비력용량[區域豫備力容量, Zonal Reserve] [시장개발처]

전력계통을 안정적으로 운영하기 위해 지역간 융통전력을 제한치를 초과하지 않

도록 발전기 출력을 조절하여야 한다. 예를 들어 북상조류(남부에서 경인지역으

로 흐르는 전력의 제한치) 및 제주도 연계선 조류 제한치(남부지역에서 제주도로 

흐르는 전력의 제한치)를 초과하지 않도록 경인지역 발전기와 제주지역 발전기를 

경제성이 낮음에도 불구하고 운전하게 된다. 지역간 송전제약 고려하여 구역을 

설정하고 이 구역별로 수요와 실제 공급용량(구역에 위치한 발전설비용량과 송전

선로에 의한 유입용량을 합한 값) 간의 차이를 구역예비력 용량이라 한다.

기술적으로 자세히 설명하면 다음과 같다. 우리나라 계통의 지역간 송전제약은 

북상조류와 제주도 연계선 제약이 있다고 가정하고 [그림 1]과 같이 구역을 3개

로 정하였고 가정하자. [그림 2]은 ZONE1의 단순 예비력은 다음과 같이 계산

된다. 

단순 예비력(Reserve)= 공급용량(Availabilty) - 수요(Demand)

  

       [그림 1] [그림 2]

 

그러나 단순 예비력은 발전기의 기술적 특성인 증/감발율과 수요의 변동률 등을 
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반영하지 않았으므로 실제의 예비력은 아니다. 따라서 해당 구역의 수요를 지속

적으로 증가시켜 급전계획(Scheduler)을 수립하면 어느 수요에서는 공급이 부족

하여 급전계획이 수립되는 않는 경우(Infeasible Solution)가 발생할 것이다. 

이 지점까지의 용량을 그 구역의 실제 공급용량이라 한다. 따라서 실제 구역예비

력용량은 다음과 같이 계산된다.

구역예비력용량(Reserve Margin) = 구역의 실 공급용량 - 수요

[그림 3]

구역예비력 확보용량은 신뢰도 기준에 의해 정해지며, 변동비반영발전시장에서는 

적용하지 않고 있다.

국내탄 혼소발전(國內炭 混燒發電) [수급계획처]

국내탄과 타연료(일반적으로 중유)를 혼합 연소하여 발전하는 경우를 국내탄 혼

소발전이라고 하며, 국내탄과 타연료의 혼합비율을 혼소율이라고 한다.

혼소율은 중량비와 열량비가 있으나 통상 혼소율이라고 하면 열량비를 말한다. 

국내탄과 중유(B-C유)를 혼소하여 사용하는 발전소에서 국내탄 혼소율이 60%

라고 하면 총 보일러 입열량 중 무연탄이 차지하는 열량비가 60%임을 말하며 

다음과 같이 산정한다.

혼소율 =
 (국내탄 사용량×국내탄 발열량)

×100(%)
(중유 사용량×중유 발열량)+(국내탄 사용량×국내탄 발열량)

우리나라에 있는 국내탄 발전소는 동해화력(국내탄 전소)을 제외한 모든 발전소

(영동, 서천, 군산화력)가 국내탄 혼소발전소이다.
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규제임계가격(規制臨界價格, Average Price Threshold) [시장개발처]

전력거래소는 발전시장가격이 어느 급전주기의 직전 7일분에 해당하는 급전주기

(12×24×7=2,016개)에 대하여 산출한 발전시장가격의 산술평균값이 일정 수준 

이상 또는 일정 수준 이하인 경우 가격규제기간을 선언하고 규제상한가격 또는 

규제하한가격을 적용하는데, 이 때 판단기준이 되는 가격수준을 규제임계가격이

라고 한다. 규제임계가격의 수준에 대해서는 도매전력시장운영규칙에서 별도로 

정한다.

규칙개정위원회(規則改定委員會, Rule Amendment Committee)

[시장운영처]

전력시장 및 전력계통의 운영에 관한 규칙인 전력시장운영규칙의 개정에 관한 사

항을 심의․의결하기 위하여 전력거래소에 설치한 위원회를 말한다. 전기사업법

의 규정에 따라 전력시장운영규칙은 전력거래소는 산업자원부장관의 승인을 얻어 

전력거래소가 제정․개정 또는 폐지할 수 있으며, 산업자원부장관은 전력시장운

영규칙의 제․개정 및 폐지 승인을 하고자 할 때 전기위원회의 심의를 거쳐야 한

다.

전력거래소는 전기위원회의 개정권고나 시장규칙대상자의 제안이 있는 경우, 공

정하고 효율적인 전력시장운영을 위하여 필요한 경우, 전기사업법 및 동법 시행

령, 시행규칙과 관련고시의 규정 등에 위배되는 경우 회원사 의견수렴과 실무협

의회 검토를 거쳐 규칙개정위원회에 전력시장운영규칙 개정안을 상정한다. 규칙

개정위원회는 상정된 개정안에 대하여 규칙개정의 타당성 및 필요성, 규칙개정에 

따른 영향, 개정안 형식 등을 고려하여 심의하고 의결한다.

규칙개정위원회는 전력거래소 규칙개정 담당 임원, 산업자원부 공무원, 시장규칙

대상자 소속 임직원, 기타 전력산업전문가 등 9인(위원장 포함)으로 구성하고, 

위원장 및 위원에 대한 위촉은 전력거개소 이사장이 하며, 전력거래소 임원과 산

업자원부 소속 공무원을 제외한 위원의 임기는 2년이다.

급전(목표)값 (給電(目標)값, Dispatch Target) [시장개발처]

전력시장 도입 전 수직통한 된 전력회사가 경제적으로 전력을 공급하기 위해 수

립한 전력 생산계획을 발전계획이라 한다. 그러나 전력시장이 도입되면서 수요측

도 입찰이 가능해져 발전계획에서 급전계획으로 용어가 변화되고 있다. 즉 급전

계획은 공급측과 수요측의 입찰을 근거로 각 시장참여자의 공급량과 구매량을 결

정하는 것을 말하며, 이 공급량 및 구매량을 급전값이라 한다. 
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급전가격 (給電價格, Dispatch Price) [시장개발처]

급전계획 수립시 반드시 가격이 나오는데 이 가격을 급전가격이라 한다. 제약급

전계획에서는 각 모선별 가격이 나오고, 비제약급전계획에서는 1개의 가격이 나

온다. 도매전력시장규칙에 따르면, 제약선행급전계획에서는 각 송전접속점에서는 

참고용 모선가격 예측값, 비제약선행급전계획에서는 기준모선에서의 시장가격의 

예측값, 제약급전계획에서는 각 송전접속점의 모선가격, 비제약급전계획에서는 

발전시장가격(GMCP) 및 임시시장가격(IMCP)이 결정된다.

급전계획(Dispatching Schedule) [급전처]

급전은 전력수요의 변동에 따라서 발전기의 출력을 경제적이고 안정적으로 조정

하는 행위를 말하며, 발전기의 기동, 정지와 관련된 동적인 특성을 고려하여 발

전비용을 최소화하는 실시간 급전의 기준이 되는 발전기 출력배분계획을 급전계

획이라고 한다. 이 급전계획에는 계통제약을 고려하지 않은 비제약급전계획과 계

통제약을 고려한 제약급전계획이 있으며, 비제약급전계획은 각 급전주기의 전력

시장가격을 결정하고 제약급전계획은 각 급전주기마다 급전알고리즘을 이용하여 

실제 발전기 운영에 필요한 급전 목표값을 결정하게 된다.

 ▶ 비제약급전계획(UFMD, Unconstrained Five-min Dispatch Schedule) 

비제약급전계획의 목적은 정산에 사용되는 시장가격을 산출하기 위한 것으로 

매 급전주기(5분)마다 해당 급전주기에 대하여 작성된다. 또, 시장가격 산출

을 위한 것이므로 송전제약을 고려하지 않은 상태에서 작성되며 발전기의 초

기상태는 이전 급전주기의 비제약급전계획 결과를 근거로 한다.

 ▶ 비제약선행급전계획(UPDS, Unconstrained Pre Dispatch Schedule)

비제약선행급전계획의 목적은 시장가격의 예측치를 산출하기 위한 것으로 거

래전일 12:00부터 거래주기(30분)마다 잔여 거래주기에 대하여 작성되며, 

최대 72개 구간의 거래주기에 대하여 송전제약을 고려하지 않은 상태에서 

전력거래소의 수요예측치를 사용한 계통비제약선행급전계획과 전력구매자가 

제출한 예측수요치를 사용한 시장비제약선행급전계획을 하고 있다.

 ▶ 제약급전계획(FMD, Five-min Dispatch Schedule)

제약급전계획의 목적은 각 발전기의 급전목표를 산출하기 위한 것으로 실제 

발전기 운전을 위한 모든 제약요소를 고려하여 매 급전주기(5분)마다 다음 

급전주기에 대하여 작성하며, 발전기의 초기상태는 SCADA를 통하여 취득

한 실제 발전기 상태를 근거로 한다.

 ▶ 제약선행급전계획(CPDS, Constrained Pre Dispatch Schedule)
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제약선행급전계획의 목적은 각 발전기의 급전목표에 대한 예상값을 산출하는 

것으로서 거래전일 12:00부터 30분마다 72개 구간의 거래주기에 대하여 모

든 제약요소를 고려하여 작성되는 급전계획을 말한다.

급전대기 [계통기술처]

전력계통을 안정적으로 운전하기 위하여 부하의 변동 또는 운전중인 발전설비의 

고장을 대치하기 위해 운전대기상태로 정지중인 발전설비를 말함.

급전명령 [급전처]

급전명령이라 함은 전력거래소가 급전지시만으로는 전력계통의 안전운전상태를 

유지할 수 없는 비정상적인 상황이 발생한 경우에 그러한 비상상황을 해결하기 

위하여 관련 시장규칙대상자에게 사전에 규정되어 있지 아니한 행위를 수행할 것

을 요구하는 것을 말한다.

예를들어, IT고장으로 시장이 정지된 경우, 예비력 부족상태, 휴전연기 및 변경

통보등, 사전입찰 또는 계획이 없는 사항을 전력거래소가 시장규칙대상자에게 행

하는 일련의 조치가 급전명령에 포함될 수 있다. 

급전알고리즘 (Dispatch Algorithm) [시장개발처]

급전알고리즘은 각 중앙급전 발전기 및 부하의 발전량과 구매량을 결정하는 알고

리즘을 말한다. 이 알고리즘은 시장참여자의 사회적 잉여(Social Surplus)를 극

대화 한다. 과거 발전계획알고리즘은 발전기 기동정지(Unit Commitment)와 

경제적 출력배분(Economic Dispatch) 두 기능을 포함되어 있으나 실시간 전력

시장에서는 발전기 기동정지는 시장참여자가 결정하고 급전알고리즘은 단지 출력

배분만 한다.

급전주기(給電週期,Dispatch Period) [시장개발처]

중앙급전 발전기/부하에 대한 발전량/구매량을 결정하고, 이 중앙급전 발전기/부

하의 정산에 적용될 시장가격을 결정하는 기본단위시간을 말한다. 현 도매전력시

장운영규칙에 따르면 이 급전주기는 5분이며, 제약급전계획, 비제약급전계획 및 

가상급전계획 수립의 기본단위시간이다. 전력거래소는 시장운영시스템에서 자동

으로 제약급전계획을 수립(중앙급전 발전기/부하를 발전량과 구매량 결정)하여, 

5분단위로 중앙급전 발전기/부하에게 통보한다. 제약급전계획에 의해 실시간 계

통을 운영하고 사후에 비제약급전계획 및 가상급전계획을 수립하여 정산에 적용
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할 가격, 즉 발전시장가격(Generation Market Clearing Price, GMCP)과 

제약발전 및 제약비발전량을 결정하는데 기준이 되는 발전량을 결정한다.

급전지시 [급전처]

전력시장운영규칙, 계통운용보조서비스 계약 등에 의하여 관련 시장규칙대상자가 

이행하여야 할 의무의 내용이 사전에 규정되어 있는 경우에 전력계통을 안정적이

고 경제적으로 운영하기 위해 전력설비 운영에 관한 조작지시를 설비운영자(발전

기 운영자, 송변전설비 운영자등)에게 전력거래소가 전달하는 일련의 행위를 말

한다. 또 시장운영시스템의 제약급전계획에 의한 발전기 출력 및 계통운영보조서

비스 공급지시도 급전지시에 포함된다.

급전훈련시뮬레이터(DTS) [급전처]

전체 발변전소 및 송전선로 등의 전력계통을 실시간 감시, 제어, 평가하는 급전

자동화시스템인 EMS 기능을 효율적으로 운영하기 위하여 실계통 EMS와 분리

된 환경(off-line)에서 SCADA, 발전기능, 계통해석기능을 모방(emulation)할 

수 있는 시스템으로 정상적이고 일상적인 타스크와 절차를 훈련하여 직원들의 실

계통 EMS 환경에 용이하게 적응시키고, 다양한 시나리오 작성에 의한 비상시 

전력계통 운전 상황을 모의(simulation)하여 이의 대응능력을 배양케하는 시스

템임.

교관 콘솔과 훈련원 콘솔로 구성되어 있으며 교관은 DTS 데이터 초기화, 기동 

및 정지, 시나리오 작성, 시뮬레이션 제어, 훈련 세션 감시, 사후 평가등의 업무

를 담당하고, 훈련원은 시나리오별 비상시 복구 대응을 실계통과 동일한 조건으

로 수행할 수 있음.

EMS와 DTS의 커다란 차이점은 EMS SCADA가 원격소단말장치(RTU)등으로

부터 취득데이터를 기반으로 구동되는데 반하여, DTS SCADA는 취득데이타를 

기반으로 하는 상태추정 결과해(basecase)를 EMS 조류계산으로 수렴하여 이를 

DTS로 로딩후 조류계산 결과의 네트웤 모델을 사용하여 구동하며, SCADA, 발

10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30

거래주기 (30분)

 급전주기
 (5분)
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전기능, 계통해석기능 등의 모든 애플리케이션 인터페이스 환경은 실시간 EMS

와 동일함. 

긍장 [계통기술처]

송전선로의 길이를 통상적으로 긍장이라고 하며 송전선로 길이를 나타낼때는 선

로긍장과 회선긍장으로 구분하여 사용하기도 한다. 송전망에서 긍장이라고 할 경

우에는 주로 회선긍장을 말하며 C-km로 표시하며 배전선로의 경우에는 전선긍

장으로 선로의 길이를 나타낸다.

기간계통 [계통기술처] 

전력계통의 구성에 있어 주요 발전소와 변전소간 또는 지역간 대전력 수송을 위 

해 상호연결된 송전설비를 말한다. 우리나라의 경우 전력계통의 주요근간은 

765kV, 345kV 송전선로를 기간계통이라고하며 일부 154kV 설비도 기간계통

에 포함시키고 있다.

기동대기(起動待期, Start Stand-by) [급전처]

발전기가 즉시 기동할 수 있도록 발전기가 대기상태에 있는 것을 말한다. 

기동비용 [시장운영처]

발전기의 기동과 관련되어 소요되는 비용을 말하며, “기동연료비 + 소내소비 전

력비 + 용수비”로 구성된다.

 ▶ 기동연료비는 기동 및 정지시 사용되는 주연료(제1연료) 및 보조 연료(제2

연료)의 사용량을 말한다.

 ▶ 소내소비전력비는 기동 및 정지시 보조기기 운전 등을 위해 소비되는 소내소

비전력을 말하며, [㎾h]단위로 표기한다.

 ▶ 용수비는 기동 및 정지시 사용되는 용수(순수)이며, “원수료 + 전력료 + 

원수처리약품비 + 여재수지교체비 + 기타비용”으로 구성된다.

기동시간(起動時間, Starting Time) [급전처]

정지 중인 발전기를 기동하여 전력계통에 병입 하는데 소요되는 시간을 말하며, 

급전지시에 의해 발전기를 기동할 경우 정지상태에서 각 기동절차를 거쳐 계통에 

병입하기 직전의 무부하 정격속도에 도달할 때까지의 소요시간을 말한다.
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기동절차(起動節次, Start Process) [급전처]

정지 중인 발전기를 기동 할 경우 각종 보조기기의 기동 및 보일러의 점화, 증기

의 생산, 터빈의 구동, 발전기 회전속도(동기속도)의 유지, 기타 전력계통에 병

입하는 단계까지의 제반 절차를 말한다.

기동정지계획 [시장운영처]

발전기의 연료비와 기동비용을 고려해서 거래기간별로 투입될 발전기의 ON/ 

OFF 스케줄을 수립하는 절차로 주로 동적계획법(Dynamic Programming)에 

의해 작성됨

기력발전소(汽力發電所, Steam Power Plant) [급전처]

원동기(터빈)을 구동하는 에너지 매체로서 蒸氣를 이용하는 것으로 석탄, 중유, 

가스 등의 연료를 보일러에서 연소시켜 고온의 연소가스 열에너지를 보일러내의 

물에 흡수시켜 고온고압의 蒸氣를 만들어 이것을 증기 터빈으로 보내 터빈을 고

속 회전시켜 터빈축에 직결되어 있는 발전기에 의해 회전 에너지를 전기 에너지

로 변환시켜 전력을 만들어 내는 화력 발전소를 말한다. 우리나라의 기력발전소

는 최근에 준공된 태안화력, 하동화력, 당진화력을 비롯하여 총 62대(2,175만

㎾)가 운전중에 있으며, 전체 발전설비의 39%를 점유하고 있다.

<기력발전소 현황 : '03. 10. 1현재>

사용연료 발전소 단위용량(만㎾) 설비용량(만㎾)

석 탄

삼천포화력
56×4대

1,474.0

50×2대

호남화력 25×2대

보령화력 50×6대

태안화력 50×6대

하동화력 50×6대

당진화력 50×4대

국내탄

영동화력
12.5×1대

119.1

20×1대

서천화력 20×2대

군산화력 6.6×1대

동해화력 20×2대
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사용연료 발전소 단위용량(만㎾) 설비용량(만㎾)

유 류

평택화력 35×4대

428.0

여수화력
20×1대

30×1대

울산화력
20×3대

40×3대

영남화력 20×2대

제주화력
1.0×1대

7.5×2대

남제주화력 1.0×2대

가 스

인천화력
25×2대

153.75
32.5×2대

서울화력
13.75×1대

25×1대

합 계 - 62대 2,174.85

기술적재입찰[技術的再入札, Technical Resubmission] [시장개발처]

기술적 재입찰은 설비의 일부 고장 또는 장해 등으로 전력공급자 또는 구매자가 

제출한 설비의 기술적 특성(최대/최소출력, 최대증/감발율 등)을 발휘할 수 없을 

때 제출하는 것을 기술적 변경입찰 또는 기술적 재입찰이라 한다. 도매전력시장

에서는 입찰마감시간 이후부터 실시간 급전이전까지 허용되나, 변동비반영발전시

장에서는 설비고장 이후 2시간 이전까지 기술적재입찰을 할 수 있다.

기저발전기(Base Load Plant) [시장운영처]

기저부하를 담당하는 발전기로서 주로 연중 최저부하시에도 지속적으로 운전을 

하는 발전기이며, 주로 고정비(투자비)는 고가이나 변동비(연료비)가 싼 발전기

를 말한다. 

현행 전력시장운영규칙에서는 원자력 및 석탄발전기(국내탄발전기 포함)를 기저

발전기로 정의하고 있다. 

cf. 일반발전기, 기저부하

기저부하(基底負荷, Base Load) [시장운영처]

일정한 기간동안에 대해 상시 사용되거나 요구되는 최소 발전력을 의미한다.
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기저한계가격(Base Load Marginal Price) [시장운영처]

현행 CBP 전력시장 체제에서 거래시간별로 기저발전기(원자력,석탄 발전기)의 

전력량에 대해 적용하는 전력시장가격(원/kWh)으로서, 비제약발전계획을 수립

한 결과 시간대별로 출력이 할당된 기저발전기의 유효 발전가격(변동비) 가운데 

가장 높은 값으로 결정된다.

기준담보금액(基準擔保金額, Unadjusted Financial Obligation)

[시장개발처]

전력거래소가 전력거래자의 일정기간(달리 규정하지 않는 한 40거래일)동안의 

전력거래와 관련하여 전력거래소에 지급하여야 하는 최대 시장지불금에 대한 예

상치를 기초로 결정하는 금액. 의무담보금액 산정에 이용된다. 시장규칙에 산식

을 살펴보면, 기준담보금 = 시장정산금이 최대인 월의 금액/해당 월의 일수(결

제종료일 직전 12개월 중 부가세 포함, 시장정산금이 최대인 월의 일평균 금액) 

× 제1항의 기간(또는 40거래일)

기준용량가격 [시장운영처]

발전기의 공급가능용량 당 연간 지급해야 하는 금액의 시간당 가격(원/㎾-h)

기준용량가격보정계수 [시장운영처]

기저발전기와 일반발전기의 기준용량가격을 조정하기 위하여 설정한 계수

기준전압(基準電壓, Standard Operating Voltage) [급전처]

전력계통의 안정 및 전력기기의 효율적인 운용을 위하여 각각의 발전소 및 변전

소의 모선 전압을 적정하게 유지하도록 하고 있다. 계통전압이 각 모선별, 전압

계급별 시시각각 적정하게 유지될 수 있도록 발전기의 출력단 및 각 모선의 기준

전압을 설정하여 운영하고 있다. 모선별 기준전압은 다음과 같다.

① 발전소의 기준전압은 중부하시에는 발전기 정격전압 100%, 경부하시에는 

95%로 함을 원칙으로 한다.

② 변전소의 기준전압

1. 345kV 계통 : 353kV(336～360kV)

2. 154kV 계통

  - 중부하시 : 160±4kV

  - 경부하시 : 156±4kV
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  - 부하변동시 : 157±4kV

3. 23kV 계통(배전선 인출측)

  - 경부하시 : 22.0kV

  - 중부하시 : 22.9kV

  - 첨두부하시 : 23.9kV

주파수 저하, 전력계통의 고장 또는 기타 계통운영상 필요한 경우 기준전압

을 임시로 변경할 수 있다.

기회비용(機會費用, Opportunity Cost) [수급계획처]

다양한 용도를 지니고 있는 재화가 다른 용도를 단념하고 어떤 한 가지 목적을 

위해 사용되었을 때 단념한 제용도(諸用途)의 가치희생분을 화폐가치로 측정, 평

가한 것을 말한다. 예를 들어 10,000원을 지출하여 제조한 반제품을 외부에 그

대로 판매할 것인가 또는 더 가공하여 최종제품을 만들 것인가를 검토할 경우 반

제품을 그대로 외부에 판매할 경우 16,000원으로 판매할 수 있다고 한다면 이 

16,000원이 기회비용이 된다. 

긴급휴전(緊急休電, Emergency Service Interuption) [급전처]

돌발적인 설비고장, 인명과 가축의 접촉, 화재 등이 발생하였거나, 발생할 우려

가 있어서 긴급히 행하는 휴전을 말한다. 일반적으로 전력설비의 휴전은 연간 및 

월간 휴전계획을 수립하여 운영하지만 위와 같은 긴급한 상황이 발생한 경우 중

앙급전소 근무책임자에게 통보하여 중앙급전소 근무책임자의 승인하에 시행한다. 

난조 [계통기술처]

전기기기나 자동제어계통에서 생기는 바람직하지 못한 진동을 말한다.

동기발전기나 전동기의 부하가 변화하면 입력과 출력요소의 불균형으로 인한 부

하각의 변화로 새로운 부하각으로 안정을 찾아가게 된다. 그러나, 이변화가 급격

한 경우에는 회전자의 관성 때문에 회전자는 동기속도의 전후에서 진동하여 주기

적으로 변화하고 안정될 때까지는 얼마간의 시간이 걸린다. 이러한 현상을 난조

(亂調)라 하며, 전원전압이나 주파수의 주기적 변동에 따라서도 일어난다. 특히, 

주기적인 변동의 주파수가 회전부의 고유주파수에 접근하고 있는 경우에는 동조

작용이 발생하여 변동이 증대되고 심한 경우에는 동기상태를 벗어날 수도 있다. 

난조의 원인은 동기발전기의 부하급변, 송전선로의 개폐 등을 하는 경우에 나타

난다.
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난조를 방지하는데는 플라이휠 효과를 적당하게 함과 동시에 동기기에 제동권선

을 설치한다. 이 권선은 부하각이 일정한 때에는 아무런 작용도 하지 않지만, 부

하각이 변동하면 회전자 내에서 제동토크를 발생시키고 부하각의 변동을 감쇠시

키는 작용을 한다.

내연발전(內燃發電, Internal Combustion Generation) [급전처]

내연기관(內燃機關)을 사용해서 발전기를 구동시켜 발전하는 방식을 말하며, 내

연기관에는 사용하는 연료의 종류에 따라 가스기관, 가솔린기관, 석유기관, 디델

기관 등이 있다. 내연력 발전은 기체연료 또는 액체연료를 기화시킨 연료를 점화 

폭발시킬 때 얻어지는 고온 고압의 가스를 직접 이용해서 기계적 에너지를 얻고 

있다. 내연력은 기력발전에 비해 열에너지가 전기에너지로 변환되는 과정이 간단

하고, 열효율도 비교적 쉽게 상당수준 높일 수 있고, 기동 및 정지가 용이하고 

부하에 대한 응동성이 좋다는 장점이 있지만, 한편, 연료면에서 기력발전처럼 석

탄이나 기타의 저질연료를 사용할 수 없고 주로 경유만을 사용하여야 하는 제약

이 있다. 우리나라의 내연발전소는 제주내연, 울릉도내연, 조도내연을 비롯하여 

총 85대(24.6만㎾)가 운전 중에 있으며, 전체 발전설비의 0.4%를 점유하고 있

다.

단독계통(單獨系統) [계통기술처]

연계계통에서 작업 또는 계통고장 등에 의하여 그 일부가 연계계통으로부터 분리

되어, 독립적으로 운전되고 있는 계통으로 전력계통에 고장 발생시 고장파급을 

최소화하기 위하여 일부계통을 단독계통으로 분리하는 것을 말한다.

단락용량 [계통기술처]

단락용량은 단락고장 에너지의 정도를 나타내는 것으로써 단락전류와 정격전압의 

곱으로 표시한다. 단락고장은 정상운전상태에서 도체 간 전위가 서로 다른 전기

회로가 상호 접촉되는 고장을 말하며 단락고장이 발생하면 큰 전류가 흐르는데 

이 전류를 단락전류라 한다. 

변압기 등 전기설비의 경우 설비자체의 단락강도(설비가 단락용량에 견딜수 있는 

정도)가 단락고장시 발생된 단락용량에 비해 작을 경우 절연이 파괴될 수 있으므

로 전기설비 제작시 단락강도를 적정수준이 되도록 제작하여야 한다. 현재 우리

나라 계통의 전력설비인 경우 3상단락시 약 2초동안 견디도록 단락강도를 규정

하고 있다. 또한 고장구간을 분리하는 차단기는 단락전류를 차단할 수 있는 정격
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이 있으며 이를 정격차단용량이라 한다. 단락용량이 차단기 정격차단용량을 초과

하면 고장구간의 분리를 보증하지 못하므로 이 때는 차단용량에 적합한 상위규격

의 차단기로 대체하던지 단락고장전류를 감소시킬 수 있는 방안을 모색해야 한

다. 그 일환으로 단락고장용량을 초과하는 발․변전소의 경우 제반 여건을 고려

하여 일반적으로 모선을 분리하고 있으며 모선을 분리하면 저항이 증가하므로 단

락용량이 감소한다.

단선결선도(Single Line Diagram) [계통기술처]

각 전기기기 간의 연결상태를 표시한 도면을 말한다. 발․변전소의 단선결선도는 

전력설비와 전력계통과의 전기적 접속관계를 단선으로 나타내고 아울러 감시용 

계기, 계전기의 접속 및 종류 등을 표시하고 있다. 

단선결선도는 그 자체가 도면화된 사양서인데 각 기기를 symbol 또는 약호로 표

시하고 그 정격, 형식, 사양 등을 병기하며 기기의 발주시 사양서에 첨부한다. 

또한 단선결선도를 통해 전기설비의 접속상태를 일목요연하게 알 수 있으므로 설

비운영에 많이 활용되고 있다. 

단일 가격체제(單一價格體制, Uniform Pricing) [시장개발처]

단일가격체제는 송전망제약이 없다고 가정하고 시장가격을 결정하는 방식을 말한

다. 즉, 1개의 모선에 모든 발전기 및 부하가 접속되어 있다고 가정한다. 현 변

동비반영발전시장(CBP)와 도매경쟁(TWBP)의 가격체제가 여기에 속한다. 따라

서 전압과 같이 국지적으로 발생하는 제약(안정도 제약, 변압기 및 송전선로 등

송변전설비의 제약)은 반영하지는 못하고, 주파수와 같이 계통전체에서 나타나는 

것은 반영할 수 있다. 변동비반영발전시장(CBP)는 주파수 제약을 반영하지 않

는 반면에 차기 양방향 시장(TWBP)은 주파수 제약을 반영하고 있다. 모든 제약

을 반영한 모선별 가격체제(Nodal Pricing)가 사회적 잉여(Social Surplus)를 

극대화 할 수 있는 최적의 가격체제이나, 사회적인 충격, 원활한 구조개편(Rest-

ructuring) 추진 등을 위해 차선책으로 도입한 가격체제이다. 

이해를 돕기 위해 변동비반영발전시장의 가격결정에 대해 간단한 예를 들어 설명

하려고 한다. 아래와 같이 수도권, 남부지역, 및 제주도의 3개의 지역이 있고 이 

지역을 송전선로 연결하였다. 그러나 남부지역과 수도권간의 최대 송전용량은 

8,500MW이고 제주도와 남부지역간 최대 송전용량은 150MW라 가정하자. 그

리고 각 지역의 수요 및 발전기 생산가격( 또는 입찰가격)은 다음의 그림과 같

다. 
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수 도 권

- 수요: 17,700MW

- 발전용량:

  12,000MW

- 발전가격:

  60원/kWh

 제주도

- 수요: 300MW

- 발전용량:

  450MW

- 발전가격 : 

  70원/kWh

송전용량

8,500MW
송전용량:150MW

남  부

- 수요: 22,000MW

- 발전용량: 

  37,550MW

- 발전가격 :

  20원/kWh

[지역별 송전제약 및 발전설비용]

계통의 총 수요가 40,000MW이다고 가정하면, 생산단가가 가장 낮은 남부지역 

발전기37,550MW를, 수도권 발전기가 나머지 수요인 12,000MW를 공급할 것

이다. 이 때 시장가격은 배분된 발전기의 가장 비싼 가격인 60원/kWh이 된다. 

<단일가격체제에서 가격결정을 위한 발전기 출력배분>

구   분 단 위 수도권 남 부 제주도 합 계

수 요 MW 17,700 22,000 300 40,000

발전설비용량 MW 12,000 37,550 450 50,000

발전가격또는 입찰가격 원/kWh 60 20 70

가격결정시 발전기 출력 배분 MW 2,450 37,550 0 40,000

시장가격 원/kWh 60 -

그러나, 위와 표와 같이 발전기를 운영하면 수도권과 남부지역간의 송전선로가 

과부하가 되므로 실제로 이렇게 계통은 운영할 수 없다. 따라서 실제는 아래와 
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같이 발전기 출력을 재배분하여 운전해야 한다. 

<실 계통 운영을 위한 발전기 출력배분>

구   분 단 위 수도권 남 부 제주도 합 계

실제 계통운영시 발전기

출력배분주1) MW 9,200 30,650 150 40,000

  ※ 주1) 지역내에서 발생하는 송전제약은 무시함

가격결정시 발전기 출력배분은 실 계통운영에 직접 발전할 수 없고, 단지 가격을 

결정하기 위해 가상의 발전계획을 수립한 것이다.

담보(擔保 Financial Guarantee) [시장개발처]

일반적인 법률용어로 채무자, 즉 전력구매자의 시장정산금에 대한 채무불이행에 

대비하여 채권자, 즉 전력공급자에게 채권의 확보를 위하여 전력거래소에 제공되

는 수단 또는 장차 타인이 입게 될 수 있는 불이익에 대한 보전성격을 지닌 것으

로써 현금담보와 보증인(주로 금융기관)에 의한 지급보증이 있다.

담보할인계수(擔保割引係數,Financial Guarantee Reduction Factor)

[시장개발처]

전력거래소가 전력거래자의 의무담보금을 산정하기 위하여 적용하는 계수로써 절

차서에 규정된 신용평가기관에 의한 전력거래자의 유효신용등급에 따라 결정된 

담보할인계수를 기준담보금에 곱함으로써 의무담보금이 계산된다. 

신용등급 담보할인계수Prudential Support

AAA 이상 0.05

AA 이상 0.3 

A 이상 0.7 

BBB 이상 1.0

대지정전용량(self capacitance)  [계통기술처]

반경r(m)인 직선상 전선이 지표면상 h(m)인 높이에 가설된 경우에 a선이 

+q(C/m)인 전하를 갖고 있다고 하면 대지는 zero전위이고 a와 대지사이의 전
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기력선 분포는 -q(C/m)인 전하를 갖는 a선의 영향 a'가 지표면하 h(m)인 깊이

에 존재하고 있다고 생각할 수 있다. 이 a'를 영상전하(imagenary charge)라 

한다. 그러므로, a와 a'의 간격은 2h이므로 전선 a의 정전용량 C는 다음과 같이 

되며, 이를 대지정전용량이라고 한다.

C=
1

2log e
2h
r

×
1
9

=
0.02413

log 10
2h
r

[μF/km]

대체에너지(代替에너지, Substitute Energy / Alternative Energy)

[수급계획처]

석유, 석탄, 원자력 및 천연가스가 아닌 에너지로 태양에너지, 바이오에너지, 풍

력, 소수력, 연료전지, 석탄를 액화․가스화한 에너지, 중질잔사유를 가스화한 에

너지, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지, 수소에너지, 석탄에 석탄 외의 물

질을 혼합한 유동상태의 연료를 말한다.(대체에너지 개발 및 이용․보급 촉진법 

제2조)

그러나 실질적인 대체에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁

은 의미로는 신․재생에너지원을 나타낸다. 2002년말 기준 우리나라의 대체에너

지 보급률은 약 1.4%이며, 정부에서는 2011년까지 보급률을 5%로 확대하려는 

계획(제2차 국가에너지기본계획)을 수립하여 추진 중이다.

대체예비력 [계통기술처]

예상 상정사고를 초과하여 발전력이 탈락하는 경우 신속하게 주파수를 복구하고 

발전력을 대체하기 위하여 필요한 예비력을 의미한다. CBP 전력시장에서는 정

지상태에서 급전지시후 2시간내에 계통에 병입할 수 있는 발전력을 대상으로 하

고 있으며 주로 복합화력발전기들이 해당된다.

대체전원(代替電源) [수급계획처]

갑작스러운 기계적 이상 또는 파업 등 인위적인 사유로 인하여 운용중인 발전설

비가 전기 생산이 불가능하게 될 경우 이를 대체하는 역할을 하는 발전설비를 말

한다. 그러나, 전력산업계에서는 기존의 대형 전원(수력, 화력, 원자력)을 대체하

는 의미로서 대체에너지를 이용한 전원과 분산형 전원을 말한다.
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도매전력시장(都賣電力市場, Wholesale Power Market) [시장개발처]

전기를 생산하는 발전사업자 및 이를 소비자에게 공급하기 위해 구매하는 판매사

업자가 가격입찰을 통해 전력을 사고팔 수 있는 시장을 말한다. 

독립발전사업자(IPP) [시장운영처]

최종소비자에게 전력을 판매할 수 있는 권한이 없고 도매시장이나 소매망을 가지

고 있는 전력회사에 전력을 판매하는 발전사업자

독립발전사업자(獨立發電事業者, IPP) [시장개발처]

과거 구조개편 이전의 민자발전사업자와 유사한 개념으로 일반전기사업자인 한전

과 달리 발전한 전기를 전량 일반전기사업자인 한전에게 공급하는 사업자를 칭한

다. 하지만 전력산업구조개편으로 인해 전력시장에서 전력이 거래되고 한전이 분

할됨에 따라 IPP는 도매 전력시장에 전기를 공급/판매하는 발전사업자중 하나로 

분류되고 있다.

동기/동기검정(同期/同期檢定, Synchronism Detection) [계통기술처]

서로 다른 설비 또는 개체의 특성이나 운전상태 등이 동시성(同時性)을 갖거나 

동시에 진행되는 것을 동기(同期, Synchronism) 또는 동조(同調)라고 한다. 전

기에서는 동기를 전력계통과 연계된 설비간의 전압과 주파수, 위상이 일치하는 

상태를 말하고, 영화나 TV에서는 영상과 음성이 일치되는 상태를 말한다. 동기

검정은 어떤 전력계통과 다른 전력계통 또는 전기설비를 상호 연결하여 운전하고

자 할 때 양자간의 동기 상태 즉 전압․주파수․위상의 일치여부를 검출하는 것

을 말한다.

동기탈조(同期脫調, Loss of Synchronism) [계통기술처]

전력계통에 연계(Syncro)되어 운전중이던 발전기가 계통으로부터 분리되는 현상

을 동기탈조라 한다. 전력계통에 고장이 발생하거나 급격한 부하변동 등으로 전

압 또는 주파수가 일정한 범위를 벗어났을 때, 발전기가 동기상태에서 운전이 불

가능하여 정지(계통에서 분리)되는 현상이 발생하게 된다.

동기화력(同期化力) [계통기술처]

발전소의 전력생산은 대부분 동기발전기에 의해 생산된다. 전력계통에 연결된 발

전기가 동기운전을 하기위해서는 모든 발전기가 같은 속도로 회전하여야 한다. 
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만일 임의의 발전기가 어떤 원인에 의하여 가속되어 그 회전자 위치가 처음에 있

던 위치보다 앞서게 되면 이것을 원래의 위치로 회복시키려는 힘이 작용한다. 이

때 작용하는 힘의 크기를 동기화력이라 한다.

 ◦ 동기(同期) : 둘 이상의 주기현상(週期現象)이 그들 사이의 상호 작용이나 

외부로부터의 신호 작용에 의하여, 같은 위상(位相) 또는 일정한 위상차(位

相差)가 되는 일. 

동시최적화입찰 [시장운영처]

계통운영보조서비스 시장과 에너지시장 가격을 동시에 고려해서 자사 이윤을 극

대화 할 수 있는 입찰가격과 발전량을 동시에 고려한 입찰

동일수계(同一水系, Same Water System) [급전처]

하나의 물줄기가 연결되어 물이 흐르는 것을 말한다. 우리나라는 일반적으로 한

강계를 뜻하고 있다. 한강계는 평화의 댐 상부 및 소양강 상부에서 발원하여 흘

러들어오는 북한강계와 충주댐 상부에서 흘러들어오는 남한강계로 이루어져 있으

며, 하류는 팔당댐에서 합류하여 인천 앞바다 까지 물이 흘러가는 것이다. 현재, 

한강계는 6개의 발전소가 설치되어 있으며, 북한강계는 상부부터 화천, 춘천, 소

양, 의암, 청평발전소의 댐이 연계되어 있고 남한강계는 충주발전소의 댐이 있으

며, 팔당발전소의 댐에서 수계가 통합되어 서울 복판을 지나서 서해로 흘러들어 

간다.

등증분연료비운전(Operation for Equal Incremental Fuel Cost)

[급전처]

증분연료비(Incremental fuel cost)란 “발전기가 어떤 출력으로 운전하고 있을 

경우 이 운전상태에서 다시 1[kW]의 출력을 더 증가하였을때 소요되는 단위 시

간당의 연료비의 증가분”을 말한다.

각 화력발전기의 증분 연료비용이 같게 되도록 각 발전기 출력을 배분해 주면 가

장 경제적인 부하배분이 되며, 이와 같이 각 발전기의 증분연료비가 균등하게 되

도록 운전하는 것을 등증분 연료비운전이라 한다.

디지털보호계전기 [계통기술처]

보호계전기는 전력계통에 고장이 발생하면 고장구간을 건전 계통으로부터 신속하

게 분리하도록 하여 계통의 충격을 최소화 하는 장치이다. 디지털 보호계전기는 
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변류기 및 변성기로부터 보호계전기에 입력되는 전압, 전류의 아날로그값을 일정

한 간격으로 샘플링하여 디지털 값으로 변환하고 이 데이터를 마이크로프로세스

로 구성된 연산 처리부에서 프로그램에 의해 연산 처리하여 계전기특성을 구현한 

계전기를 말한다. 우리나라 전력계통의 특성은 초고전압 운전 및 대형․밀집화 

됨에 따라 고장전류에 직류성분 및 고조파 성분 등의 오차를 유발하는 요소의 포

함 비율이 증가하고 있으며 이러한 현상은 기존의 아날로그 보호계전기 응동 특

성으로는 대처하는데 한계가 있다. 이러한 문제점은 Data를 디지털화하여 오차 

요소을 여과, 제거함으로써 해결 가능하다. 또한 디지털보호계전기는 전자기술의 

발달과 함께 여러 가지 단점을 보완하면서 계속 버전-업 되고 있다. 디지털화에 

따른 장․단점을 살펴보면 ▲ 자기진단기능, 고장상태 기록치 등 다양한 계통 정

보 취득 가능 ▲ 다기능화, 고성능, 소형화, 저부담, 고신뢰성 및 경제성이 있은 

반면, 단점으로는 ▲ Surge, Noise대책, Data변환 오차, H/W고장시 응급복구 

난점 등이 있다. 

루프계통(Loop系統) [계통기술처]

전력계통 구성형식의 일종으로 부하를 공급하는 변전소 또는 전력을 생산하는 발

전소를 나뭇가지(Tree) 형식과는 반대의 개념으로 서로서로 환상망으로 연계한 

계통을 말하며, 일부 송전선로의 고장에 의해 전력공급 또는 발전에 지장을 최소

화하는 계통구성 형식이다.

리액턴스(Reactance) [계통기술처]

직류에서는 주파수가 0이므로 전류의 흐름을 방해하는 것은 저항뿐이었으나 교류

회로에서는 자체 인덕턴스 L 및 정전용량 C에 의한 리액턴스가 추가된다. 이 중 

L에 의한 리액턴스를 유도성 리액턴스(inductive reactance), C에 의한 것을 

용량성 리액턴스(capacitive reactance)라 한다.

 (1) 유도성 리액턴스

 L[H]의 자기 인덕턴스를 주파수 f[Hz]의 교류회로에 사용할 때의 리액턴

스 XL 는

 XL = 2πfL [Ω]

로 표시된다. 따라서 유도성 리액턴스는 f에 비례한다.

 (2) 용량성 리액턴스

 C[F]의 정전용량을 주파수 f[Hz]의 교류회로에 사용할 때의 리액턴스 Xc 는
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 Xc =
1

2πfC

로 표시되므로 용량성 리액턴스는 f에 반비례한다.

한편 동기기의 리액턴스는 주로 유도성 리액턴스로서 만일 회전자가 전기자 전류

에 의해 발생되는 회전기자력의 최대치와 일치된 위치에서 이와 동일한 속도(동

기속도)로 회전할 경우에는 기본파 자속의 최대치가 회전자와 전기자 사이를 쇄

교하게 되므로 회전자의 다른 위치에서 보다도 전기자의 리액턴스가 커지게 되는

데 이를 동기 리액턴스(synchro- nous reactance)라고 한다. 그러나 전기자 

권선의 전류가 갑작스런 증가를 하면 회전자속은 증가하나 회전자와 전기자 사이

의 쇄교자속은 ‘continuum of flux theorem’에 의하여 빠른 증가를 할 수 없게 

되어 증가된 자속의 일부는 air gap을 통하여 발산하게 된다. 따라서 이때의 전

기자 인덕턴스는 작아져 리액턴스 역시 작은 값을 가지는데 이를 과도 리액턴스

(transient reactance)라고 한다. 만일 회전자가 Damper 권선 등을 가지게 

될 때에는 이러한 현상이 더욱 두드러져 리액턴스가 더욱 작아지게 되는데 이를 

차과도 리액턴스(subtransient reactance)라 한다.

마이크로터빈 발전(마이크로터빈 發電) [수급계획처]

마이크로터빈이란 30～250kW 규모의 소규모 가스터빈을 말하며, 터빈, 압축기, 

발전기를 포함한 소형의 고속 발전기이다. 일반적으로 마이크로터빈은 공기 베어

링을 사용하므로 윤활유가 필요치 않다. 

마이크로터빈은 송전선로 건설비용이 과다하게 소요되는 도심지역 등에 분산형 

전원설비로 활용하면 매우 효과적이다.

마진콜(Margin Call) [시장개발처]

선물거래에서 최초 계약시 계약이행을 보증하고 채권을 담보하기 위해 예치하고 

있는 증거금이 선물가격의 하락으로 인해 거래개시수준 이하로 하락한 경우 추가 

자금을 유치하여 당초 증거금 수준으로 회복시키도록 요구하는 것을 말한다. 증

거금 부족분을 급히 보전하라는 전화(call)를 받는다는 뜻에서 붙여진 이름이다. 

전력거래에 있어 선물거래에서 사용하는 증거금제도는 없지만 기준담보금을 기준

으로 거래한도를 결정하여 전력거래자의 미지급위험액이 거래한도를 초과하는 경

우, 전력거래자에게 청구한 시장정산금과 장래 청구해야 할 시장정산금(미지급위

험액)을 보증할 수 있도록 전력거래소가 해당 전력거래자에게 마진콜금액을 선급

금계좌로 입금할 것을 요구하는 것이다. 
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마진콜금액(Margin-Call Money) [시장개발처]

전력거래자의 미지급위험액이 거래한도를 초과한 경우, 전력거래소는 다음 산식

에 의한 마진콜금액을 요구하게 된다.

마진콜금액 = 미지급위험액 - (거래한도×0.75)

여기에서 미지급위험액(ANE)을 살펴보면 전력거래 중 초기 정산명세서가 발행

되기 이전 거래되었으나 정산되지 않은 금액(Cleared but not settled), 정산

되었으나 청구되지 않은 금액(settled but not Invoiced), 청구되었으나 지급되

지 않은 금액(Invoiced but not Paid)의 합계 금액에서 선급금액을 차감한 금

액을 말한다.

거래일1 거래일2 거래일3 거래일4 거래일5

거래한도의 

75%

거래한도 
마진콜경고 

발행

마진콜발행

마진콜금액
금액

모선(母線, Bus) [계통기술처]

모선의 물리적 의미는 발․변전소 등에서 발전기, 변압기, 차단기, 송전선 등이 

접속되는 중심이 되는 도체를 의미하며 모선의 회로구성 방법에 따라 단모선 및 

복모선 방식이 채택되며 필요에 따라 여러 가지 변형회로가 채택되고 있다. 단모

선 방식은 기기 및 공간을 적게 차지해 경제적이지만 모선 점검 및 수리시 접속

된 기기를 정지시켜야 하는 단점을 가지며, 모선 연락회로를 가지는 복모선 방식

에서는 기기의 수가 많아 공간을 많이 차지하지만 모선교체가 가능하기 때문에 

기기의 점검 운용이 원활하다는 장점을 가진다. 통상 중요 계통의 변전소에는 2

중 모선의 특징을 살려 한층 더 높은 신뢰도 향상을 도모기 위한 1.5차단방식 등

의 신뢰도 모선방식을 채택하고 있다. 통신설비에서 회선간의 연결, 분리작용을 
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하는 터미널이나, 화물이 적하, 분리 등의 운송중개 기능을 수행하는 운송 터미

널은 전력설비에 있어서의 모선의 기능과 유사하다고 할 수 있다. 

모선별 가격체제(母線別 價格體制, Zonal Pricing) [시장개발처]

모선별 가격체제는 가장 이상적인 가격체계로 주파수 및 송전용량 등을 거의 모

든 제약을 반영하여 가격을 결정하는 방식이다. 즉, 변압기 및 송전선로 등 계통

을 구성하는 모든 설비를 반영하여 가격을 결정하는 방식이다. 다른 말로하면, 

각 모선별로 시장을 개설한 것이며, 각 모선별로 가격을 결정한다. 

아래 그림처럼 송전망이 구성되어 있다면, 당진발전기가 여유 용량이 있음에도 

불구하고 송전선로 제약으로 인한 동서울변전소로 송전이 불가능한 경우에는 서

울에 위치한 발전기가 발전을 할 수 밖에 없다. 이때 서울에 위치한 분당발전소

가 운전된다면, 모선별 가격은 아래 그림과 같다. 단, 송전손실계수는 한계손실

을 적용해야하나, 이해를 돕기 위해 평균손실을 적용하였다. 

G

 345kV 

 345kV        154kV

 154kV

당 진
발전소 

동서울 S/S

삼성 S/S
(거래소지하)

G 분당
발전소 기타 송전망 생략

22.9kV D/L

15원/kWh

55원/kWh

55.5원/kWh
(손실 1%)

56.7원/kWh
(손실2%)

 송전제약
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모선분리 [계통기술처]

발전설비 증가, 송변전 설비의 확장 등으로 계통 고장용량(고장용량 용어설명 참

조)이 점차 증가함에 따라 기설된 발․변전소 개폐설비의 고장전류 차단능력을 

초과하는 곳이 늘어나고 있다. 이 경우 고장용량이 초과되는 모선의 분할(분리)

를 통해 모선에 연결된 선로를 인위적으로 축소시켜 고장용량을 저감시키는데, 

모선을 분리하여 단모선으로 운영시에는 설비 유지보수의 어려움이 가중되므로 

인출선로 변경 또는 차단기 교체를 통해 문제점을 해소시키는 노력이 필요하다. 

목표치(目標値, Set Point) [급전처]

제어계에 있어서 제어량의 목표치로서 정한 값을 말한다.

무부하 손실(無負荷損失, No Load Loss) [계통기술처]

높은 전압을 낮은 전압으로 낮추거나 낮은 전압을 높은 전압으로 

높혀 주는 설비인 변압기를 2차 권선을 개방하고 1차에 정격전압을 인가시 발생

하는 손실이고, 자속에 의하여 철심 중에 생기는 손실이다.

무부하비용 [시장운영처]

발전기가 기동되어 계통에 병입되었으나, 외부로 전력을 공급하지 않고 소내 전

력만을 공급하는 상태에서 시간당 소요비용(또는 열사용량)을 말한다.

그러나, 발전기가 무부하 상태에서 안정적으로 운전되기는 어렵기 때문에 실제 

무부하비용의 측정은 어렵고, 시험 결과의 Curve fitting에 의한 I/O 곡선 도출

시 곡선의 상수항을 의미한다. 

발 전 기  비 용  특 성  곡 선

)( ,
2

,, itiitiiti cPbPaAV ++=

무 부 하 절 편

증 분 비 용

P

A V

원 /hr

kW

무 부 하 비 용

A V : 출 력  P에 서 의
        시 간 당   운 전 비 용
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계통한계가격 결정시의 무부하비용은 발전기 I/O 곡선의 접선이 종축(비용축)과 

만나는 절편의 크기를 의미한다.

무전압상태(無電壓狀態, Dead Time) [계통기술처]

사고시 차단기가 고장전류를 차단하면 사고지점의 전류는 없어지게 되나 사고시 

arc-Energy에 의해서 사고지점의 공기는 이온화 되어 절연능력을 상실하게 된

다. 따라서 사고지점의 공기가 절연을 회복한 후에 차단기를 투입하여야 하는데 

이와 같이 공기가 소(消)-ion 하는데 소요되는 시간을 소이온시간이라 한다.

이온화된 공기가 절연을 회복할 때까지는 선로가 무압상태를 지속하게 되므로 무

전압시간이라고 하며 차단기가 차단완료시부터 투입완료된 시간까지를 말한다.

무효전력(Reactive Power) [계통기술처]

전기의 흐름을 방해하는 요소(Reactive)에 의하여 발생하는 전력의 한 형태로서 

“실제 에너지로 사용되지 않는다” 또는 “일을 하지 않는다”는 의미에서 무효전력

(無效電力)이라고 한다. 무효전력과 유효전력, 피상전력 사이에는 다음 그림과 

같은 관계가 있다.

무효전력의 이해를 돕기 위하여 A지점에 있는 철도기차를 B지점으로 옮기기 위

하여 한 필의 말이 C지점에서 끄는 장면을 가정한다. 이 기차길은 침목이 평평

하지 못하기 때문에 말은 기차길 밖에서 철도차를 끌어야 한다.

말이 철도차를 A지점에서 B지점으로 이동시키기 위하여 들인 전체 에너지의 량

은 A～C이며, 이와 같이 원래 투입된 에너지의 총량을 피상전력(Apparent 

Power)이라고 한다.

[피상전력, 무효전력과 유효전력의 관계]

피상전력(VI)

=142kVA

무효전력(VIsinθ)

=100kVAR

유효전력(VIsinθ)

=100kW

B

C

A

θ
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역률= 유효전력/피상전력= 100/142 = 0.70 or 70% 

그리고 철도기차가 A에서 B지점으로 이동하는데 실제 사용된 힘이 유효전력

(Active Power)이며, 철도차의 이동방향과 말의 끄는 방향이 벌어져 있기 때문

에 낭비된 힘인 B～C가 무효전력(Reactive Power)이라고 할 수 있다. 

그러면 일을 하지 않는 무효전력이 왜 존재하는가, 기차길의 방향을 전기가 흐르

는 방향이라고 한다면, 기차길의 노면(路面)과 침목(枕木)은 전기가 최종 소비기

기(부하)에 이르기까지 연결되는 송변전선로․변압기․부하 등 여러 유형의 전력

설비에 상응한다고 할 수 있다. 이러한 전력설비 또는 부하는 그 특성에 따라 무

효전력을 소비하거나 추가로 발생시키는 성질이 있으므로 기차길의 침목이 평평

하지 않게 되고, 말은 기차길 밖에서 철도기차를 끌어야 하는 것이다. 이 때문에 

피상전력 보다 유효전력이 적은 현상 즉 무효전력 문제가 발생하게 되는 것이다.

직류에서 전력(P)은 전기가 단위시간당 수행한 일의 양이며, 일의 양은 전압(V)

과 전류(I)의 곱으로 나타낸다(P=V×I). 직류에서는 전압과 전류가 일정하여 위

상차 θ가 0이 되어 P=VI가 되므로 무효전력이 발생하지 않는다(피상전력=유효

전력). 

교류에서 무효전력은 전력설비 중 유도성 리액턴스(L) 특성이 있는 교류회로에 

전력을 공급하면 코일에 전류의 흐름을 방해하는 역기전력이 발생한다. 이때 발

생하는 역기전력은 원래 전압과 반대방향으로 작용하므로 전류의 흐름이 억제되

고, 전류의 위상(位相)이 전압의 위상보다 늦어지는 현상(이를 “遲相”이라함)이 

발생한다. 이 경우 전압과 전류의 위상이 달라 일정주기마다 전압과 전류의 음양

이 교차되므로 양의 전력과 음의 전력이 상쇄되는 효과가 발생하게 된다. 이와 

같이 서로 상쇄되는 효과에 의하여 아무런 일도 하지 않는 전력이 발생하게 되는

데 이를 무효전력이라고 한다.

전압과 전류의 위상이 어긋난 경우에는 그 위상차(cosθ) 만큼의 손실이 생기며 

위상차(θ)가 클수록 전력손실의 값도 커지게 된다. 그림에서 전압과 전류의 위상

차를 θ라고 하면 역률은 cosθ로 표시하고, 이 때의 전력을 P=VI*cosθ로 표시한

다.

또한, 용량성 리액턴스(C) 특성이 강한 교류회로에 전력을 공급하면 유도성 리액

턴스(L)와는 반대현상이 발생하여 전류의 위상이 전압의 위상보다 빨라지는 현

상(이를 “進相”이라고 한다.)이 발생하여 위상차가 생기게 된다. 이 경우에도 위

상차(θ) 만큼의 전력손실이 발생하게 되나 유도성 리액턴스(전류의 흐름을 억제)

와는 그 방향이 반대(전류의 흐름을 촉진)인 점이 다르다고 할 수 있다. 

이러한 점을 이용하여 유도성 리액턴스로 인한 무효전력의 감소가 필요한 지역에
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서는 용량성 리액턴스 공급을 늘림으로써 무효전력의 증가를 상쇄시킬 수 있으며 

그 반대의 경우에는 유도성 리액턴스의 공급을 늘려 용량성 무효전력의 증가를 

감소(상쇄)시킬 수 있다. 전력계통 전체로 보면 대부분의 무효전력이 유도성 리

액턴스(유도기, 전동기 코일성분)로 인하여 발생하고 있으며, 그 중 일부가 반대

방향의 무효전력인 용량성 리액턴스(콘덴서, 송전선과 大地사이의 충전용량)에 

의하여 상쇄되고 있다.

무효전력은 전력설비의 이용률을 저하시킨다. 전류의 원활한 흐름을 방해하여 전

기회로에 추가적인 열을 발생시키고 전기적 손실을 초래한다. 무효전력이 크면 

피상전력에 비하여 실제로 송전되는 전력이 적게되고 송전손실의 증가와 발전

기․변압기 등의 이용률이 감소한다. 따라서, 무효전력을 감소시킨다면(위상차 θ

를 줄인다면) 피상전력에서 유효전력의 비율이 높아지게 되므로 동일한 에너지가 

수행하는 일의 양이 늘어나게 된다. 

무효전력은 전압의 변동과 큰 상관관계를 가지고 있으므로 지역별 전압수준을 조

정하는데 이용될 수 있다. 유효전력도 어느 정도 전압변동에 영향을 미치고 있으

나 무효전력의 영향이 훨씬 크다. 전기설비의 소비전력(유효전력)이 늘어나면 무

효전력의 양도 증가하고 전압이 강하하게 되며, 이 때 무효전력을 감소시켜 전압

을 일정수준으로 회복할 수가 있다.

미지급위험액(未支給危險額, Actual Net Exposures) [시장개발처]

현 변동비반영발전시장(CBP)와 도매전력시장(TWBP)에서 거래대금의 수수는 

차수별(월 5～6회)로 이루어 지며, 전력을 구매하거나 공급하는 날로부터 약 28

일 후에 거래대금을 지급하거나 지급받는다. 그러나 공급자 측면에서는 상품을 

인도한 후 28일 후에 돈을 받게 되므로, 이 기간동안에 구매자가 파산할 경우 전

력거래대금을 받지 못하는 일이 발생할 수 가 있다. 즉, 전력거래가 성사되고 전

력 공급 및 구매가 이루어 졌으나, 실제 거래대금을 받지 못한 채 전력은 계속 

구매함으로써 돈을 지불하지 않고 사용한 전력에 대한 정산금액을 지불위험액이

라 한다. 

따라서, 구매자의 파산 등을 대비하여 미리 일정금액(규칙에서 정한 금액)의 보

증금을 강제적으로 전력거래소에 제공을 함으로서 어느 시장참여자의 신용위험에 

대해 모든 시장참여자는 보호 받을 수 있다.

미지급위험액은 거래는 이루어졌으나 정산되지 않은 금액, 정산되었으나 청구되

지 않은 금액, 청구되었으나 지급되지 아니한 금액을 합한 값이다.
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발전계획시스템(RSC) [시장운영처]

가격결정발전계획 및 운영발전계획을 수립하는 소프트웨어 및 하드웨어 시스템

 

발전계획신고기간 [시장운영처]

가격결정발전계획이 작성되는 시간단위의 기간으로 거래일 전날 거래시간 19시

부터 거래일 익일 거래시간 04시까지를 의미함

 

발전기 가용도(發電機可用度, Availability) [급전처]

[운전가용도와 동일]

발전기 정격용량(發電機 定格容量, Generator Nameplate Capacity)

[급전처]

발전기에 대하여 제작사가 규정한 사용조건 또는 사용한도에 따른 용량을 말한

다. 용량은 [kVA], [MVA] 등으로 표시하며, 정격출력을 발생시키기 위한 회전

속도, 전압, 주파수 등에 관한 조건들을 정격속도 정격전압, 정격주파수라 하고, 

정격과 함께 명판(Name Plate)에 표시하는 용량을 정격용량이라 한다.

발전기 특성자료 (發電機 特性資料, Generator Parameter Set) [급전처]

발전기에 대하여 특징지을 수 있는 각종 자료들을 말한다. 이러한 자료들에는 발

전기의 유형(유도기, 동기기 등) 극수, 회전수, 발전기 단자전압, 절연의 종류, 

여자기 형식, 조속기, 원동기 등에 관한 자료를 전력계통의 운영 및 분석을 목적

으로 정적 및 동적 모델링을 하기 위한 데이터, 도표, 챠트 등의 기술적인 자료

들이다.

전력거래를 위한 발전기 특성자료에는 해당 발전기의 유효전력, 무효전력, 최대

가능출력, 최소가능출력, 정격출력증가율, 정격출력감소율, 비상시 출력증가율, 

비상시 출력감소율, 각종 시정수, 관성정수, 단락비, 전기회로 정수인 저항과 리

액턴스, 가능출력곡선, 등이 있으며, 발전기의 부속설비인 관련 변압기(보조용, 

기동용, 여자용), 조속기, 여자기, 계통안정화장치, 발전기 설정 운전값 등에 대

한 특성자료들도 포함하고 있다.

발전기식별번호 [시장운영처]

전력거래를 위하여 전력거래소에 등록된 발전기에 부여한 식별번호로 원별 분류

번호와 발전기 고유번호의 조합으로 4자리로 표시함
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발전기입출력특성계수  [시장운영처]

발전기 출력과 소비열량의 관계를 표시하는 계수로서, 열소비상수, 1차 열소비계

수, 2차열소비계수를 말한다.

발전기특별성능시험  [시장운영처]

비용평가위원회는 사업자가 제출한 발전비용 관련 자료가 부적정하다고 판단하는 

경우에는 해당사업자에 대하여 해당 발전기의 성능시험을 시행하도록 요청할 수 

있으며, 발전사업자도 필요시 성능시험을 요청할 수 있는 데 이와 같이 변동비반

영발전시장(CBP)의 전력시장에 참여하는 발전기의 특성자료와 정확한 발전비용

산정 기초 자료로 활용하기 위해 발전기의 실 운전비용을 산출하기 위한 성능시

험을 말한다.

발전단전력(發電端電力, Gross Generation Output) [계통기술처]

발전기에서 생산된 전력의 총량을 말하며, 송전단전력에 대응되는 개념이다. 발

전기에서 생산된 전력 중 일부는 전기생산을 위하여 발전소에서 자체적으로 소비

(이를 “所內 消費電力”이라고 한다)하게 된다. 발전단 전력에서 소내 소비전력을 

제외한 전력은 송전선로를 통해 소비자에게 전달되게 되는데, 이와 같이 송전선

로로 유입된 전력을 송전단전력이라고 한다.

【발전단전력 = 송전단전력 + 소내 소비전력】

발전비용요소 [시장운영처]

기동비용, 가격상수, 1차증분가격계수, 2차증분가격계수 등을 말한다.

 ▶ 기동비용 : 발전기 기동에 소요되는 비용으로 각 발전기의 발전비용 계산에 

이용된다.

 ▶ 가격상수 : 열소비상수와 열량단가의 곱으로서 발전기의 발전비용 계산에 이

용된다.

 ▶ 1차증분가격계수 : 1차열소비계수와 열량단가의 곱으로서 발전기의 발전비

용계산에 이용된다.

 ▶ 2차증분가격계수 : 2차열소비계수와 열량단가의 곱으로서 발전기의 발전비

용계산에 이용된다.

발전사업자(發電事業者, Generator) [시장개발처]

전기를 생산하여 이를 전력시장을 통해 전기판매사업자에게 공급하는 자를 말하
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며, 전기사업법에 의거하여 산업자원부장관의 허가를 받아야만 발전사업을 할 수 

있다.

발전설비 이용률(發電設備 利用率, Plant Factor) [수급계획처]

발전설비 이용률이란 발전기나 발전소가 대상 기간 동안 최대 출력으로 연속 운

전시 생산 가능한 전력량에 대한 실제 전력 생산량의 비율을 말한다. 연간 발전

설비 이용률은 다음과 같이 계산한다.

연간 이용률 =
 연간 발전량(kWh)

 × 100 (%)
 설비용량(kW) ×8,760(h)

보통 기저부하 담당 발전소는 이용률이 높고, 첨두부하 담당 발전전소는 이용률

이 낮다.

발전소 상업운전(發電所 商業運轉) [수급계획처]

발전설비의 시운전을 완료하고 정부(관공서)에 발전설비 사용개시를 신고한 후 

영업운전을 개시하는 것을 상업운전이라고 한다. 일반적으로 상업운전 개시일을 

발전소 준공일이라고 한다.

발전시장가격(發電市場價格, GMCP) [시장개발처]

비제약 급전계획의 첫번째 급전기간의 기준모선의 급전가격으로서 5분마다 생성

된다. 특정노드에 적용되는 발전시장가격(GMCP)은 해당되는 기준모선의 급전

가격에 송전손실계수(TLF)를 곱하여 산정한다. 

발전원가(發電原價, Generating Cost) [수급계획처]

발전원가란 전력생산에 소요된 총비용을 생산된 발전량으로 나눈 값으로, 단위 

전력 생산량당 비용을 나타낸다. 발전원가는 고정비원가와 변동비원가로 구성되

며 다음과 같이 산정한다.

고정비원가 =
 총건설비(원) × 고정비율(%)

 시설용량(kW) × 8,760(h) ×이용률(%) × (1-소내전력률)

연료비원가 =
 860(kcal/kWh) × 연료비 단가(원/kg,ℓ)

열효율(%) × 연료발열량(kcal/kg,ℓ) × (1 - 소내전력률)
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방사상 계통 [계통기술처]

전력계통의 연결 구성에 있어서 수지상의 모양으로 줄기에서 가지를 뻗어나가는 

형태를 말하며, 발전소와 변전소간의 선로 접속에 있어 단일루트로 구성운용되고 

있는 전력계통이며 상대적 개념의 용어로 환상망(루프) 계통이 있다

배전망(배전설비)  [계통기술처]

전력계통의 구성은 발전설비와 전력을 수송, 배분하는 유통설비(송전선, 변전소, 

배전선 등)를 주 구성요소로 하고 여기에 정상의 운전상태를 유지시키기 위한 신

경계통에 해당하는 급전, 통신설비 및 보호장치를 갖추고 있다 이중 유통설비로 

배전계통은 송변전계통의 가장 말단에 해당하는 배전용 변전소와 여기에서 각 전

기사용 장소를 잇는 고전압의 배전선, 주상변압기, 개폐기 등으로 구성된다. 배

전계통은 송변전계통과 비교하여 개개의 설비규모는 작지만 그 수가 방대하며, 

시설 장소가 주거지, 공장에 밀착되어 있는 것이 특징이다. 최근에는 대도시 주

요 빌딩가와 번화가는 배전선의 지중화가 이루어지고 있다.

배전사업자(配電事業者, Distribution Network Service Provider)

[시장개발처] 

발전소로부터 송전된 전기를 전기사용자에게 배전하는 데 필요한 전기설비를 설

치․운영함을 주된 목적으로 하는 사업을 배전사업이라 하며, 산업자원부장관으

로부터 배전사업의 허가를 받은 자를 말한다. 

배전손실계수(配電損失係數, Distribution Loss Factor) [시장개발처] 

어떤 배전망에 대한 송전접속점으로부터 각 배전접속점으로 전력을 수송할 때 발

생하는 전기적 에너지의 손실을 배전손실이라 말하며, 배전손실계수는 일정 운전 

기간 동안 이를 평균값으로 계량화한 수치로서 송전접속점으로부터 배전접속점에 

공급된 총 전력량(배전손실 포함)에 대하여 배전접속점에 공급된 총 전력량의 비

율로 나타낸다.

어느 배전망 내에서의 배전손실계수는 공급전압별로 정하며, 동일한 송전손실구

역 내의 동일한 전압의 배전접속점에 대한 배전손실계수는 동일하다.

배전접속점(配電接續點, Distribution Connection Point) [시장개발처]

배전망내의 직접구매자, 발전사업자 등 배전망 이용자와 배전사업자사이의 상업

적 경계로서 배전망 이용자측 전기설비가 배전망에 연결되는 지점을 말한다.
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변경입찰[變更入札, resubmission] [시장개발처]

입찰마감시간 이후에 공급량/구매량, 공급가격/구매가격 등의 변경이 필요한 경

우 해당 사업자가 입찰자료를 변경하는 것을 변경입찰이라 한다. 입찰마감시간은 

거래전일 10시이며, 변동비반영발전시장과 도매전력시장과 동일하다. 

도매전력시장에서 변경입찰은 거래주기 4시간 이전까지 허용된다. 그러나 어떠한 

경우에도 일일입찰자료에 기재된 가격대의 수 및 그 금액은 변경할 수 없으며, 

최대공급용량 및 최대구매용량은 기술적재입찰에 의해서만 변경이 가능하다.

변경입찰자료 [시장운영처]

일찰 마감시간인 거래일 전일 10:00이후 발전기 설비의 고장 및 운전여건 변동

에 따라 변경하는 발전기 공급가능용량과 기술적 특성자료 

 

변동비반영시장(CBP, Cost-Based Pool) [시장운영처]

전력산업 구조개편의 단계별추진 계획에 따라 제1단계는 한전에서 분리된 발전회

사들과 소수의 민간 발전회사 등으로 구성된 발전부문만이 경쟁에 참여하는 단계

이며, 이 단계에서는 시장에 참여한 발전기들의 변동비를 기준으로 시장가격을 

결정하는 변동비반영발전시장(CBP)이다. 이러한 CBP 시장은 실제 소요된 비용

으로 가격을 결정하는 방식으로서, 정상적인 가격입찰이 이루어지지 않는 등 경

쟁요소가 제한적인 시장이나 차기시장으로 원활한 이행을 위한 경험을 축적으로 

초기단계의 위험을 최소화하기 방안의 일환으로 채택되었다. 

변성기 [계통기술처]

전력계통의 고전압/대전류를 저전압이나 소전류로 변환하여 전력의 흐름을 쉽게 

측정할 수 있도록 제작된 설비를 변성기라 하며 변류기(CT)와 계기용 변압기

(PT)로 구분한다. 전력계통은 초고전압/대전류로 전력을 공급하고 있어 이를 직

접 측정하는 것은 현실적으로 불가능하므로 2차측 저전압/소전류로 변환하여 측

정해야 한다. 또한 전력계통을 안정적으로 운전하기 위해서도 각 전력설비의 전

력 흐름을 파악해야 하며, 계통설비를 보호하기 위해서도 계통의 전류, 전압 등

의 Data 취득이 필요하다. 변류기의 1차측 정격은 계통특성에 부합되게 사용할 

수 있도록 단계별 인출Tap을 구비하고 있으며, 2차 정격은 5A 또는 1A를 사용

한다. 계기용 변압기의 1차 정격은 계통 전압이 되며 2차 정격은 110V(110V/

√3) 또는 115V(115V/√3)를 일반적으로 적용한다. 



- 65 -

변압기 운전 [계통기술처]

우리나라는 도시의 밀집화 및 이로 인한 부하의 집중화, 변전소 부지확보의 어려

움 등으로 수용가의 부하를 담당하는 154kV급 변전소는 일반적으로 대용량의 

변압기를 여러대로 병렬 운전하고 있다. 변압기가 담당하는 부하는 변압기의 정

격용량 범위내에서 운전하여야 하며 이는 변압기의 고장이력, 변압기의 상태, 권

선의 온도 상승, 부하절체 여유 등을 감안하여 부하를 안배,운전한다. 변압기의 

운전방법으로는 병렬운전과 통합운전으로 구별할 수 있으며 운전방법에 따른 경

제성과 설비 고장시 부하 절체 여유 정도 등 제반 여건을 고려하여 선택, 운전한

다. 평상시 부하조건에서는 특별한 사유가 없는 한 변압기는 병렬운전 한다. 병

렬운전 조건을 살펴보면 각 변압기는 자기의 용량에 비례하는 부하를 분담하고 

순환전류를 실용상 지장이 없을 정도로 제한되어야 한다. 구체적 병렬운전 조건

은 ▲ 1, 2차의 정격전압 및 극성이 같을 것 ▲ 상회전 방향 및 각변위가 같을 

것 ▲ 권선비가 같을 것 ▲백분율 임피던스 전압강하차가 ±10%이내 일 것 ▲ 

용량비가 3:1이내가 되어야 할 것 등이다. 통합운전은 연휴 등으로 부하가 감소

한 상태에서 병렬 운전에 따른 변압기의 전력손실을 경감하기 위하여 변압기의 

병렬운전대수가 최소가 되도록 일부 변압기를 정지하여 운전하는 것을 말한다. 

통합 운전시 고려하여할 사항은 ▲ 변압기의 총합손실을 경감할 수 있을 것 ▲ 

변압기의 통합운전 중 설비고장이 있더라도 공급신뢰도를 유지할 수 있어야 할 

것 등이다. 

변압기 [계통기술처]

변압기는 전자유도작용을 이용하여 1차 권선에 공급한 교류전력을 다른 권선(2

차)에 동일한 주파수의 교류전력으로 변환하는 전력설비이다. 변압기의 주요 구

성부는 철심, 권선, 외함, 부싱 및 콘서베이터 등으로 되어 있으며 용도에 따라 

분류하면 승압용변압기, 강압용변압기, 계통연계용 변압기로 구분할 수 있다. 우

리나라의 계통 구성은 전기를 생산하는 발전단과 전기를 소비하는 수용가의 위치

가 상당히 멀리 떨어져 있으므로 낮은 전압으로 대용량의 전기를 수송하는 것은 

한계가 있다. 따라서 승압용 변압기를 통하여 발전기의 발전전압을 초고전압으로 

승압하면 대용량의 전력 수송을 용이하게 하고 또한 전력손실의 경감을 통하여 

경제성을 추구할 수 있다. 수용가의 전압은 일반적으로 초고전압을 사용하지 않

으므로 공장이나 가정에 필요한 전압으로 강압하여 공급한다. 우리나라에서 적용

하고 있는 단계별 공급 전압을 살펴보면 발전기의 단자전압은 발전기의 설비용량

에 따라 상이하며 일반적으로 10kV ~ 24kV의 전압을 발전한다. 이 전압은 발
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전소의 승압용변압기에서 154kV, 345kV 또는 765kV 등의 초고전압으로 승압

하여 송전선로를 통하여 변전소에 송전된다. 송전된 전압은 154kV변전소에서 

강압용 변압기를 통해 23kV전압으로 강압하고 배전선로를 거처 최종적으로 

220V전압으로 가정에 공급하게 된다. 

변압기 탭 [계통기술처]

변압기의 주 구성부는 크게 철심과 권선으로 구분할 수 있다. 변압기의 1, 2차 

전압은 변압기의 권선수에 비례하여 유기되므로 변압기의 권선수에서 여러개의 

단계별 리드선을 인출하면 적정한 2차 전압을 만들 수 있다. 이와 같이 전압을 

조정할 수 있게 단계별로 인출된 선을 변압기 탭이라 한다. 전력계통의 전압은 

선로 임피던스와 부하전류의 크기에 비례하여 전압강하가 발생하므로 계통조건에 

따라 부하측 전압이 많이 강하한다. 전압이 일정 이하로 강하하면 각종 전력기기

의 성능이 저하하므로 계통의 전압을 전력설비의 정격에 맞게 유지하는 것이 필

요하다. 전압을 적정하게 유지하기 위한 방안으로는 발전기에서 무효전력을 공급 

또는 소비할 수 있도록 발전기를 운전하는 것과 계통에 설치된 Shunt Reactor

의 ON/OFF 또는 변압기의 탭조정을 통하여 전압을 조정할 수 있다. 일반적으

로 수용가의 전압은 변전소의 운전원에 의한 Shunt Reactor의 ON/OFF와 자

동 또는 수동에 의한 변압기의 탭조작을 통해 유지한다. 변압기 탭은 무부하시에

만 조정할 수 있는 것과 부하시에 연속적으로 조정할 수 있는 것이 있다. 탭절환

장치는 부하공급 상태에서 탭위치를 변화시켜 전압을 조정하는 장치인 만큼 무부

하시 탭절환장치에 비해 기구도 복잡하고 고가이다. 변압기 구성부품은 절환스위

치, 탭선택기, 탭절환기 헤드, 구동장치 및 탭범위를 확대하기 위한 절환기가 있

다.

병렬리액터 [계통기술처]

우리나라의 전력계통은 154kV 및 345kV급 초고압 지중케이블의 증가와 

765kV급의 초고압 장거리 송전선로가 설치, 운전되면서 선로의 “C"성분에 의해 

무효전력이 과공급되어 경부하시에 수전단의 전압이 송전단보다 상승하는 현상이 

발생 한다. 이와 같이 전압이 규정치 이상으로 상승하면 전력설비에 나쁜 영향을 

주게 되므로 계통의 전압을 적정하게 유지하기 위해 전압을 조정하여야 한다. 계

통의 전압을 낮게 조정하는 방안으로는 발전기를 진상 운전하여 무효전력을 흡수

하도록 하는 방안이 있는데 이는 발전기의 운전특성에 의하여 제약을 받으므로 

한계가 있다. 이와 병행하여 유도성 성분(”L"성분)으로 구성된 병렬리액터를 투
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입하여 무효전력을 소비하도록 하면 송전선로 등의 용량성 성분(“C"성분)에 의하

여 공급되는 무효전력을 상쇄시켜 계통전압을 안정적으로 유지할 수 있다

병렬운전(竝列運轉, Parallel Operation, Parallel Running)

 [계통기술처]

2대 이상의 발전기를 동일한 계통에 연결하여 운전하는 것을 말한다. 병렬운전을 

하기 위해서는 계통측과 계통에 접속하고자 하는 발전기측이 아래와 같은 조건이 

만족되어야 한다. 

 ① 주파수가 같아야 한다.

 ② 전압의 크기가 같아야 한다.

 ③ 위상(位相)이 같아야 한다.

 ④ 상(相) 회전 방향이 같아야 한다.

 ⑤ 파형이 같아야 한다.

또 다른 의미로 변전소에서 여러 대의 변압기를 병렬로 운전할 경우 변압기의 병

렬운전에 필요한 조건으로는 아래와 같은 조건이 만족되어야 한다. 

 ① 1차, 2차의 정격전압 및 극성이 같아야 한다.

 ② 상회전의 방향 및 각변위가 동일해야한다.

 ③ 권선비가 같아야 한다.

 ④ 백분율 임피던스 전압강하가 ±10% 이내이어야 한다.

보호장치(保護裝置) [계통기술처]

전력설비 고장이나 전력계통의 불안정 현상이 발생하면 미리 설정한 전기량(전

압, 전류, 유효전력, 무효전력 등) 또는 물리량에 응동하여 고장 또는 불안정 요

인을 전력계통으로부터 자동으로 분리시키는 장치를 보호장치 또는 보호계전기라

고 하며, 전력설비의 손상을 방지하고 정전시간 및 정전범위를 최소화 하며, 전

력계통 고장파급방지 및 전력계통 안정도 유지를 위해 목적으로 사용한다.

보호협조(保護協調) [계통기술처]

그림에서 B T/L f2 지점에 고장이 발생하면 A T/L과 B T/L에는 크기가 같은 

고장전류 i가 흐르게 된다. 만약에 R1 계전기의 동작시간 또는 동작전류의 크기

를 R2 계전기의 동작시간 또는 동작전류 보다 짧게 하거나 낮게 설정하면 R1 

계전기가 먼저 동작하여 CB1이 개방됨으로 B S/S 및 C S/S가 동시에 정전이 

된다. 그러나 R1 계전기의 동작시간을 늦게 설정하거나 동작전류의 크기를 높게 
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설정하면 R2 계전기가 먼저 동작함으로 CB2만 개방되어 C S/S만 정전됨으로 

정전구간을 줄일 수 있다. 이와 같이 전력계통에 고장이 발생할 경우 정전구간을 

최소화하기 위해서 계전기간의 동작시간 또는 동작값의 크기를 적절하게 조정하

는 것을 보호협조라 한다.

A S/S B S/S C S/S

R1 R2

f2
CB2CB1

A T/L B T/L

i i

복합고장(complex Outage) [계통기술처]

복합고장이라 함은 발전 또는 송변전설비에 외부요인(낙뢰 등) 또는 자체설비결

함 등으로 고장(이상)이 발생하면 계통주파수 및 전압 변동 등을 초래시키고 이

로 인하여 다른 계통설비에 영향을 미쳐 복합적(다중)으로 고장이 발생된 것을 

말함.

복합발전(複合發電C/C, Combined Cycle) [급전처]

화력발전소 발전방식의 일종으로 열효율을 향상시킬 목적으로 가스터빈에서 전기

를 생산하기 위해 사용한 폐 가스를 이용하여 HRSG (Heat Recovery Steam 

Generator)라는 일종의 보일러에서 고온․고압의 증기를 만들어 증기터빈을 구

동하여 다시 발전하는 방식을 말한다.

이러한 복합발전 방식을 배열이용 방법에 따라 분류하면, 가스터빈 배열만을 이

용하는 “비 조연식방식”과 가스터빈에서 사용한 폐열에 남아있는 산소 이용하여 

연료를 추가 연소하는 “조연식방식” 등이 있습니다. 또한 배열회수보일러(HRSG)

의 종류에 따라 분류하면, 

① 단순 배열회수식은 모든연료가 가스터빈에서 연소되며, 증기발생기는 추가 열

에너지원 없이 가스터빈 배기열을 이용한다. 특징으로는 설비가 단순하고, 건설

비용이 저렴하며, 기동시간 짧고, 가스터빈 출력대비 증기터빈 출력이 2:1 정도

가 되며, 가스터빈 입구 연소가스 온도 상승시 효율도 향상되며, 증기터빈의 단

독운전 불가능하다. ② 배기 조연식은 배열회수 보일러 도입부 연도내에서 연료 

추가 연소(산소의 25～30%만 연소이용)하여 증기의 온도 및 압력을 향상시켜 
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증기 터빈 출력 증대시키는 방식이다. 특징으로 액체 또는 가스연료 모두 가능

(가스연료가 복사열 낮고 점화 용이) 추가 연료량(조연량)이 증가시 증기터빈 출

력비가 증가되며, 가스터빈 배기가스에 따른 적합한 조연량 조절이 가능하다. ③ 

배기 재연식은 대형 기력 발전소 효율개선을 위해 가스터빈 발전기를 설치하여 

보일러 압입 송풍기 역할을 대체하여 배기를 보일러 연소용 공기 사용하게 하는 

방식으로 보일러 공기예열기가 불필요하며, 배기가스의 열회수를 위하여 급수가

열기를 설치한다. 특징으로는 운전제어계통 복잡하게 되며, 증기터빈 단독 운전

이 가능하다. ④ 과급 보일러식은 가스터빈 압축기의 압축공기를 연소용 공기로 

이용하고 다시 배기가스를 가스터빈에 팽창시켜 일을 하고 가스터빈 배기가스 열

은 보일러 급수가열에 이용하는 방식이다. 특징으로는 열전달율이 좋고, 황 산화

물(NOx)함량이 적으나, 연료는 가스터빈에 의해 제약을 받고, 기동시간이 길어 

중간 부하 및 기저부하용 적합하고, 증기터빈의 단독 운전 불가능하다. 이러한 

방식 이외에도 밀폐형 가스터빈을 이용한 복합 사이클 및 석탄가스화 복합발전 

등이 있다.

부가정산금(Uplift) [시장운영처]

일반적으로 전력시장은 거래시점과 가격결정 시점이 다름으로 인해서 계획이 변

동이 발생하고, 가격결정기준과 실제 계통운영기준이 다름으로 인해서 발생하는 

추가적인 비용이 발생하는 데 이런 비용에 대한 사후 정산금을 말한다. 

우리나라 나라는 거래일 전일 가격결정 단계의 비제약발전계획에 의한 예정정산

단가와 제약여건 등을 반영한 실급전운영 후의 실정산단가의 차이로 정의할 수 

있으며 수식으로는 다음과 같이 산정된다.

부가정산금 = 실정산단가 - 예정정산단가

한편, 영국의 pre-NETA 전력시장에서는 풀의 구입가격(PPP) 이외에 계통운영

보조서비스(Ancillary Service), 송전망 제약, 수요예측 오차 등에 따라 추가로 

소요되는 비용을 말하며, 수식으로 다음과 같이 산정된다.

 Uplift = PSP - PPP 

 * PSP(Pool Selling Price) / PPP(Pool Purchasing Price) 

부당공동행위(不當共同行爲) [시장운영처]

다수의 시장규칙대상자가 공동으로 시장지배력 행사등 불공정한 행위를 하는 것

을 말한다. 독점규제및공정거래에관한법률 제19조에서는 사업자가 계약, 협정, 

의결 및 기타의 방법으로 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행
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위를 합의하는 것으로 규정하고 있으며, 전력시장운영규칙에서는 이를 인용하여 

사용하고 있다.

부하관리 (負荷管理, Load Control) [급전처]

전기에너지를 효율적으로 사용하고, 전력공급에 필요한 설비투자 억제와 전기의 

안정적인 공급을 위하여 전기공급자가 수요자에 대하여 전기사용 시간․방법 등

을 합리적으로 통제하거나 조정하는 활동을 말하며, 수요관리(DSM : Demand 

Side Management)와 유사한 개념이라 할 수 있다.

냉방용 전력수요가 많은 여름철에는 일시적으로 전력수요가 급증하며, 이에 필요

한 전력공급을 위해 공급설비 확충을 위한 발전소 건설에 많은 투지비가 소요된

다. 부하관리는 전력수요를 합리적으로 조정하여 신규 투자비용 부담을 완화하고 

부하율 향상을 통한 원가절감 등을 목적으로 시행하는 제도이다. 부하관리의 유

형으로, ① 최대부하 억제(Peak Clipping)는 계절별 또는 시차별 최대수요를 

억제하는 가장 대표적인 유형으로 최대수요 발생시간대와 최저수요 시간대에 따

라 전기사용 요금의 차등화 또는 인센티브 등 다양한 방법을 채택하고 있다. ② 

최대수요 이전(Peak Shifting)은 최대수요 시간대 전력수요를 경부하 및 심야

시간대로 이전시키는 유형으로, 최대수요 감소와 심야부하를 증대시키는 효과가 

있다. ③ 기저부하 증대(Valley Filling)는 경부하 및 심야시간대의 수요를 증대

시켜 설비 이용률을 높이고 전력판매량을 증대시키는 유형이다. 이러한 유형 이

외에도 전기이용 효율을 향상시켜 합리적으로 전기를 사용하면서 에너지를 절약

하는 방법과 전력설비의 고장 등 필요시 최대수요를 일정량 억제시키는 비상수급 

조절 하는 유형 등이 있다. 현행의 부하관리 방법으로는 최대수요 억제를 위한 

전기요금 누진제, 심야 전기요금 할인제, 축열식 난방기기 보급제도, 계절별, 시

간대별 차등요금제도 등이 있다. 이외에도 전기공급자와 전기사용자가 상호계약

에 의하여 특정한 상황하에서 전기사용자의 부하를 차단하는 직접부하제어 제도

와 전력계통에 중대고장 발생 또는 예상치 못한 수요증가에 대응하기 위하여 긴

급히 강제로 부하를 차단하는 방법 등이 있다.

부하배분 (負荷配分) [급전처]

전력계통 운영계획 수립을 위해 각 지역별/변전소별 전력수요를 예상하여 배분하

는 것을 말한다. 이러한 부하배분에는 전체 계통의 전력수요 예측값을 이용하여 

지역별 점유율로 배분하는 방법이 주로 이용되고 있으며, 각 지역별 신설 변전소 

및 신규 수용신청 부하설비를 고려하여야 하며, 지역별 전력수요 성장전망 등을 
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고려하여 조정된다.

부하예측(負荷豫測) [수급계획처]

전력계통의 예상부하량을 일정시점 또는 기간별, 지역별로 예측하는 것을 부하예

측이라 한다. 부하예측자료는 단기 및 중장기 전력수급계획에 활용된다.

부하율(負荷率, Load Factor) [수급계획처]

어느 기간에서의 최대 부하전력에 대한 평균 부하전력의 비율. 부하율은 수용 종

별, 계절, 일반 사회경제, 날씨 등 여러 가지 조건에 따라 다르게 나타나므로 부

하의 특성을 나타내는 주요 계수이다.

부하이전 (負荷移轉, Load Shifting) [급전처]

전력사용은 인간의 경제활동 형태 및 일기변화에 따라 다양한 형태로 변화하고 

있는데, 이러한 일일의 전력수요중 높은 시간대의 수요를 낮은 시간대로 이동시

킴으로서 최대수요 억제와 함께 기저부하를 증대시키는 부하 평준화 형태의 수요

관리 유형이다.

이러한 부하이전 프로그램으로는 하루중 전력수요가 높은 시간대에는 높은 요금

단가를, 전력수요가 낮은 시간대에는 낮은 요금단가를 적용하여 전기사용자가 스

스로 낮은 비용으로 전력을 사용하도록 유도하는 “시간대별 차등요금제도”가 있으

며, 유사한 제도로 계절별 구분하여 적용하는 “계절별 차등 요금제도”, 전력수요

가 낮은 심야시간에 전기를 사용하여 에너지를 축적하였다가 낮 시간에 냉방 및 

난방을 할 수 있도록 하는 “심야전력 요금제도”가 있으며, 전력설비 불시고장 등

으로 전력수급 불균형이 발생할 경우에 대비하여 전기사용자와 사전계약에 의하

여 최대수요 발생예상시간의 전력수요를 이전시키도록 운영하는 “전력부하이전 

요금제도” 등이 있습니다.

부하절체(負荷絶體, Load Switching) [급전처]

전력계통에 접속되어 공급되고 있는 부하의 일부 또는 전부를 전력설비 과부하 

해소, 휴전작업 및 사고 등으로 계통안정운영을 위해 현재 접속중인 전력계통으

로부터 다른 전력계통으로 전환하는 것으로 일단 타 계통과 접속하여 Loop계통

으로 한 후 무정전으로 절체 하는 방식과 절체 하고자 하는 부하를 정전시킨 후 

타 계통으로 절체 하는 방식이 있다.
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부하조정 (負荷調整, Load Reduction) [급전처]

전력수요에 대한 발전기의 공급능력 부족이 발생하여 긴급히 전기사용자에게 공

급하는 전기선로를 차단하여 부하를 조절하는 것을 말한다. 이러한 상황은 전력

계통의 주파수 및 전압 등의 유지하여 전력계통의 안정성을 확보하기 위하여 불

가피한 조치이며, 이러한 상황이 발생하지 않도록 적정 예비력을 확보하여 운영

하고, 전기사용자의 자발적인 참여를 통한 수요조절량을 확보하며, 수급경보 단

계를 설정하여 사전 통보 계획 등을 수립하여 전기사용자의 불편이 최소화되도록 

하는 준비가 필요하다.

부하지속곡선(負荷持續曲線, Load Duration Curve) [수급계획처]

계통부하가 어떤 지정된 값과 같거나 그 값을 초과하게 되는 시간의 수를 표현한 

곡선이다. 시간대별(Chronological) 부하를 부하의 크기에 따라 내림차순으로 

재 정렬하면 부하지속곡선을 얻을 수 있다. 

부하추종(운전)(負荷追從運轉) [급전처]

전력사용량(부하) 변동에 대응하여 전력생산량을 조정하기 위한 발전기 출력의 

조절행위를 부하추종운전이라 한다. 전기는 저장할 수 없다는 특성 때문에 생산

과 동시에 소비가 이루어지며, 수요와 공급이 일치되지 않으면 주파수와 전압이 

동요(Swing)하게 된다. 주파수와 전압 동요현상은 궁극적으로 전력계통의 불안

정으로 확산될 수 있으므로, 전력수요 변화에 대응한 발전기 출력의 조정이 필요

하게 된다. 부하추종 운전에는 발전기 출력 증감이 비교적 손쉬운 수력발전기나 

가스터빈 같은 발전기들이 기여하고 있다.

분로리액터(S.R, Shunt Reactor) [급전처]

리액터 성분으로서 전력용 콘덴서와 반대기능을 갖고 있으며, 무효전력의 증가를 

흡수(상쇄)시켜 전압을 낮추는 설비를 말한다.

경부하 시간대에는 부하 측의 유도성 리액턴스가 감소하나, 송전선로에선 용량성 

리액턴스가 증가하여 계통전압이 상승하기 때문에 이를 억제하기 위하여 장거리 

초고압 송전선로나 지중선로가 집중되어 있는 지점에 분로리액터를 설치하여 운

영함으로써 전압상승을 억제하고 있다.

분산형전원(分散型電源, Distributed Generation) [수급계획처]

중앙급전 방식으로 운용되는 기존의 대규모 전원과는 달리 소규모로서 소비지 인
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근에 분산배치가 가능한 전원을 말한다. 분산형전원으로는 소형열병합발전, 태양

광발전, 풍력발전, 연료전지발전, 전력저장시스템 등을 들 수 있다.

종래의 전력시스템은 수요 증가에 대해 전원의 규모를 확대하는 방식으로 대응해 

왔다. 하지만, 최근 들어 에너지․환경문제와 더불어 대규모 전원의 입지확보 및 

송전선 건설이 어려워지고 있어 장기적으로 전력수급의 안정성 확보에 불확실성

이 예상되고 있으며, 이에 따라 분산형전원의 개발 확대가 기대된다.

분쟁신청인(紛爭申請人) [시장운영처]

전력시장운영규칙의 규정에 따라 분쟁조정을 신청한 자를 말한다. 시장규칙대상

자는 전력거래 및 전력계통의 운영, 전력시장운영규칙의 적용 및 해석 등과 관련

하여 전력거래소 또는 타 시장규칙대상자를 상대방으로 하여 전력거래소에 분쟁

조정을 신청할 수 있으며, 분쟁조정을 신청하기 이전에 상호간 합의로 분쟁을 해

결하기 위한 노력을 하여야 한다.

분쟁신청인의 분쟁조정 상대방은 ‘분쟁피신청인’이라 한다.

분쟁조정위원(紛爭調停委員) [시장운영처]

분쟁 발생시 분쟁조정위원회의 구성에 대비하여 전력거래소 이사장이 위촉한 자

를 말한다. 분쟁조정위원는 변호사 및 관련학과 교수(법률학, 경제학, 경영학, 전

기공학 및 기타 관련학과의 조교수 이상), 전기관련 기업의 임원 또는 10년 이상 

근무한 직원이거나 경력자, 기타 전기사업관련분쟁의 조정, 중재 등과 관련된 업

무에 종사한 자 중에서 위촉하며 임기는 2년이고 연임할 수 있다. 분쟁이 발생하

면 분쟁당사자 쌍방의 의견을 고려하여 3인의 분쟁조정위원으로 분쟁조정위원회

를 구성한다.

분쟁조정위원회(紛爭調停委員會, Dispute Resolution Committe)

 [시장운영처]

전력거래소와 시장규칙대상자가 전력거래 및 전력계통의 운영, 전력시장운영규칙

의 적용 및 해석 등과 관련하여 발생하는 각종 분쟁을 해결하기 위하여 전력거래

소에 설치되는 위원회를 말한다. 분쟁조정위원회는 분쟁조정사건별로 구성하며, 

구성 절차는 다음과 같다.

먼저 전력거래소가 분쟁조정위원중에서 10명의 위원을 선정하여 분쟁당사자에게 

통보하면 양 분쟁조정 당사자는 각 후보자에게 희망순위를 표시하여 회신한다. 

전력거래소는 쌍방이 제출한 희망순위를 집계하여 순위가 높은 순 3명으로 위원
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회를 구성하며, 희망순위가 가장 높은 위원이 위원장이 된다.

분쟁조정 절차는 조정신청 및 분쟁조정비용의 예납, 전력거래소에 의한 사실조

사, 위원회 회부 여부 결정, 자료수집 및 사실조사, 관계자 의견청취, 결정 및 수

락, 분쟁조정비용의 정산의 순으로 진행된다.

분쟁조정은 비공개를 원칙으로 하나, 공익과 공정거래질서의 확립 등을 위하여 

필요한 경우 사건내용 및 분쟁조정 결과를 공표할 수 있다. 이 경우에도 분쟁당

사자의 실명은 거론하는 경우에는 당사자 동의가 있어야 한다. 분쟁조정비용은 

분쟁조정 결정에 따라 분쟁당사자 일방이 전담하거나 쌍방이 분담한다.

붓스트랩핑(Bootstraping) [수급계획처]

초과확률수준을 결정하기 위해서는 붓스트랩핑을 이용하는데, 이는 분포에 대한 

특별한 가정 없이 자료를 반복복원 추출하여 통계량에 대한 분포를 추정하는 방

법이다. 초과확률수준을 구하기 위해서 이용하는 붓스트랩핑은 기본적으로 과거

의 전력수요 실적치와 평균 추정치의 차이를 이용하여 전력수요 예측치의 경로를 

반복적으로 생성하는 방법이다.

비교전력량계(比較電力量計, Check Meter) [시장운영처]

주 전력량계의 계량값을 검증하기 위하여 사용되는 전력량계로서 규칙에서 규정

한 정격용량이 일정규모(20㎿초과 발전기 등)를 초과할 경우 접속점에 비교전력

량계를 설치하여 운영하여야 한다. 계량값의 검증은 주 전력량계와 비교전력량계

의 계량값을 취득한 후 상호 비교하여 계량오차가 두 전력량계 오차등급의 합을 

초과하면 실패하게 된다. 또한 주 전력량계의 고장으로 계량값 취득이 불가능하

거나 소실된 경우 비교전력량계의 계량값을 정산자료로 대체하여 사용할 수 있

다.

비상발전기 [계통기술처]

중요 관공서나 병원 및 공장 등에서 일반전원 정전에 대비하여 비상시 발전하기 

위해 설치하는 발전기를 말한다. 일반적으로 기동시간(15 ～ 25초)이 짧은 디젤

발전기 등을 사용한다.

비상상황(非常狀況, Emergency Situation) [시장개발처]

발전 및 송전계통의 내부 요인이나 폭풍, 자연현상, 사회혼란, 태업 등과 같은 

외부 원인에 의하여 전력계통에 심각한 고장, 광역정전, 전력수급의 균형유지 곤
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란 등과 같이 전력계통 및 전력시장을 안정적으로 운전할 수 없는 상태를 말한

다.

비시장발전기(非市場發電機, Non-Market Generator) [시장개발처]

비시장발전기는 시장에 참여하지 않는 발전기를 말한다. 전기사업법에 따르면, 

과거 전력수급계약(PPA) 발전기 및 본계통에 연계되지 않는 도서지역 발전기, 

자가용 발전기 등이 여기에 포함된다. 자가용 발전기는 잉여전력을 전력시장에 

판매하기 위해서 또는 자가용발전기 고장시 전력을 시장에서 구매하기 위해 전력

시장에 참여해야 한다. 도매전력시장에서 송전망에 연결된 모든 발전기는 시장에 

참여해야하지 않는 경우에는 전력시장의 왜곡이 발생하므로, 도매전력시장에서는 

전력수급계약(PPA) 발전기도 반드시 시장에 참여하여야 한다.

비용평가위원회 [시장운영처]

변동비반영 발전시장 운영을 위해서 사용할 중앙급전발전기의 기술적 특성자료 

및 발전비용 관련 사항을 주기적으로 사전에 평가하고 결정하기위하여 전력거래

소에 설치한 위원회로서 주요역할은 다음과 같다.

 ▶ 비용평가위원회의 주요역할

- 발전기 연료의 열량단가 결정(매월)

- 발전소별 수전전력 요금 중 정산기본요금 결정(매월)

- 기타 운전비용 및 발전기 기술적 특성자료 결정(매분기)

- 기준용량가격 결정(매년)

- 특정발전기의 열량단가 결정(필요시)

- 계통운영보조서비스 정산단가 결정(필요시)

- 직접구매자에 대한 부가정산금단가, 손실계수, 발전측 송전요금 및 직접구

매 용량보정계수 결정(매년)

비제약급전계획(非制約給電計劃, UCDS) [시장개발처]

현 변동비반영시장(CBP)과 향후 도매전력시장(TWBP)의 가격결정방식은 단일

가격체제이다. 즉, 계통의 모든 모선에 적용할 가격을 1개를 산출하기 위해 송전

제약이 없다고 가정하고 가격을 산출하는 방식이다. 

송전제약이 없다고 가정하고 발전기 및 부하의 생산량 및 구매량을 결정하고 여

기서 가격을 결정하는 것을 비제약급전계획이라 하며, 변동비반영발전시장(CBP)

에서는 가격결정발전계획이라 칭한다.
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변동비반영시장에는 단지 발전기 기술적 제약 및 수요와 공급의 균형제약을 반영

하여 거래전일 15시까지 비제약급전계획을 수립하고 이 결과를 공표하나, 도매전

력시장에서는 변동비반영발전시장의 비제약급전계획의 제약사항이외에 주파수와 

관련된 계통보조서비스를 고려하여 실제 계통운영이 완료되고 5분 이내에 비제약

급전계획을 수립한다.

도매전력시장(TWBP)의 비제약급전계획이 변동비반영시장의 비제약급전에 비해 

진보된 사항은 계통전체에 영향을 미치는 주파수 관련 계통보조서비스를 고려한 

것과 실제 계통운영이 이루어진 후 실수요와 실제 계통에 투입된 발전기만의 가

용능력(Availibility) 등을 고려한 것이다. 

비제약급전계획(非制約給電計劃, UCDS) [시장개발처]

현 변동비반영시장(CBP)과 향후 도매전력시장(TWBP)의 가격결정방식은 단일

가격체제이다. 즉, 계통의 모든 모선에 적용할 가격을 1개를 산출하기 위해 송전

제약이 없다고 가정하고 가격을 산출하는 방식이다. 

송전제약이 없다고 가정하고 발전기 및 부하의 생산량 및 구매량을 결정하고 여

기서 가격을 결정하는 것을 비제약급전계획이라 하며, 변동비반영발전시장(CBP)

에서는 가격결정발전계획이라 칭한다.

변동비반영시장에는 단지 발전기 기술적 제약 및 수요와 공급의 균형제약을 반영

하여 거래전일 15시까지 비제약급전계획을 수립하고 이 결과를 공표하나, 도매전

력시장에서는 변동비반영발전시장의 비제약급전계획의 제약사항이외에 주파수와 

관련된 계통보조서비스를 고려하여 실제 계통운영이 완료되고 5분 이내에 비제약

급전계획을 수립한다.

도매전력시장(TWBP)의 비제약급전계획이 변동비반영시장의 비제약급전에 비해 

진보된 사항은 계통전체에 영향을 미치는 주파수 관련 계통보조서비스를 고려한 

것과 실제 계통운영이 이루어진 후 실수요와 실제 계통에 투입된 발전기만의 가

용능력(Availibility) 등을 고려한 것이다. 

비제약선행급전계획(非制約先行給電計劃, UPDS) [시장개발처]

비제약선행급전계획은 변동비반영전력시장(CBP)에는 존재하지 않으나, 도매전

력시장(TWBP)에서 시장참여자에게 예상 발전량과 구매량, 예상시장가격을 공표

함으로서 발전기 기동정지 및 입찰변경 등에 대한 사업자의 의사결정에 도움을 

주기위해 발표하는 급전계획을 말한다. 이는 물리적으로 구속력이 없는 발전량 

및 구매량이며, 30분 단위로 최대 72 거래기간에 걸쳐 급전계획을 수립한다. 이 
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비제약선행급전계획의 수립방법은 비제약급전계획과 거의 같다. 자세한 사항은 

비제약급전계획을 참조바람

 

비중앙급전 발전기/부하(非中央給電 發電機/負荷, Non-scheduled Generator 

and Load) [시장개발처]

중앙급전 발전기 및 부하를 제외한 발전기 및 부하를 말한다. 이 비중앙급전 발

전기 및 부하는 시장 및 계통 운영시에는 거래소의 지시를 받지 않고 시장참여자

가 원하는 발전량 및 구매량을 원하는 시간대에 자유롭게 발전 또는 구매할 수 

있다. 따라서 입찰자료는 직접적으로 시장가격결정에 영향을 미치지 못하며, 중

앙급전 발전기 및 부하의 입찰에 결정된 가격으로 발전 또는 소비한 전력을 정산

하게 된다.

변동비반영발전시장(CBP)에서 2만kW 미만의 발전기는 비중앙급전발전기로 분

류하고 용량요금을 지불하지 않는다. 그러나 도매전력시장에서도 2만 kW 미만 

발전기는 비중앙급전 발전기로 분류하나, 시장참여자가 중앙급전 발전기로 시장

의 참여를 요청하면 중앙급전 발전기로 등록할 수 있다. 또한, 2만kW 이상인 발

전기도 거래소의 승인을 받은 경우에는 비중앙급전 발전기/부하로 등록할 수 있

다.

비중앙급전발전기(非中央給電發電機, Non-scheduled Generator)

[시장운영처]

전력거래소의 급전지시에 따르지 않고 운전할 수 있는 발전기로서 ‘중앙급전발전

기’가 아닌 발전기를 말함.

상비입찰자료[常備入札資料, Standing or Default Bid] [시장개발처]

상비입찰자료는 시장참여자가 통신망 등의 고장으로 인해 일일 입찰을 못하는 경

우에 사용하는 자료를 말한다. 예로, 계통의 총설비용량의 35%를 소유한 발전회

사의 거래담당자가 통신망의 장해로 입찰을 못 하는 경우, 전력거래소는 계통운

영을 할 수 없는 상황이 발생한다. 따라서 이런 일이 발생하지 않도록 하지 않도

록 입찰을 하지 않은 경우에 거래소가 사용하는 입찰자료를 상비입찰자료라 한

다.

변동비반영발전시장에서는 상비입찰자료를 별도로 제출하지 않으며 가장 최근 입

찰자료 중 마지막 거래시간 자료를 사용한다. 도매전력시장에서는 거래소 등록시 

별도로 제출해 한다. 상비입찰자료에는 상비공급입찰서, 상비구매입찰서, 상비공
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급예측서 또는 상비구매예측서를 포함하고 있다. 이 상비입찰자료는 해당 일일 

입찰자료의 요건을 충족하여야 하며, 거래일에 대하여 공통으로 적용되는 1개의 

상비입찰자료를 제출하거나, 1주일의 각 요일 및 공휴일에 개별적으로 적용되는 

8개의 상비입찰자료를 제출할 수 있다. 또한 전력거래자는 필요시 수시로 상비입

찰자료를 변경할 수 있다.

상업적 경계(商業的 境界, Commercial Boundary) [시장개발처]

전력망 또는 전기설비가 서로 접속하는 경우에 당사자들의 합의에 의하여 결정된 

관리 한계점을 말한다

상용주파수(常用周波數, Commercial Frequency) [급전처]

교류전기에서 1초 동안에 나타나는 파형(波形)의 변화 횟수로서 단위는 헤르츠

(Hz, Hertz)를 사용한다. 우리나라의 교류 주파수는 1초 동안에 파형의 방향이 

60회 변하는 60Hz를 사용하고 있다. 미국, 캐나다 등에서는 우리나라와 같이 

60Hz를 사용하고 있으며, 유럽에서는 50Hz를 주로 사용하고 있다. 주파수는 

전력의 공급과 소비가 균형을 이룬 경우에는 일정한 수준(우리나라의 경우 

60Hz)을 유지하지만 공급이 소비보다 큰 경우(공급〉소비) 주파수가 상승하고, 

공급이 소비보다 작으면(공급〈소비) 주파수가 감소한다. 주파수의 변화는 전동

기를 사용하는 전기기기의 수명과 효율 등에 미치는 영향이 크므로 주파수를 일

정한 수준으로 유지하는 것이 필요하다. 현재, 우리나라 전기사업법에서는 주파

수 유지기준을 60Hz로 하고 상하로 0.2Hz의 허용범위를 인정하고 있다.

상정고장(想定故障, Contingency Event) [계통기술처]

전력계통에 연결된 단일 또는 다중 구성품의 예상치 않은 고장을 말한다. 고장시

에도 전력계통이 안정되게 유지될 수 있도록 다양한 고장을 상정하여 계통해석 

및 검토시에 적용하는 것을 목적으로 설정되며, 구성품이란 송전선, 변압기, 발

전기등 전력계통에 연결되어 있는 전력설비들을 일컫는다.

CBP에서는 상정고장의 종류를 고장이 발생하는 전력설비 구성품의 숫자에 따라 

단일고장, 이중고장, 다중고장으로 분류하고 있으나 TWBP에서는 고장의 발생가

능성에 비중을 두어 개연상정사고와 비개연 상정사고로 구분 한다.

TWBP 시장규칙에서는 상정고장을 다음과 같이 정의 하고 있다. “상정고장이라 

함은 전력계통의 안전운전상태에 영향을 미칠 것으로 예상되는 고장으로서 운전 

중인 전력계통설비에 이상이 발생하거나 전력계통설비가 계통으로부터 분리되는 
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것을 말한다”(시장규칙 3.1.3조)

▶ 개연상정고장

   전력계통의 운영환경 및 전력거래소가 별도로 정하는 기술적 허용한계 등을 

고려하여 전력거래소가 실제로 발생할 가능성이 있다고 판단하는 상정고장을 

말한다.

▶ 단일개연상정고장

   단일개연상정고장이라 함은 1건의 개연상정고장을 말한다.

▶ 비개연상정고장

   비개연상정고장이라 함은 개연상정고장 이외의 상정고장으로서 전력거래소가 

발생확률이 매우 낮다고 판단하는 상정고장을 말한다.

상정고장예비력(想定故障豫備力, Contingency Reserve) [계통기술처]

전력계통 안전도 회복 및 유지를 위하여 한 개 이상의 상정고장 발생시에 활용할 

수 있도록 구성된 실제 유효/무효 에너지용량, 부하차단 및 기타 협약을 말함

전력계통의 안정도, 신뢰도 및 전기품질을 유지하기 위하여 정상시에 확보하여야 

하는 유효전력원으로는 AGC(Regulation 기능)가 있으며, 상정사고시에 사용하

기 위하여 확보하는 유효전력원은 GF, 10분 대기예비력, 30분 대기예비력 등이 

있다.

여기서 GF(FCR), 10분 대기예비력, 30분 대기예비력의 합이 상정고장예비력

의 양이라고 할수 있음.

상정사고계획(想定事故計劃, Contingency Plan) [계통기술처]

전력계통에 영향을 줄 수 있는 심각한 상정고장의 대비 및 복구 방안을 위한 요

구사항들을 규정 하는 절차를 말한다.

그 구체적 내용으로는 다음의 사항을 포함 한다. 첫째, 계통붕괴를 최대한 방지

하기 위한 대책을 규정한다. 둘째, 전력계통의 전체 또는 부분 정전 발생시 자체

기동 복구 절차를 수립한다. 셋째, 모든 관련 당사자들 간에 사전에 합의된 계통

복구계획을 제공한다. 넷째, 전력거래소와 시장규칙대상자가 제어센터의 상실과 

같은 중대비상사태에 대처할 수 있도록 적정한 상정고장계획, 연락수단 및 절차

를 준비한다. 

위의 내용을 반영하기 위하여 상정사고계획은 4개의 하위절차로 이루어지며 각각

의 절차가 규정하는 내용은 다음과 같다.

▶ 비상대처 계획
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   전력거래소가 작성하여야 할 비상대처계획의 요구사항들을 다루며 전력계통 

동요가 파급되는 것을 제한하기 위하여 필요한 다양한 보호조치에 대하여 기

술한다. 보호조치에는 과부하 및 저/과주파수 보호, 저/과전압 보호 및 저주

파수 부하차단 등이 포함된다.

▶ 사후복구 계획

   고장에 의해 광역 정전 또는 부분 정전이 발생하거나 전력계통이 두개 이상의 

고립계통으로 분리되는 경우, 전력계통을 정상운영상태로 복구시키기 위한 절

차를 다룬다. 사후복구계획에서는 전력거래소가 작성하는 자체기동계획에 대

한 개요가 제시되고 이에 대한 검토, 시행 및 시험을 위한 절차를 기술한다.

▶ 제어센터 위기관리 계획

   계획의 개요 및 요구사항을 기술 한다

▶ 복합계통 사고대처 계획

   한 시장규칙대상자의 계통이 다른 시장참여자의 계통에 심각하고 광범위한 영

향을 미치거나 미칠 수 있다고 전력거래소가 판단하는 사고이다. 복합 계통사

고 대처계획에서는 당사자들 간의 비상연락 요구사항이 제시되고, 복합 계통

사고 이후의 대응절차를 기술한다.

상호임피턴스  [계통기술처]

두 개의 독립된 폐회로1,2가 근접하여 있을 때, 폐회로1에 시간적으로 변화하는 

전류1를 흘리고 폐회로2에 흘리지 않는다면 전류1에 의해 발생하는 자력선1 중 

폐회로2와 만나는 자속2도 시간적으로 변화하게 된다. 따라서 폐회로2에 유도기

전력이 유기된다. 여기서 전류1과 자속2간의 비를 상호 인덕턴스라고 하고 이를 

임피던스로 환산한 것이 상호임피던스(M)이다. 상호임피던스는 전류와 무관하고 

두 회로간의 상대거리 각 회로의 형태와 주위 매질에 의해 결정된다.

선급금계좌(先給金計座, Prepayment Account) [시장개발처]

전력거래자가 시장은행에 개설해야 하는 계좌 중의 하나로서 전력거래자는 전력

거래소의 사전 동의 없이 자금을 인출할 수 없으며, 전력거래소는 선급금계좌에 

예치된 자금에 대한 인출권을 보유한다.

선급금계좌에 입금되는 자금의 종류는 크게 2가지로 구분할 수 있다. 첫째, 전력

거래자가 전력거래소에 지급할 시장정산금의 일부 또는 전부에 대하여 지급기한 

이전에 예치하는 경우, 둘째, 전력거래소가 미지급위험액이 자신의 거래한도를 

초과한 전력거래자에 대하여 시장운영규칙에 따라 발행하는 마진콜통지서 상의 
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마진콜금액을 예치하는 경우이다.

전력거래소는 전력거래자가 지급하여야 할 금액의 전부 또는 일부를 지급기한까

지 지급하지 아니한 경우, 해당 전력거래자의 선급금계좌에 예치된 자금을 인출

할 수 있다.

선도거래(先導去來, Forward) [시장운영처]

선도거래란 거래당사자간의 상호 합의를 전제로 먼저 계약을 체결하고 향후 지정

된 일자와 장소에서 대금결제 및 인수도를 행하는 거래를 말한다. 선도

(forward)거래와 선물(futures)거래는 특정 상품에 대해 현재 합의한 가격으로 

미래 일정시점에 인수도할 것을 계약하고 향후 해당 계약조건에 따라 결제를 행

한다는 점에서 공통점을 갖는다. 

 ▶ 선도거래와 선물거래 차이점은 아래와 같다.

구  분 선물거래 선도거래

거래조건 표준화되어 있음 당사자간의 합의에 따름

중도청산 자유롭게 반대거래를 통한 청산가능 반대거래를 통한 청산이 제한적임

거래장소 선물거래소 일정한 장소 없음

신용위험
청산소가 계약이행을 보장하므로 신

용위험 없음

상대방의 신용에 의존하므로 신

용상의 위험 상존

손익정산 일일정산(일별손익을 익일정산) 계약종료일 정산

실물인수도

(만기청산)

대부분의 계약이 만기이전에 청산되

고 일부분(2% 미만)의 계약만이 만

기일에 실물인수도(만기청산)됨

계약의 대부분이 실제도 실물인

수도가 이루어짐

선로정수(線路整數, Line Constant)  [계통기술처]

선로는 저항, 인덕턴스, 정전용량, 누설콘던턴스가 균일하게 분포되어 있는 전기

회로이며, 이 4가지 전기적인 특성을 선로정수라고 한다. 이 선로정수는 선로의 

종류, 굵기 등에 따라 다르며, 동일한 규격의 선로라도 설치된 지리적 여건이나 

외부환경에 따른 전류의 밀도(密度)등에 의하여 선로의 특성이 상이하게 나타난

다. 선로정수를 이용하여 전압과 전류의 관계, 선로에서의 전압강하, 송수전단의 

전력량 등 선로별 특성을 계산할 수 있으며, 고장분석이나 계통해석, 계통검토를 

위한 기초자료로 활용된다.

선로정수는 정상분, 영상분, 역상분이 존재하며, 외부에 노출된 가공선로의 경우
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는 정상분≒역상분〈영상분의 특징을 가지고, 지중에 매설하는 지중선로의 경우

는 정상분≒역상분〉영상분의 특징을 가진다.

선물거래(先物去來, Futures) [시장운영처]

선물거래란 미리 정해진 특정한 상품 및 특정 수량을 매매 당사자가 약정한 가격

으로 미래의 일정한 날에 거래소의 규정에 의하여 수, 인도할 것을 현재 시점에

서 약속하는 거래이다. 따라서 선물거래는 거래조건의 표준화, 경쟁 매매시장에

서의 거래, 반대매매를 통한 차금결제의 제도적 인정, 결제전담회사의 이행보증 

등 네 가지 특징을 안고 있다. 

또한 선물거래는 상대방의 동의 없이도 결제일 이전이면 어느 때라도 반대매매에 

의하여 자신의 포지션을 쉽게 결제할 수 있도록 제도적으로 인정하고 있다. 차금

결제가 가능하게 되어 있고 또한 소액자금으로 해당 상품의 보유 포지션을 유지

할 수 있어 적은 자금으로도 큰 금액의 거래가 가능함으로써 소위 큰 레버리지 

효과를 얻을 수 있다. 

선물시장이 일반적으로 인정되고 있는 기능으로는 가격변동에 따른 위험의 전가

기능, 현물시장의 유동성 확대 및 가격안정기능, 장래의 가격정보 제공기능, 새

로운 투자수단의 제공기능 네 가지가 있다. 

 ▶ 최초의 선물거래는 일본에서 시작이 되었으며 거래된 상품은 쌀이고 약 17

세기쯤 부터 선물거래가 시작되었다. 지금과 같은 선물거래 방식은 미국의 

시카고에서 1848년에 시작이 되었다. 이곳은 CHICAGO BORAD OF 

TRADE라는 거래소이고 걸어서 약 10분 거리에 CHICAGO MERCANTILE 

EXCHANGE라는 또 다른 선물 거래소가 이여서 생겨났다. 

 ▶ 전력거래 분야에서도 재무적 위험을 헷징하기위한 수단으로 이미 전력시장이 

형성된 일부 국가에서 전력선물이 거래되고 있다. 전력선물이 거래되고 있는 

선물거래소는 아래와 같다. 

- 뉴욕 선물거래소(NYMEX)

- 시드니 선물거래소(SFE) 

- 뉴질랜드 선물거래소(NZFOE) 

- 시카고 선물거래소(CBOT) 

 ▶ 또한 전력시장(pool)에서 전력선물을 직접 취급하는 곳으로서는 다음과 같다.

- Nordpool Forwards and Futures☞선물상품명 : Eltermin

- California PX Forwards

- 영국 NETA 체제하의 UKPX
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선행급전계획(先行給電計劃, Pre-dispatch Schedule) [급전처]

전력시장의 참여자들에게 발전기의 급전계획과 계통운영보조서비스(예비력)의 확

보, 지역별 가격결정 등에 관한 정보를 사전에 제공하여 전력시장에서 발전기의 

운전에 관한 의사결정을 적절히 할 수 있도록 하고, 계통운영자가 시장운영규칙

에 따라서 전력계통을 안정하게 운영할 수 있도록 충분한 정보를 확보하기 위해 

이루어진다. 거래일 전일 12시부터 거래일 24시까지 총 72 거래주기에 대해 30

분 단위로 예상 시장가격, 예상 전력거래량, 기타 급전계획 정보를 제공한다.

소내단독운전(所內單獨運轉, Auxiliary Load Operation(House Load 

Operation)) [계통기술처]

전력계통 사고 등으로 발전기가 계통에서 분리 되었을 때, 발전소내의 부하만 전

력을 공급하면서 계통에서 분리되어 단독으로 운전을 계속하는 것을 말한다.

발전기가 저출력 상태에서 운전되어야 하므로 발전기 운전상 어려움이 있으나, 

전 계통 정전 후 전력계통을 복구할 시에는 다른 발전소에 기동용 전원을 공급할 

수 있는 등의 이유로 유용한 복구자원이 될 수 있음

소내소비전력(所內消費電力,Power Station Internal Load) [계통기술처]

발전소에는 전력을 생산하기 위해 각종 모터 및 펌프 등 각종 부대설비가 많이 

있는데, 이들 부대설비를 가동하기 위해서는 전력이 소비된다. 이와 같이 발전소

에서 생산된 전력중 자체적으로 소비하는 전력을 소내소비전력이라고 하며, 소내

소비전력이 발전기의 총발전량에서 차지하는 비율을 소내소비율이라 한다. 통상 

소내소비전력율은 총발전량의 약 5% 정도를 차지하고 있다. 

소수력(小水力, Small Hydro Power) [수급계획처]

소수력 발전은 규모가 작은 수력 발전설비로써 하천의 흐르는 물을 이용하기 위

하여 댐을 설치하고, 저수지의 물을 인공적으로 유도하여 저낙차 터빈을 회전시

켜 전기를 생산하는 발전시설이다. 소수력 발전은 일반적인 대규모 수력 발전과 

원리 면에서는 차이가 없으나 국지적인 지역조건과 조화를 이루는 규모가 작고 

기술적으로 단순한 수력발전이라고 할 수 있다.

우리나라에서는 1982년에 ‘소수력 개발 활성화 방안’이 공표되면서부터 소수력 

자원의 개발이 본격적으로 추진되기 시작하였다. 국내의 소수력 자원은 대략 

150,000㎾ 정도가 개발이 가능한 것으로 평가되고 있으며, 현재 29개소의 소수

력발전소가 가동되고 있다. 정부는 소수력 발전의 보급 확대를 위해 ‘대체에너지 
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이용 발전전력의 기준가격 지침’ 운영, 장기 저리의 시설자금 융자 등의 보급 확

대 정책을 펴고 있다. 국내에서 가동되고 있는 소수력 발전소의 평균 설비용량

(設備容量)은 약 2,000㎾ 정도이고 대부분이 낙차가 큰 곳에 위치해 있다. 그러

나 낙차가 큰 입지가 줄어들고 있어 앞으로는 저낙차 소수력 자원을 효과적으로 

개발할 수 있는 기술의 개발이 필요하다.

송배전손실율(送配電損失率, Transmission &Distribution Loss Rate)

[계통기술처]

전기를 생산하는 곳과 소비하는 곳의 지리적인 차이에 의해 우리나라 생산된 전

기를 송전(送電)과 배전(配電)시설을 통해서 최종 사용자에게 까지 전달한다. 전

기는 먼 거리를 가다 보면 에너지를 보내기위한 힘. 즉 손실이 생기기 마련인데 

1961년에는 송배전 손실율이 약 30%로 생산된 전기 중 70%만 소비자에게 전

달되는 것이다. 다시 말해 필요한 수요량을 충족시키기 위해 30%의 발전기는 손

실을 보충하기 위해 필요하다는 의미도 된다. 다행히 그 동안 엄청난 투자와 노

력을 한 결과 2002년 발표된 송배전 손실율이 4.48%로 감소됐다. 송배전손실

율은 다음과 같은 수식으로 구할 수 있으며 나라별로 조금씩 상이한 방법을 적용

하고 있다.

 ◦ 송배전손실

- 송배전손실 전력량 = 송전단 전력량 - 판매전력량

- 송배전손실율 = 송배전손실 전력량 ÷ 송전단 전력량 × 100%

국 가 산 출 방 법

한 국 (송전단전력량 - 판매전력량)÷송전단전력량

미 국 송배전손실량÷공급(송전단)전력량

캐나다 송배전손실량÷공급전력량

영 국 (공급전력량 - 판매전력량)÷공급전력량

프랑스 (송배전손실)÷(발전량+국내판매량+수출입차감량)

독 일 (공급전력량 - 소비전력량)÷공급전력량

일 본 (송전단 공급력 - 수전단 공급력)÷송전단 공급력

  ※ 해외의 공급전력량은 국내 송전단전력량과 동일한 개념

프랑스의 국내판매량은 구입전력을 의미

일본의 수전단 공급력 = 사용전력량 + 변전소 소내 전력량

  ※ 근거 : 해외전력통계(한국전력공사 경영정보처 발행)
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 ◦ 배전손실

- 배전손실 전력량 = 배분전력량 - 판매전력량

- 배전손실율 = 배전손실 전력량 ÷ 송전단 전력량 × 100%

이러한 손실을 줄이기 위해서는 손실의 발생요인인 선로 손실과 변압기 손실을 

최소화하기 위하여, 승압 또는 저손실 전선의 사용, 단면적이 굵은 전선, 적정용

량의 변압기 운전 등의 방법이 있다.

송전단전력(Net Generation) [시장운영처]

발전기의 발전단출력(Gross Generation)에서 발전소 내부에서 소내전력을 제

외한 발전출력 즉, 송전단전력 = 발전단전력 - 소내전력

송전망(送電網)  [계통기술처]

전력을 생산하여 수요자에게 까지 수송하는 과정에 소요되는 모든 전력설비를 통

칭하여 송전망이라 하며, 이 송전망에는 전압을 변환하는 변압기, 전력을 수송하

는 송전선로, 전압을 적정하게 유지시켜주는 조상설비 및 고장에 대하여 건전한 

전력계통을 보호하는 보호장치 등이 포함된다. 송전망의 구성 형태에 따라 수지

상식, Loop식 송전망으로 구분되며, 운영전압에 따라 765, 345, 154, 66kV 

송전망으로도 구분될 수 있다. 또한 송전방식에 따라 교류 또는 직류 송전망을 

구분하기도 한다.

송전망운영합의서 [계통기술처]

도매경쟁시장체제(TWBP)하에서의 전력계통운영의 책임을 가진 한국전력거래소

와 송전망설비를 소유한 한국전력공사간 송전망설비 운영과 관련한 당사자의 책

임, 범위 및 상호간에 필요한 사항을 규정한 합의서로 총 16장 55조로 구성되어

있다

송전망운영합의서의 주요내용은 1) 송전망 운영권 2) 전력거래소 및 한전의 책

임사항 및 보상 3) 송전망의 휴전 및 정지 4) 송전망의 휴전 및 정지 5) 보호장

치의 적용과 운영 6) 송전망 접속 7) 기록과 정보공유 등의 사항에 대한 합의 

사항으로 구성되어 있다.

송전망접속협약  [계통기술처]

전기설비 또는 배전망의 보유자와 송전사업자 사이에 체결되는 송전망 접속에 관

한 협약
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송전방식(送電方式)  [계통기술처]

전력을 수송하는 방법에 따라 직류방식과 교류방식이 있다. 직류방식은 전압 변

환이 안되므로 특별한 전압변환설비를 갖추어야하는 문제점이 있어 전력수송방식

으로 매우 제한적으로 사용되었으나 근래 전력 변환기술의 발달로 장거리 송전방

식으로 점차 확대사용 되고 있다. 그러나 특별한 경우를 제외하고는 세계적으로 

교류방식을 현재 가장 많이 운영되고 있으며, 교류의 주파수에는 50Hz 와 

60Hz가 있으며 주파수가 커지면 각종 기기(器機)의 규모가 작아지는 이점이 있

어 60Hz를 많이 사용하고 있다. 또한 교류는 상(相)의 수(數)에 의해 단상(單

相)식과 다상(多相)식으로 구분되며 다상식이 단상식에 비해 전송전력이 커지는 

이점이 있어서 다상식을 채택하며 대부분 3상식(三相式기)을 사용하고, 또한 교

류방식은 전압의 변환이 용이하여 전력생산지로부터 소비자에게까지 대전력을 비

교적 저렴하게 전달할 수 있는 등의 장점이 있다. 그러나 전력손실, 절연설계 등

에 있어 직류송전보다 다소 불리하다.

송전사업자(送電事業者, Transmission Asset Owner TAO)  [시장개발처]

발전소에서 생산된 전기를 배전사업자에게 송전하는 데 필요한 전기설비를 설

치․관리함을 주된 목적으로 하는 사업자를 말한다. 전기의 수요․공급의 변화에 

따라 전기를 경제적이고 원활하게 송전할 수 있도록 설비를 갖추고 이를 유지․

관리하여야 해야 할 책임이 있은 사업자를 말한다. 송전사업자는 대부분 독점형

태로 운영되며, 나라에 따라 국가 또는 민간사업자가 운영한다.

송전설비(送電設備)  [계통기술처]

전력을 송전하는 송전설비는 크게 전압을 변환하는 변전소와 전력을 수송하는 송

전선로로 나눌 수 있으며 변전소에는 변압기, 차단기, 보호배전반, 제어반 및 조

상설비 등의 설비가 있으며, 송전선로는 가공(架空)송전선로 및 지중(地中)송전

선로로 구분되며 가공송전선로는 철탑, 애자, 송전선 및 부속설비 등으로 구성되

어있고 지중설비는 전력구, 맨홀, 케이불, 지지애자 등으로 구성되어있다.

송전손실잉여금(送電損失剩餘金, Losses Residue) [시장개발처]

송전손실계수는 기준모선에서 어느 송전접속점으로 전력을 수송할 때 발생하는 

전기적 에너지의 손실을 한계값으로 계량화한 수치로서 어느 송전접속점에서의 

단위 부하 증가에 대한 기준모선에서의 추가적인 전력증가량의 비율로 나타낸다. 

이때, 송전손실계수를 한계값으로 적용함에 따라 송전망에 접속한 전력공급자와 
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전력구매자의 전력거래량정산금 간에 차이가 발생할 수 있는데, 이러한 차액을 

송전손실잉여금이라고 한다.

따라서 송전손실잉여금은 어느 거래주기 동안 모든 전력구매자의 모든 구매접속

점에서의 총 전력거래량정산금에서, 모든 전력공급자의 모든 공급접속점에서의 

총 전력거래량정산금을 차감한 값으로 산정하고, 전력거래소는 해당금액을 송전

사업자에게 지급한다.

송전요금(送電料金, Transmission Charge) [시장개발처]

송전이용요금과 송전접속비용을 총칭하여 송전요금이라 한다. 송전이용요금이라 

함은 시장규칙대상자가 공용송전망을 이용한 대가로서 지급하는 금액을 말하며, 

송전접속비용이라 함은 시장규칙대상자가 자신의 전기설비를 공용송전망에 접속

하고자 할 경우에 발생되는 접속설비의 건설, 유지보수, 대체, 철거에 소요되는 

비용을 말한다. 구체적인 송전요금은 “송전이용요금산정기준에관한고시” (산업자

원부고시)에 따라 산정한다.

송전용전기설비 이용규정  [계통기술처]

이 규정은 송전사업자인 한국전력공사가 전기사업법 제15조 (송‧배전 용 전기설

비의 이용요금 등)에 의하여 송전용 전기설비의 이용요금 기타 이용조건을 규정

하는 것을 목적으로 하며 산업자원부장관의 허가를 받은 한전의 사업구역에 적용

한다.

적용대상은 전기사업법 제2조 제14호에 의한 전기설비를 설치하거나 하고자 하

는 자가 한전의 송전용 전기설비를 이용하는 경우에 적용한다.

송전접속점(送電接續点) [계통기술처]

전력공급(발전사업자) 또는 전력사용(배전사업자 또는 직거래수용가) 을 위하여 

발전사업자, 배전사업자 또는 직거래수용가의 설비가 전력계통망에 접속되는 지

점을 송전접속점이라고하며, 송전접속점을 경계로 하여 설비에 대한 책임한계가 

규정된다. 송전접속점 선정은 사업자의 경제적인 측면과 계통운영자의 계통안전

성 측면이 모두 고려되어 결정되어져야 한다.

수요관리(需要管理, Demand Side Management) [수급계획처]

수요관리는 소비절약과 부하관리로 크게 나눌 수 있는데 소비절약은 정부나 민간

에서 제도 혹은 캠페인으로 전력소비를 줄여 가는 것을 말하며, 부하관리는 다시 
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직접부하관리와 간접부하관리로 구분할 수 있다. 직접부하관리란 수용가에서 사

용되는 전기기기를 전력회사에서 직접 조작하는 것이고 간접부하관리는 전력요금

구조 등을 통해 인센티브나 벌칙을 주어 수용가 스스로 자신의 이익을 위하여 전

력사용을 조절하도록 하는 것이다. 

수요단 전력 [수급계획처]

발전단 전력 및 송전단전력과 대응되는 개념으로 수요측 전력수요를 의미한다. 

수요단 전력을 통해 지역별, 용도별 전력수요 행태를 상세하게 파악할 수 있다.

수요예측 [수급계획처]

수요예측이란 미래에 발생할 수요를 설명할 수 있는 설명변수들(경제, 기상 등 

미시자료들)을 신뢰성 있게 확보한 후, 설명변수들과 전력수요와의 관계를 논리

적인 모형을 통해 확립하여 향후 수요를 예측구간별로 추정하는 것이다.

단기수요예측은 2년까지의 5분별, 30분별, 시간별, 주별, 일별, 월별, 연별 수요

예측을 의미하고, 장기수요예측은 향후 20년 정도까지의 연도별 수요를 예측하는 

것을 의미한다. 

수요조절(부하이전) [수급계획처]

수요조절은 자율절전제도와 전력부하이전제도로 구분할 수 있다. 자율절전제도는 

계약전력 1,000kW이상의 일반용, 교육용, 산업용 전력을 사용하는 고객을 대상

으로 부하조정기간에 당일 14시～16시 사이의 평균전력을 10시부터 12시까지의 

평균전력보다 20%이상 줄이는 경우 요금에 있어 인센티브를 주는 제도이다. 전

력부하이전제도는 일시적으로 전력수급사정이 어려울 때, 부하이전 요청에 따라, 

약정된 일반용, 산업용 고객이 최대전력수요를 20%이상 줄이거나 줄이는 전력이 

5,00kW 이상인 경우 요금에 있어 인센티브를 부여하는 제도이다.

수전설비용량 [시장운영처]

최종 전기소비자가 전력계통으로부터 전기는 수용하는 변전설비 용량을 말하며, 

최종소비자의 직접구매 참여할 수 있는 자격을 판단하는 기준으로 사용된다. 수

전설비용량은 토지, 건물, 전기사용시설 등을 소유자나 최종사용자별로 구분한 

단일전기 사용 장소 및 단일의 최종전기 사용자에 대한 용량을 말한다. 현재 전

기사업법령상 직접구매는 수전설비 용량 5만kVA 이상의 최종 사용자에게 허용

되고 있으며, 향후 점진적으로 그 적용을 확대할 계획이다. 
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수전전력기본요금 [시장운영처]

발전소별로 한전에 납부한 수전전력요금 중 전기요금 청구서상 기본요금

수전전력요금 [시장운영처]

발전소가 계통으로부터 수전한 전력에 대하여 한전에 납부하는 전력요금으로서 

“기본요금”, “전력량요금” “역률요금”의 합산금액

순동예비력 (瞬動豫備力, Spinning Reserve) [급전처]

발전기 정지 등 급격한 주파수 저하에 대비하여 순시[10초]에 응동(應動)하고 

출력을 증가시켜 다른 운전예비력이 확보될 때까지 계속하여 자동발전이 가능한 

예비력으로 자동발전제어(AGC) 또는 조속기(Governor Free) 운전에 따라 자

동으로 응동 할 수 있는 발전기의 출력 여유분 등을 말한다. 

순시발전력(瞬時發電力, Instantaneous Generating Output) [급전처]

전력계통의 부하가 순간적으로 증가할 경우 계통의 주파수 유지를 위해 전력계통

에 연결되어 운전 중인 발전기가 순간적인 부하 변동에 즉시 응답할 수 있는 발

전기 출력을 말한다.

슬랙(Slack)모선/스윙(Swing)모선 [계통기술처]

슬랙(Slack)이라는 어원적 의미는 꼭 매어져 있지 않은(Not Tight) 느슨함을 

의미하며 전력계통에서는 계통상황에 변화하는 송전선로 손실의 조정기능을 담당

한다는 의미로 사용된다. 즉, 계통상황에 따라 송전손실은 변화하며 이러한 송전

손실은 미지량이므로 유효전력이 발전기 및 부하모선에서 지정(전력조류 용어설

명 참조)될 경우 이 송전손실 때문에 계통 전체로서의 유효전력에 과부족이 생기

게 되어 수학적인 조류계산이 불가하게 된다. 그러므로 조류계산에서는 발전기모

선 중 유효전력 조정용 모선을 선정(주로 계통의 중심이 될 대용량 발전기를 선

정함)하여 유효전력과 전압크기를 지정하는 대신에 전압의 크기와 그 위상각(일

반적으로 δ=0°)을 지정하도록 하고 있다. 이와 같은 모선을 일반적으로 슬랙

(Slack)모선 또는 스윙(Swing)모선이라 한다.

시각동기화(時角同期化) [시장운영처]

전력량계 및 계량시스템의 시각을 대한민국 표준시각에 동기시키는 것을 말하며, 

계량시스템은 위성위치확인장치(GPS : Global Positioning System)를 통한 
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시각동기장치에 의해 주기적으로 표준시각에 동기된다. 전력거래소에 설치된 계

량시스템에서는 현장의 전력량계와 시간을 비교하여 10초 이상의 시간편차가 발

생되면 자동으로 동기(同期)시킨다.

시간대별 용량가격계수 [시장운영처]

시간대별로 기준용량가격을 차등 적용하기 위해 설정한 계수

시운전발전기(試運轉發電機) [시장운영처]

발전설비를 시험하기 위하여 일시 사용하는 발전기로서 전기사업법 제9조제4항

의 규정에 의한 사업개시 신고를 하지 않고 전력을 생산하지 않는 발전기를 말함.

시장가격(市場價格, market clearing price) [시장개발처]

비중앙급전발전기와 비중앙급전부하에 대한 전력거래량 정산금을 산정하기 위하

여 각 거래주기별로 산정하는 정산단가를 말하며, 어느 거래주기에 속하는 각 급

전주기에 대한 발전시장가격을 각 급전주기의 가중치로 평균하여 산정한다. 이 

경우, 각 급전주기의 가중치는 해당 급전주기의 비중앙급전부하전력과 전력손실

의 총합에서 비중앙급전발전전력의 총합을 감한 값으로 한다.

  ☞ “비중앙급전발전기”, “비중앙급전부하”, “거래주기”, “급전주기” 및 “발전시장

가격”은 본 전력거래용어집에 수록된 관련부분 참조

시장감시지표(市場監視指標, Market Monitoring Index) [시장운영처]

전력시장감시를 효율적으로 수행하기 위하여 전력시장의 상태 등을 표시하는 지

표를 말한다. 시장감시지표 자체가 시장규칙대상자의 불공정행위를 표시하는 것

은 아니며 시장의 이상징후 및 시장지배력 가능성 등을 나타내어 전력시장의 감

시자에게 도움을 줄 수 있는 자료로 활용된다. 전력시장운영규칙에서는 효율적인 

전력시장감시를 위해 시장감시지표를 활용할 수 있으며, 지표 사용의 결정은 전

력시장감시위원회에서 할 수 있도록 규정하고 있다.

시장개입(市場介入) [시장운영처]

전력시장이 정상상태를 벗어나 정상적인 운영이 불가능할 경우 전력거래소가 통

상적인 절차에 따르지 않고 전력시장운영규칙에 별도로 정한 절차에 따라 전력시

장 또는 전력계통을 운영하는 것을 말한다. 시장개입의 방법에는 발전시장가격이 

지나치게 높거나 낮게 지속되는 경우에 적용되는 규제가격적용, 대규모 정전으로 
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인한 전력계통의 붕괴 등으로 전력시장의 정상적인 운영이 불가능할 경우 적용되

는 시장정지, 가용발전력 부족에 대처하기 위한 용량예비력계약, 신뢰도및전기품

질유지기준(산업자원부장관 고시) 및 전력계통안전도및접속설비성능기준을 유지

할 수 없는 경우에 적용하는 급전명령 등이 있으며, 별도의 정산기준과 방법에 

따라 정산한다.

시장개입(市場介入, Market Intervention) [시장개발처]

전력시장 또는 전력계통의 운영이 어렵거나 가격이 폭등 등에 의해 인위적으로 

시장을 개입하는 것을 말한다. 시장가격이 일정 수준 이상 또는 일정 수준 이하

로 일정 기간 지속되면 규칙에 따라 가격규제기간을 선언하고 규제상한가격 또는 

규제하한가격을 적용할 수 있으며, 대규모 정전 등으로 인하여 전력계통이 붕괴

되거나 기타 사유로 인하여 전력시장을 운영할 수 없는 경우에는 시장정지할 수 

있다. 이러한 인위적 행위를 시장개입이라 한다. 시장개입는 시장참여자의 수입

에 막대한 영향을 미치므로 반드시 규칙에서 명확히 해야 한다.

시장거래가치(市場去來價値, Transaction Value) [시장개발처]

구매입찰자료를 기초로 산출한 중앙급전부하의 가치로부터 공급입찰자료를 기초

로 산출한 중앙급전발전기의 비용과 보조서비스계약을 기초로 산출한 공급된 보

조서비스의 비용을 뺀 가치를 의미한다. 이를 경제학적인 용어로 표현하면, 생산

자잉여와 소비자잉여의 합인 사회적 잉여를 말한다.

소비자 잉여

가격(원/kWh)

전력량(kW)

0

공급수요

생산자 잉여

소비자 잉여

가격(원/kWh)

전력량(kW)

0

공급수요

생산자 잉여
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전력시장에서는 각 급전기간별로 이러한 시장거래가치를 극대화하기 위하여 노력

하며, 시장참여설비의 기술적 특성, 계통보조서비스, 송배전손실 등을 고려한다.

시장규칙대상자(市場規則對象者, Market Code Participant, MCP)

 [시장개발처]

전기사업법 제39조 및 제44조의 규정에 따라 전력시장에서 전력거래를 위하여 

한국전력거래소에 등록한 다음 각 사업자를 의미하며, 시장규칙대상자가 두 개 

이상의 자격을 동시에 갖는 경우, 각 자격에 따라 별개로 등록을 하여야 한다.

 가. 발전사업자 및 전기사업법 제31조 제2항 단서의 규정에 따라 전력시장에서 

전력거래를 하는 자가용전기설비를 설치한 자

 나. 전기판매사업자 및 전기사업법 제32조 단서의 규정에 따라 전력시장에서 전

력을 직접 구매하는 전기사용자

 다. 기타 전력시장에 전력을 공급 또는 구매하는 자로 전력거래소에 등록한 자

 라. 송전사업자 및 배전사업자

시장예비력용량[市場豫備力容量, Market Reserve] [시장개발처]

시장예비력용량은 구역예비력용량에서 구역을 나누지 않고 계통전체를 1개의 구

역이라 전제하고 예비력용량을 산정하는 것을 말한다. 예비력 용량 산정방법은 

구역예비력용량과 같다.

 ☞ 구역예비용량 참조

시장운영규칙(市場運營規則, Market code/rule) [시장개발처]

전력시장 및 전력계통운영에 관한 규칙을 말하며, 시장운영규칙은 전력거래방법, 

정산 및 결재, 전력계통운영에 대한 절차와 방법, 전력량계의 설치 및 계량, 전

력거래에 관한 분쟁조정 등의 내용을 포함한다.

시장운영시스템(MOS : Market Operating System) [시장운영처]

시장참여자 입찰에서 급전연계 및 자금관리에 이르기까지 다양하고 복잡한 전력

거래업무를 처리하는 최첨단 IT 설비로 구축된 시장운영시스템은 시장참여자 등

록관리, 입찰자료처리, 시장상황공시를 처리하기 위한 시장기반시스템(MI), 수요

예측 및 급전계획를 수립하는 시장응용시스템(MA), 급전자동화시스템와의 연계 

및 계통상태추정을 위한 전력계통시스템(PSS), 전력거래에 대한 비용정산을 위

해 발전소 및 송․ 배전망에 설치된 전자식 전력량계로부터 전력량을 전자통신망
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을 통해 수집․처리하는 계량시스템(MDAS), 시장참여자 정보와 계량값을 이용

해 각종 비용정산을 수행하는 정산시스템, 시장참여자 기본정보와 정산결과를 이

용해 정산청구업무 및 자금이체를 수행하는 자금관리시스템(FA)으로 구성되어 

있다.

또한 시장가격, 입찰, 계량, 정산결과 등 시장 및 계통 운영과정에서 생성된 각

종 전력시장정보를 시장참여자에게 인터넷을 통하여 실시간으로 제공하고, 웹 기

반의 취약한 보안성 확보를 위하여 침입차단 및 가상사설망(VPN)장치와 전자인

증시스템 등 보안시스템이 구축되어 있다.

시장운영자(市場運營者, Market Operator) [시장개발처]

전력산업에서 경쟁에 의한 거래가 이루어질 경우 전력거래를 주관하는 사업자(주

관자)를 말하며, 주요기능으로는 수요 및 가격예측, 입찰접수, 시장가격 결정, 정

산, 분쟁해결, 시장정보 관리 등 전력시장 운영을 위한 전반적인 업무를 수행한

다.

시장은행(市場銀行) [시장운영처]

전력거래소, 전력거래자 및 송전사업자 사이의 시장정산금의 결제에 관한 업무를 

수행하는 은행을 말한다. 최초의 시장은행으로는 기업은행이 지정되어 2002. 1

월부터 정산금 결제 업무를 수행하고 있다.

시장은행(市場銀行, Market Bank) [시장운영처]

시장은행이란 전력거래대금 전담 금융기관으로 거래대금이체시 안정성 신속성을 

확보하기 위하여 설정된 은행으로 2002년 7월에 시장은행으로서 중소기업은행

이 지정되었다.

시장은행은 시장운영규칙에서 규정한 거래대금의 결제에 관한 업무를 엄격히 수

행하는 책임을 지며, 시장은행의 업무에는 다음 각 호의 사항이 포함된다.

 ▶ 시장은행계좌의 제공 및 관리

 ▶ 전력거래소의 지시에 따른 시장은행계좌간 자금이체

 ▶ 전력거래이체시스템 설치 및 시스템 유지관리

또한 시장은행이 다음 각호의 1의 경우에는 그 지정을 해지할 수 있다.

 ▶ 규칙에서 정한 시장은행의 책무를 이행하지 아니한 경우

 ▶ 전력거래소와 시장은행간에 체결한 약정에 대한 중대한 위반 행위를 한 경우

 ▶ 시장은행으로 지정된 금융기관이 시장은행으로서의 임무를 정상적으로 수행
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할 수 없는 것으로 판명되는 경우

 ▶ 전력거래소와 지정된 금융기관 쌍방이 시장은행의 지정해지 를 합의한 경우 

시장절차서(市場節次書, market procedure) [시장개발처]

전력시장운영규칙(TWBP)의 목적을 달성하기 위해 거래소, 시장규칙참여자들이 

해야 할 업무처리 절차를 언급한 절차서를 말한다. 그 내용은 총칙 및 시장관리

체계, 전력시장의 운영, 전력계통의 운영, 전력량의 계량, 정산 및 결제로 구성되

어 있으며, 내용 중의 서식은 규칙의 별표로 별도 분류되어 규정되어 있다. 또한, 

절차서의 조문번호는 규칙 본문의 조문번호와 일관성을 유지하도록 하기 위하여, 

절차서의 조문번호 중 둘째단위 숫자가 규칙 본문의 대분류에 해당하는 “편”을 나

타내는 숫자와 동일하게 구성되어 있다.

시장정보(市場情報, Market Information) [시장운영처]

전력시장을 운영하는 과정에서 취득하거나 생성 또는 가공된 각종 전력시장에 관

한 자료를 말하며, 전력시장 운영의 공정성과 투명성을 확보하고 시장참여자의 

신규투자, 입찰전략 등의 의사결정을 지원하기위하여 충분하고도 시의 적절하게 

시장정보를 시장참여자에게 제공하여야 하며, 시장참여자에게는 시장참여자인터

페이스(MPI) 시스템을 통하여 일반인에게는 인터넷을 통하여 시장정보를 제공하

고 있다.

시장정산금(市場定算金, Transaction Amount)  [시장개발처]

전력거래소에서 청구단위기간별로 정산하는 전력거래량 정산금, 제약증가 정산

금, 제약감소 정산금, 보조서비스계약에 의한 보조서비스 정산금, 전력거래소의 

급전명령 이행에 대한 정산금, 용량예비력계약에 따른 정산금, 송전손실잉여금, 

전력거래수수료를 총칭하여 말한다.

시장지배력(市場支配力, Market Power) [시장운영처]

전력시장의 참여자 등이 자신의 이익을 극대화하기 위해 특정 기간동안 시장가격

에 영향을 미칠 수 있는 능력을 말한다. 우리나라 독점규제및공정거래에관한법률

에 따르면 단일 사업자의 시장점유율이 50%를 초과하거나 시장점유율 상위 3개 

사업자의 점유율이 75%를 초과하는 경우 시장지배적 지위를 갖는 것으로 규정

하고 있으며, 미국의 경우 HHI index를 사용하여 그 값이 1800 이상이면 시장

에서의 집중도가 높은 것으로 간주하고 있다. 전력시장에서의 시장지배력 문제는 
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단순한 시장집중도보다도 전기의 물리적 특성 등을 이용한 특정 시간 및 지역 등

에 대한 시장조작 능력에 초점이 맞추어져 있다. 즉, 첨부부하 시간에는 시장점

유율이 작은 발전사업자도 시장가격을 조작할 수 있는 능력을 가질 수 있으며, 

송전혼잡을 이용한 특정발전기의 특정지역에 대한 시장조작 능력 등이 문제로 제

기되고 있다.

시장최대/최저가격(市場最大/最低價格, Max/Min GMCP) [시장개발처]

전력시장에서 허용할 수 있는 최대/최저 시장가격을 시장최대/최저시장가격이라 

한다. 시장가격이 비정상적으로 높을 경우 판매사업자가 파산할 가능성이 있으

며, 시장가격이 비정상적으로 낮을 경우 발전사업자가 판산 할 가능성이 있으므

로, 이 비정상적인 가격을 일정수준으로 규제하는 가격이다. 만약 최대시장가격

을 너무 낮게 설정할 경우 한계설비의 고정비 회수가 불가능하여 신규설비 진입

이 적게되고 이로 인한 설비예비력이 부족할 수 있다. 따라서, 시장최대/최저가

격을 적절한 값의 설정이 매우 중요하다. 일반적으로 시장최대가격은 공급지장비

용(VoLL) 수준으로 규제하는 것이 최적이므로 우리나라의 경우 2000～5000원

/kWh 정도가 예상된다.

변동비반영발전시장(CBP)에서는 시장최대가격에 대한 규제가 없는 데, 이는 시

장참여자가 가격을 입찰하지 않고, 변동비만으로 가격을 결정하기 때문이다. 따

라서 한계설비는 고정비 회수가 불가능하도록 한계설비의 고정비인 용량요금

(Capacity Payment)을 지불하고 있다.

신뢰도(Reliability)  [계통기술처]

신뢰도라 함은 “예정된 기간 동안에 예상되는 운전상태에서 전기설비가 적절한 

성능을 발휘할 수 있는 확률”을 말하며 전력계통에서 신뢰도는 다음과 같이 정의 

한다

 1. 적정성(Adequacy)

수요를 충족할 수 있는 공급전력과 계통제약을 해소할 수 있는 설비의 구비

정도를 말하며 부하지점에 전력을 공급할 수 있는 발전기, 송전 및 배전설비 

등 모든 전력설비가 검토 대상이 되 며 적정성은 동적(System dynamic)특

성과 과도특성(Transient disturbance)이 고려되지 않은 정적상태(Static)

에서 검토된다.

 2. 안전성(Security)

전력계통에서 발생하는 왜란(Disturbance)에 대하여 시스템이 응답하는 능
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력을 말하며 일부 또는 다수의 발전기나 송배전 설 비 고장으로 인하여 발생

할 수 있는 안정도상의 문제가 포함된다.

 3. 전기품질 (Quality)

전력계통의 운영을 통하여 실시간으로 수용가에 공급되는 전기 의 상태를 말

하며 정전, 주파수, 전압, 고조파, 순간전압변동 등 이 평가대상이고 설비의 

적정성과 안전성을 포함 하여 다루기도 한 다. 이는 전력설비를 설치하고 운

영하는 목적이 실시간 전력공급이 최종목표라고 보기 때문이다.

 ◦ 계통 전체의 문제 : 주파수

 ◦ 지역적인 문제 : 전압, 정전, 고조파, 순간전압 변동 등

신뢰도계약(Capacity Payment) [수급계획처]

계약당사자 양자간에 설비용량에 대하여 사전에 공급계약을 맺는 재무적 계약 요

소에 물리적 공급의무가 부여된 계약으로서, 공급 불이행시 Penalty가 부과된다

는 점에서 재무계약과 구별됨.

신뢰도기준  [계통기술처]

전기품질의 유지를 위하여 계통주파수와 전압, 예비력 확보 등 전력계통을 안정

적으로 운영하기 위하여 필요한 신뢰도 및 전기품질유지에 관한 세부기준

신뢰도 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

 1. “신뢰도”라 함은 예정된 기간 동안에 예상되는 운전상태에서 기기가 적절한 

성능을 발휘할 수 있는 확률

 2. “예비력”이라 함은 예측수요의 오차, 발전기 불시고장 등으로 인하여 전력수

급의 균형을 유지하지 못할 경우를 대비하여 최대수요를 초과하여 보유하는 

발전력

 3. “상정고장”이라 함은 전력계통에서 고장이 발생하여도 계통이 안정을 유지하

도록 대비책을 수립하는데 필요한 가상의 단일 또는 다중의 전력설비 고장

 4. “보호시스템”이라 함은 전기설비 고장이나 전력계통의 불안정시 이를 감지하

여 고장 또는 불안정 요인을 전력계통으로부터 분리시키거나 운영자에게 경

고하는 장치

 5. “계통복구”라 함은 전력계통의 광역정전 또는 전계통 정전시 계통을 복구하는 것

 6. “자체기동발전소”라 함은 외부로부터의 기동전력 공급 없이 비상발전기 등에 

의하여 자체기동 후 타 발전소의 기동전력 또는 부하에 전력을 공급할 수 있

는 발전소
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 7. “시송전 선로”라 함은 전 계통 또는 광역계통 정전 발생시 자체기동발전소에

서 생산된 전력을 다른 발전소 또는 변전소로 공급하기 위하여 사전에 지정

한 선로

 8. “황색차단기”라 함은 시송전 선로에 연결된 차단기로서 정전시에도 개방하지 

않도록 지정된 차단기(모선연락 또는 모선 구분 차단기를 포함)

 9. “계통현상분석장치”라 함은 전력계통에 고장이 발생하면 자동적으로 계통의 

전압, 전류 또는 보호계전장치의 동작상황, C/R 신호의 송수신 여부를 기록

하는 장치

 10. “신뢰도 평가”라 함은 예정된 기간 동안에 예상되는 운전상태에서 기기가 

적절한 성능을 발휘할 수 있는 확률을 만족하는 정도를 평가하는 것

신뢰운전상태 [계통기술처]

전력계통이 다음 각 호에 규정된 조건을 모두 충족할 경우 전력계통은 신뢰운전

상태에 있는 것으로 본다.

 1. 전력공급의 부족으로 인하여 전력계통의 어떠한 접속점에 있어서도 자동적인 

부하차단(UFR, Under Frequency Relay)이 발생하지 않았 으며 발생하

지 않을 것으로 예상될 것

 2. 전력계통의 모든 지점에서 수동적인 부하차단이 발생하지 아니하였 으며 또

한 발생하지 아니할 것으로 예상될 것

 3. 별표 2.3.1 전력계통안전도및접속설비성능기준을 충족할 수 있는 예 비력 

설비가 이용 가능할 것.

실제지급금(實際支給金, Actually Payable Amount, AAP) [시장개발처]

어느 전력거래자 또는 송전사업자에 대한 청구서상의 전력거래소지급청구요청금

(TAP)에, 최대지급가능금(MTP)을 청구서상의 전력거래소지급청구요청금의 총

합(APD)으로 나눈 값을 곱하여 조정한 금액을 말한다. 이를 산식으로 나타내면 

다음과 같다.

AAP=TAP×
MTP
APD

이때, 실제지급금의 총액은 어느 청구단위기간과 관련하여, 전력거래소수령청구

금의 총액에서, 어느 전력거래자의 청구금 지급의무불이행으로 인하여 전력거래
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소가 지급일에 지급 받지 못한 금액의 총액, 전력거래수수료, 수정정산명세서에 

의하여 조정된 금액 및 기간이자를 제외한 금액인 최대지급가능금과 일치하여야 

한다.

심야전력(深夜電力) [수급계획처]

심야전력은 전기사용이 적은 심야시간(밤10시～다음날 아침8시)에 축열기능을 

가진 심야전력 기기를 사용하여 발생된 전력. 심야전력기기로는 축열식 전기온수

기, 전기보일러, 전기온풍기 등이 있음

심야전력은 심야전력(갑),(을)로 나누어지는데, 심야전력(갑)은 축열식, 축냉식, 

심야기기를 심야시간에만 사용하는 경우이고, 심야전력(을)은 축냉식 전기설비를 

심야시간에 주로 사용하되 주간시간에도 전기를 사용하는 경우에 적용

심야전력제도 [수급계획처]

특정시간대에 집중되는 전력 수요를 분산하고, 전기 사용이 적은 심야(밤 10시~

아침8시)시간대 수요를 증대시켜 전력설비를 효율적으로 이용하기 위하여 심야 

시간대에 전기를 공급받아 열, 온수 또는 얼음을 생산하여 급탕, 난방 또는 냉방

에 이용하는 심야전력기기에 대하여 값싼 전기요금을 적용하는 제도이다. 

안전운전상태 [계통기술처]

전력계통이 (1) 전력계통이 양호운전상태에 있고, (2) 단일개연상정고장이 발생

한 경우 고장이 발생한 전력망 또는 전력계통설비를 차단할 수 있는 상태로 전력

계통이 구성되어 있으며, (3) 단일개연상정고장이 발생하더라도 전력계통이 전력

계통의 안전도 및 신뢰기준에 따라 양호운전상태로 복귀할 수 있고, (4) 단일개

연상정고장이 발생하더라도 전력계통의 동기가 유지되고, 전력계통의 동요가 적

정하게 감쇄되며, 전압안정도 기준이 충족되는 상태

안정도(安定度, Stability)  [계통기술처]

어떤 물리계(物理季)에 외란을 가하면 그 계는 안정․중립․불안정의 어느 한 상

태로 된다. 안정이란 용수철처럼 복원력이 강하여 본래상태로 돌아가려는 상태이

고 중립이란 외란에 의해 평형을 잃은 상태를 그대로 유지하는 상태이며, 불안정

이란 외란이 없어진 뒤에도 흐트러지는 상태가 멈추지 않고 확산되는 경우를 말

한다. 전력계통에서 안정도란 전력계통에 연결되어 있는 발전기가 외부에서의 충

격(고장이나 계통변화 등)이 발생한 이후 안정적으로 운전할 수 있는 능력을 말
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하며, 외부로부터의 영향에 따라 정태안정도(완만한 부하변동과 같은 미소한 변

화발생시의 안정도)와 과도안정도(급격한 변화 발생시 안정도)로 구분할 수 있으

며, 전기적인 특성에 따라 각(角)안정도(Angle Stability)와 전압안정도(전기의 

사용지점에서 전압을 적정하게 유지할 수 있는 능력) 등 다수의 하위개념들이 존

재한다. 

양수발전기부하(揚水發電機負荷, Pumped Storage Load) [급전처]

양수발전기는 상부댐과 하부댐으로 구성되어 있으며, 발전비용이 싼 심야시간대

에 하부댐의 물을 상부댐에 양수하여 물을 채운 다음, 발전비용이 비싼 첨두시간

대에 낙차를 이용하여 전기를 생산하는 방식이다. 심야 등 발전비용이 싼 시간대

에 저수지의 물을 하부댐에서 상부댐으로 양수할 때 사용되는 양수동력을 양수발

전기부하라고 한다.

양호운전상태 [계통기술처]

전력계통이 (1) 운전중인 모든 모선의 주파수가 신뢰도고시에서 정하는 정상범위 

이내에 있고, (2) 운전중인 모든 변전소의 모선전압이 신뢰도고시에서 정하는 정

상범위 이내에 있으며, (3) 송전선로를 흐르는 전류가 송전사업자가 정한 정격열

용량의 범위 내에 있고(단, 비상상황 하에서는 단기정격열용량의 범위 내에 있을 

것), (4) 계통을 구성하거나 계통에 영향을 미치는 모든 여타설비가 송전사업자

와 배전사업자가 정의한 운전정격의 범위 내(단, 비상상황하에서는 시간 요소를 

고려한 정격의 범위 내에 있을 것)에서 운전되고 있는 상태

에너지 이용효율(에너지 利用效率) [수급계획처]

에너지 이용 효율이라 함은 어떤 물질(물체)이 가지고 있는 에너지를 타 에너지

로 전환하여 사용하는 비율을 말하며 그 산식은 다음과 같다.

에너지 이용효율 =
전환한 에너지 총량

물질이 보유하고 있는 에너지 총량

에너지시장(Energy Market) [수급계획처]

전력시장은 에너지시장, 보조서비스시장, 용량시장 등으로 크게 구별되고 있으며, 

전력수요에 해당하는 전력량을 거래하는 시장을 에너지시장, 주파수 조정 전력 

등을 거래하는 시장을 보조서비스시장, 예비력 용량을 거래하는 시장을 용량시장
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으로 분류.

에너지제약 발전기(에너지 制約 發電機, Energy Constrained Generating 

Unit)  [계통기술처]

제약이란 전력망 또는 부하, 발전기에 대한 용량 한계로서, 이러한 한계 수준을 

송전하거나 소비, 발전하는 것이 허용되지 않는 경우를 말한다. 양수발전기 등과 

같이 발전을 위하여 사용할 수 있는 에너지의 제한으로 인하여 어느 거래일에 공

급할 수 있는 총전력량이 제한되어 있는 발전기가 해당된다. 에너지 제약발전기

는 계통안전도평가 및 급전계획수립시 반드시 고려되어야 하며, 출력한계를 유발

시키는 원인은 다음과 같다. 

 ◦ 발전사업자의 요구에 의해서 발생하는 발전기 기술적 제약 

 ◦ 국내탄이나 LNG의 연료수급상의 필요에 의해서 발생하는 연료제약 

 ◦ 지역난방을 위한 열공급제약 

 ◦ 수자원관리에 따른 수량 및 의무방류량에 의한 제약

에너지제약(Energy Constraints] [시장개발처]

석탄, 가스 등 발전기 연료가 유한하여 지속적으로 운전이 불가능한 발전기는 입

찰시 에너지 제약량을 입찰해야 하는데 이를 에너지 제약이라 한다. 실제 발전한 

연료는 1시간 분량만 있으나, 제약량을 거래소에 제출하지 않는 경우 전력시장 

운영자인 거래소는 연료가 무한한 것처럼 급전지시를 하게 되고, 시장참여자는 

거래소의 급전지시를 이행하는 못하는 사태가 발생한다. 이것을 방지하기 위해 

에너지 제약이 있는 발전기는 반드시 에너지 제약량을 입찰시 신고해야 한다. 또

한 부하측면(양수)에서 보면, 양수발전소 상부저수지의 여유 용량이 1시간 펌핑

용량인 경우, 입찰시 1시간에 해당하는 에너지 제약량을 제출하여야 한다. 만약 

제출하지 않는 경우에는 상부저수지가 넘치는 결과가 발생할 수 있는 급전지시를 

할 수 있다.

변동비반영발전시장에서 에너지 제약량을 제출하는 발전기는 국내탄, 양수 및 수

력 발전기이다. 도매전력시장에서는 입찰가격 조정을 통해 시장참여자가 연료량

을 조절할 수 있지만, 선행급전계획 등의 왜곡을 방지하기 위해서는 반드시 에너

지 제약량을 제출해야 한다. 

역률  [계통기술처]

직류회로에서는 전압과 전류와의 곱이 전력이 되나, 교류회로에서는 전압과 전류



- 101 -

의 곱이 반드시 전력으로 되지는 않는다. 이는 전압이나 전류가 정현파(사인파) 

모양으로 변동하여 이들의 정현파 위상이 반드시 일치하지 않는 경우도 있기 때

문이다. 전압과 전류간에 위상차가 있으면 전력은 전압과 전류의 곱과 같지 않고 

항상 작게 된다. 교류회로에서 전압과 전류와의 곱을 피상전력이라 하고, 이에 

역률을 곱해야 비로소 전력이 된다. 위상각의 차이를 φ로 표시하고, 전압을 V, 

전류를 I 로 하면, 유효전력은 VI cosφ 로 된다. 피상전력은 VI 이므로, 유효전

력을 피상전력으로 나눈 VI cosφ/VI = cosφ가 역률이고, 보통 퍼센트로 표시된

다. φ=0이면 cosφ=1이 되어 전력은 최대가 된다. 즉, 역률은 최고가 1이고 최

저는 0이다.

역률은 전력이 얼마만큼 유효한 일을 수행하였는가를 나타내는 지표라고 볼 수 

있다.

역률개선설비  [계통기술처]

송배전계통 또는 유도전동기의 역률이 1이하인 경우 이의 역률을 1에 가까이 끌

어올리는 것을 역률개선이라 하며, 송배전계통의 경우는 조상기, 정전콘덴서에 

의해, 유도전동기의 경우는 2차여자 또는 콘덴서에 의해 역률개선을 한다.

열량단가 [시장운영처]

연료의 열량단가라 함은 발전기 연료비의 단위열량에 대한 연료가격

열병합 발전(熱竝合 發電, Combined Heat and Power) [급전처]

열병합 발전이란 열과 전기를 동시에 생산하는 발전형태를 말한다. 발전방식은 

복합발전기와 같으나, 증기터빈에서 일부 증기를 뽑아내어 상온의 물을 가열(90 

～100℃)시켜 지역난방이나 산업용으로 공급할 수 있도록 하는 발전방식을 열병

합발전이라고 한다. 열병합발전은 복합발전보다 에너지이용효율이 높은 것으로 

알려져 있으며, 분당, 안양, 일산, 부천 복합화력 발전소 등이 이에 속한다.

열병합발전소 운전모드(熱倂合發電所 運轉모드) [수급계획처]

열병합발전소의 운전방식은 열 및 전기의 부하에 따라 운전형태가 다르도록 설비

를 설치하여 운영하고 있으며, 보통 4가지의 운전모드로 운영되고 있다.

MODE Ⅰ운전 : 열부하 추종운전(G/T + HRSG + 배압 S/T)

MODE Ⅱ운전 : 가스터빈 단독운전(G/T)

MODE Ⅲ운전 : 전기부하 추종운전(G/T + HRSG + 배압S/T + 저압S/T)
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MODE Ⅳ운전 : 최대 열부하 운전(G/T + HRSG)

일반적으로 효율이 가장 높은 ‘MODE Ⅰ운전’을 정상적인 열병합발전소 운전이

라고 한다.

열소비계수 [시장운영처]

발전기 출력과 소비열량의 관계를 나타내는 2차의 입출력 특성곡선식의 1, 2차

계수

열소비상수 [시장운영처]

발전기 출력과 소비열량의 관계를 나타내는 2차의 입출력 특성곡선식의 상수

열소비율(熱消費率, Heat Rate) [수급계획처]

열에너지를 이용하여 전력을 생산하는 발전설비에서 단위전력(1kWh)의 생산에 

필요한 열량을 말하며, 설비의 효율성을 나타내는 하나의 척도이다. 대상설비 및 

사이클 범위에 따라 터빈 열소비율, 발전소 열소비율 등으로 구분하며 증기터빈

의 경우 열소비율 산식은 다음과 같다.

열소비율 =
공급열량 - 반환열량

발전기 출력

열소비율 = (공급열량 - 반환열량) / 발전기 출력 

= M(H1 - H2) / G [kcal/kWh]

M : 증기유량(kg/h)

H1 : 터빈에 공급되는 증기 엔탈피(kcal/kg)

H2 : 터빈에서 반환되는 보일러 급수의 엔탈피(kcal/kg)

G : 발전기 출력(kWh)

열전비(熱電比) [수급계획처] 

열전비란 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지 발전시설(열병합 발전소)에서

의 열 생산용량에 대한 전력 생산용량의 비를 말하며, 집단에너지사업법에서는 

열과 전기를 동시에 생산하는 시설의 열 생산용량이 전기 생산용량보다 커야만

(열전비 1 이상) 집단에너지 발전시설로 규정하고 있으며, 산출식은 다음과 같다
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열전비 =
열생산 열량

전기생산량의 등가 열량

열 생산용량과 전기 생산용량은 열병합발전설비 시스템 상의 소내 소비열량을 제

외하고 실제 소비처에 공급하기 위한 유효 열, 전기 생산량을 의미한다.

열효율 [시장운영처]

열효율이란 연료가 가지고 있는 화학에너지(발열량)을 발전에 어느 정도 유효하

게 이용하였는가를 백분율로 나타낸 것을 말한다.

발전소의 열효율에는 연소실 열효율, 터빈 열효율, 발전단 열효율, 송전단 열효

율로 분류된다.

영업일(營業日, Business Day) [시장개발처]

전력시장에서 전력의 공급과 구매가 이루어지는 거래일과 구분하여 시장규칙대상

자 및 전력거래소가 업무를 수행하는 기준일로서 국경일․공휴일․일요일․기타 

일반 휴일, 토요일 및 전력거래소의 자체 휴무일을 제외한 날을 의미한다. 

예비(전)력(豫備電力, Reserve ) [계통기술처]

발전기의 불시고장, 예상치 못한 전력수요 증가 등으로 인하여 전력수급의 균형

을 유지하지 못할 경우를 대비하여 최대 전력수요를 초과하여 보유하는 공급여유

능력(발전력)을 말한다.

 ▶ 설비예비력

총발전설비 용량에서 1년중 발생한 최대수요를 제외한 여유분

 ▶ 공급예비력

일정시점에서 최대전력수요에 대한 전력공급능력의 여유분

 ▶ 운영예비력

설비예비력에서 계획정비, 단기급전정지 및 기타의 원인으로 급전정지중인 

예비력을 뺀값

 ▶ 용량예비력 -용량예비력 참고

예비력/예비율 (豫備力/豫備率, Reserve/Reserve Ratio) [급전처]

예비력은 발전설비의 불시고장, 예상치 못한 전력수요 증가 등으로 전력수급의 

균형을 유지하지 못할 경우에 대비하여 최대전력 수요를 초과하여 보유하는 공급
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능력과 사전 계약에 의하여 차단이 가능한 부하를 뻰 전력수요와의 차이를 말하

며, 공급능력을 최대수요로 나누어 백분율로 표시한 것을 예비율이라 한다. 예비

력을 구분하면 중장기적 설비계획 측면에서는 설비예비력과 공급예비력을 사용하

고 있으며, 단기적인 운영계획 측면에서는 운영예비력, 운전예비력 등으로 구분

하여 사용하고 있다. 이러한 예비력의 종류 및 확보량은 전력계통의 특성 또는 

관련 법령․제도에 따라 다르게 정하여 사용한다.

또한 예비력을 얼마만큼 보유하고 있어야 하는가? 는 중요한 사항이며, 예비력이 

많으면 전기품질이나 비상시 긴급대응 및 전력계통 안정도 측면에서 좋은 반면 

전력의 생산원가가 높아진다. 반대로, 예비력이 부족하면 전력공급회사의 입장에

서는 경제적일 수 있으나 전력사용자의 입장에서는 전기품질이나 정전가능성이 

높아지는 즉 긴급대응능력이 떨어지는 단점이 있다.

이와 같이 전력시장에서 예비력 확보의 기준은 전력시장에 참여하는 전기 사업자

에서부터 최종적으로 전력을 소비하는 사용자에게 영향을 주게 된다. 특히 시장 

참여자들의 경쟁으로 인해 자칫 저하될 수 있는 전력 시스템의 안정성과 신뢰성

을 유지하면서 이해 당사자들이 모두 동의하고 준수할 수 있는 기준이 설정되어

야 한다.

예상시장가격(FMCP:Forecast Market Clearing Price) [시장개발처]

각 거래주기마다 산출되는 비제약 선행급전계획에 따른 기준모선에서의 시장가격

(MCP)의 예측값을 말한다. 비제약 선행급전계획 시 전력거래소는 각 거래주기

마다 각 비제약선행급전계획에 따른 기준모선에서의 시장가격(MCP)의 예측값을 

공표 한다.

예상시장가격(豫想市場價格, Forecast Market Clearing Price; FMCP)

 [시장개발처]

각 거래주기 마다의 비제약선행급전계획에 의하여 산출되는 시장 기준모선에서의 

30분 단위 시장가격의 예상값을 말한다. 이 경우 비제약선행급전계획을 작성하는 

현 거래주기가 정오 또는 그 이전일 경우는 당해 거래일의 마지막 거래주기까지 

그리고 현 거래주기가 정오 이후일 경우에는 다음 거래일의 마지막 거래주기까지

의 매 거래주기에 대한 예상시장가격이 산출 및 공표되게 된다. 비제약선행급전

계획을 수립할 경우에는 전력망제약을 고려하지 않는 시장단일가격에 대한 예상

값을 의미하며 비중앙급전발전기 및 비중앙급전부하에 대한 수요예측을 적용하는 

방안에 따라 구분되는 시장비제약급전계획과 계통비제약급전계획에 의한 각각의 
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예상시장가격이 산출된다.

예상시장거래전력(豫想市場去來電力, Forecast Market Clearing Volume; 

FMCV) [시장개발처]

각 거래주기 마다의 비제약선행급전계획에 의한 모든 발전기의 예측출력의 합으

로 산정되는 시장거래전력의 예측값을 말한다. 예상시장가격과 마찬가지로 비중

앙급전발전기 및 비중앙급전부하에 대한 수요예측을 적용하는 방안에 따라 구분

되는 시장비제약급전계획과 계통비제약급전계획에 의한 각각의 예상시장거래전력

이 산출된다.

 

오리멀전(Orimulsion) [수급계획처]

베네주엘라 오리노코(Orinoco) 지역에서 채굴한 천연역청(Bitumen)에 물과 계

면활성제를 첨가한 에멀전(Emulsion)화 연료로서 Orinoco와 Emulsion의 합성

어이다. 오리멀전 사용 시 중유대비 열량단가를 30∼40% 절감할 수 있어, ’90

년대 이후 국․내외 수요가 증가하고 있는 추세에 있다. 중유를 대체할 신 발전

연료로서 최근 각광받고 있다. 현재 오리멀전을 이용한 발전시설을 운용 중인 나

라로는 캐나다, 일본, 덴마크, 이태리, 중국, 리투아니아 등이 있다.

  * 천연역청 : 석유성분 중 휘발성 유분이 대부분 증발하고 남은 잔유물인 천연 

아스팔트, 혹은 타르의 일종으로, 합성원유(Synthetic Crude) 및 오리멀전

으로 가공.

옵션(Option) [시장운영처]

옵션이란 주식시장에서 주가지수 선물을 상품화하여 일정한 조건에 사고 팔수 있

는 권리를 거래하는 것을 말한다.

옵션의 종류는 여러 가지로 나뉘어 질수 있는데 만기일 이전의 행사여부에 따라

서 미국식옵션과 유럽식옵션으로 나눠지는데 미국식 옵션은 만기일전에도 옵션의 

권리를 행사할 수 있고, 유러피안 옵션은 만기일 이전에 권리행사를 할 수 없다. 

우리나라 주가지수 옵션은 만기일 이전에 행사 할 수 없으므로 유러피안옵션이다. 

그리고 가장 기본적으로 옵션을 콜(call)과 풋(put)으로 나눌수 있는데, 콜은 살

수 있는 권리, 풋은 팔수 있는 권리를 의미한다.

콜옵션의 매입자는 미래 일정 시점에 기초자산의 시장가격이 미리 지정한 가격

(행사가격)보다 높은 경우에 옵션을 행사하여 시장가격보다 싼 가격에 기초자산

을 매입할 수 있게 된다
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풋옵션 매입자는 미래 일정 시점에 기초자산의 시장가격이 미리 지정한 가격(행

사가격)보다 낮은 경우에 옵션을 행사하여 시장가격보다 비싼 가격에 기초자산을 

매도할 수 있게 된다

옵션거래와 관련해서 자주 등장하는 용어들의 의미를 정리해 보면 다음과 같다.

 ▶ 기초자산(Underlying)

옵션계약의 대상을 가리키는 것으로, 귀금속이나 농산물 등의 상품이 될 수

도 있고 환율이나 주가지수 등의 금융관련 지표가 될 수도 있다.

 ▶ 행사가격(Strike price)

옵션의 매입자가 옵션계약상 주어진 권리행사를 통하여 해당 상품을 매입하

거나 매도할 수 있는 있는 가격을 의미한다. 

 ▶ 옵션만기(Expiration date)

옵션의 최종거래일을 의미하며, 옵션 매입자는 옵션의 만기일에 권리를 행사

하든지 권리를 포기하든지 선택하여야 한다. 

 ▶프리미엄(Premium)

프리미엄이란 옵션의 매입자가 사거나 팔 수 있는 권리를 취득하는 대가로 

옵션의 매도자에게 지불하는 것으로 일반적으로 옵션의 가격을 의미한다. 옵

션의 매입자가 만기일까지 권리행사를 하지 않으면 옵션의 권리가 소멸되므

로 결과적으로는 매도자에게 지불한 프리미엄만큼 손실을 보게 된다. 

 ▶ 옵션 매수자

기초자산을 사거나 팔 수 있는 권리를 프리미엄을 주고 매수한 사람으로 권

리의 행사여부를 결정할 수 있는 권한이 있다.

 ▶ 옵션 매도자

옵션 매수자로부터 프리미엄을 받는 대신 옵션 매수자가 권리를 행사할 경우 

기초자산을 사거나 팔 의무를 지는 사람을 의미한다.

용량가격 [시장운영처]

거래시간별 중앙급전발전기 공급가능용량에 적용되는 전력시장가격(원/㎾-h)

용량가격적용전력 [시장운영처]

직접구매자의 용량가격 정산에 기준전력으로 사용되는 전력으로서 계량점으로 환

산한 해당 직접구매자별로 별도 산출된 유효구매전력량
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용량시장(Capacity Market) [수급계획처]

최종 소비자에게 전력을 공급하는 부하책임주체인 판매사업자 등에게 일정량의 

발전설비용량을 확보하도록 하는 의무를 부과하고, 의무량을 원활하게 확보하도

록 하기 위하여 에너지시장과는 별도로 개설된 시장으로서, 확보된 발전설비용량

의 여유분이나 부족분을 거래할 수 있는 시장.

용량예비력(용량예비력, Reserve Capacity) [계통기술처]

용량예비력이라 함은 에너지 또는 운영예비력을 지정된 시간안에 공급할수 있는 

발전기의 용량을 말한다.

즉, 계통의 전체 설비용량에서 유지보수를 위하여 정지한 발전력등을 제외한 가

용한 총발전력에서 현재 공급 하여야할 수요를 제외한 발전력을 말하며, 전력의 

공급능력의 척도로 사용할 수 있다.

용량예비력계약(容量豫備力契約, Capacity Reserve Contract) [시장개발처]

가용발전용량의 부족으로 인하여 전력계통안전도및접속설비성능기준을 유지할 수 

없는 경우에 발전설비 또는 부하설비와 계약을 통해 예비력을 확보하는 것을 말

한다. 용량예비력 계약을 체결한 발전기의 입찰 및 정산 등의 모든 권하는 거래

소가 소유하며, 해당 사업자에게는 일정한 금액을 지불한다. 이 용량예비력계약

으로 폐지예정인 발전기의 폐지 연기, 신규 발전기의 조기 준공을 유도할 수 있

어 비상시 적정한 예비력을 확보하는 도구로 활용될 수 있다. 따라서 공급입찰서 

또는 구매입찰서를 제출하였거나 제출할 것으로 예상되는 설비, 용량예비력계약 

이외의 방법으로 필요한 전력 또는 부하를 확보할 수 있는 설비는 용량예비력계

약 대상이 되지 못한다.

전력거래소는 용량예비력계약 설비가 시장왜곡을 초래하지 않도록 비제약선행급

전계획, 비제약급전계획 및 가상급전계획에 반영하지 않으며, 실 급전에 위한 제

약선행급전계획과 제약급전계획에는 반영한다.

용량예비력설비 [계통기술처]

전력계통안전도평가(PSSA, Power System Security Assessment) 과정에 따

라 전력공급자가 제출한 정보 등을 거래소가 분석하여 가용발전용량이 전력계통

안전도 및 접속설비성능기준을 유지할 수 없는 경우 전력거래소와 시장규칙참여

자간에 계약체결된 예비발전용량 또는 예비부하용량을 의미한다.
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용량요금(Capacity Payment) [수급계획처]

가용 가능한 발전설비에 대하여 실제 발전 여부와 관계없이 미리 정해진 수준의 

요금을 지불하여 신규투자를 유인하기 위한 제도. CP 수준은 일반적으로 예비력 

수준과 공급지장비용 수준에 따라 달라지게 됨

[CP = LOLP(VOLL-SMP)].

용량의무(Capacity Obligation) [수급계획처]

용량예비력을 확보하기 위한 시장제도의 하나로서, 경쟁시장에서 수급안정을 위

해 도입. 용량의무가 없는 시장에서는 발전설비의 확충이 사업자 자율에 의존하

나, 용량의무가 부여된 시장에는 시장참여자에게 일정량의 발전설비를 강제적으

로 확보하도록 의무가 부여됨. 용량의무는 일반적으로 최종소비자에게 전력을 공

급하는 부하책임주체인 판매사업자에게 부여되며, 판매사업자는 자신이 관리하는 

지역의 최대부하에 일정비율(예비력)의 용량을 확보하여야 하고, 의무 미 이행시

에는 Penalty가 부과됨. 용량의무 제도로는 미국 PJM에서 운영중인 ICAP과 

캘리포니아에서 운영 예정인 ACAP 등이 있음.

운영발전계획(運營發電計劃, Scheduling for Operation) [시장개발처]

전력계통에 영향을 주는 제약조건을 고려하여 실제계통운전을 위해 수립되는 거

래일의 발전계획을 말한다. 운영발전계획은 전력수요예측 자료와 발전사업자의 

입찰자료를 통해 전력계통내 모든 제약사항을 고려하지 않고 단지 시간대별 시장

가격만 결정하는 가격결정발전계획(이를 “비제약발전계획”이라고도 한다.)으로부

터 각종 제약요소(열공급, 제약연료 사용, 지역별 계통안정 및 융통전력 운영한

계 등)를 추가로 고려하여 수립되며, 익일 실시간 급전의 기준이 되는 발전계획

을 말한다.

운영예비력(運營豫備力, Operating Reserve) [급전처]

단기적인 운영계획 수립단계에서 예상치 못한 공급차질 및 설비고장, 부하의 변

동 등이 발생하였을 때에도 규정된 주파수를 유지하고 안정된 전력공급을 수행하

기 위하여 일정시간[120분] 이내에 운전이 가능하며, 정지중인 예비설비를 가동

하여 부하를 담당하게 될 때까지 발전할 수 있는 공급능력 여유를 말하며, 현행 

전력시장운영규칙에서는 [400만kW]이상을 운영예비력으로 확보토록 하고 있다. 
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운전가용도(運轉可用度) [급전처]

전력설비의 시설용량을 기준으로 임의 누적시간에 대해 설비의 기능을 발휘할 수 

있는 시간의 비를 말한다. 일반적으로 운전가용시간은 일정기간 중에 운전을 위

하여 대기 중인 시간을 포함하여 설비의 운전이 가능한 시간으로서 고장시간 및 

정비시간 등을 제외한 순수하게 운전이 가능한 시간을 말하며, 임의의 누적시간 

대비 운전이 가능한 시간을 의미한다.

운전예비력(運轉豫備力, Operation Reserve) [급전처]

공급예비력에서 급전정지 용량을 제외한 발전 여유용량을 말한다. 이는 주파수 

조정, 전력계통의 사고 및 부하변동 등에 대비 하여 신속히(통상 10분 이내) 대

응하기 위하여 확보한다. 운전예비력은 경제급전과 계통 신뢰도 측면에서 깊은 

관계가 있으며, 신뢰도 유지범위의 적정 운전예비력을 확보하도록 고원가 발전기

를 대상으로 기동정지를 시행한다. 또한, 운전예비력은 발전기 출력 응동시간 및 

기동소요시간에 따라 순동예비력과 비순동예비력으로 구분한다.

순동예비력은 운전 중인 발전기의 조속기 자동응동분 등 순간적으로(10초 이내) 

출력증가가 가능한 량을 말한다. 비순동예비력은 정지 중인 발전기 중 필요시 신

속하게(10분 이내) 기동이 가능한 발전기로 주로 수력, 양수, 가스터빈 등이며, 

계통의 고장이나, 부하급변 시 대응할 수 있는 예비력이다.

원격감시 및 제어장치 [급전처]

(원방감시제어시스템 항목과 동일)

위상차(位相差, Phase Difference) [계통기술처]

동일 주파수상 2개 지점간 전압 상호간 위상각 차 또는 동일 지점의 전압과 전류

의 위상각에 따른 차(差)를 말한다.

유연송전시스템(柔軟送電시스템, FACTS) [계통기술처]

일명 “가변송전시스템”이라고도 칭하는데, 최근 비약적으로 발전하고 있는 전력용 

반도체 기술과 컴퓨터 통신기술을 이용하여 교류 송전선로의 전력흐름을 효율적

으로 제어함으로써 계통의 유연성 및 안정도를 향상시키고 송전계통의 전력 수송

능력을 극대화 할 수 있도록 한 새로운 송전시스템을 말한다. 기존의 기계적 제

어방식에 비해 이 시스템이 갖는 장점은 전력조류의 크기를 제어할 수 있을 뿐 

아니라 고조파 또는 깜박임과 같은 불안정 요소를 적절히 보상하여 전력품질을 
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능동적으로 관리 할 수 있다는 점이다.

유자격소비자(有資格消費者, Eligible Customer) [시장개발처]

구조개편 이전의 지역독점 판매/배전회사로부터 벗어나 전기를 구매할 수 있는 

자격이 부여된 소비자를 지칭하며, 현 전기사업법에서는 전력시장(Exchange or 

Pool)을 통해 직접 전기를 구매할 수 있는 소비자인 전력직구매자만 개념적으로 

정의하고 있음. 나라마다 유자격소비자와 유사한 용어를 사용하고 있으며 경쟁소

비자(contestable customer), 비프랜차이즈소비자(non-franchise customer), 비

규제소비자(non-regulated customer), 비포획소비자(non-captive customer) 등 

그 명칭이 다양할 뿐 아니라 그 실제적 권한과 내용에 있어서도 약간씩 차이가 

있다.

 ※ pool을 통한 전력직거래 관련 참고

 1. 영국의 경우 Pool을 통한 소비자의 전력거래는 금지하고 있으나, 일부(대규

모) 소비자는 일정한 면허를 득할 경우 Pool을 통해 거래가 가능함. 소비자

가 이러한 일정 면허(예 : 판매사업 면허)를 부여 받아, Pool에서 거래하는 

행위는 Pool Selling Price로 전력을 구입할 수 있다는 것을 의미하며(단, 

Pool회원가입에 따른 금융, 행정비용은 별도로 부담하게 됨.), 우리나라의 

경우 수전설비용량 5만kW이상의 대규모 소비자에게 이러한 자격이 부여됨.

 2. 호주의 경우도 별도의 허가를 득할 경우 소비자가 직접 pool을 통한 전력구

매가 가능함. 그러나 실제로 이런 경우는 극히 드뭄(현재 pool 직접 참여 소

비자 수는 1개에 불과)

유효구매전력량 [시장운영처]

직접구매자의 계량점이 발전사업자의 계량점 즉 현행 거래기준점과 다름으로 해

서 직접구매자에 따라 송전 또는 배전과정에서 발생하는 손실을 반영하여 물리적

인 계량값을 보정한 전력량

유효전력(Active Power) [계통기술처]

전력(Electric Power)이란 전류가 1초 동안에 하는 일. 즉, Watt=Joule/sec 임.

일반적으로 교류에서는 단위 시간에 機器나 장치에서 발생 또는 소비되는 전기에

너지를 말함.

유효전력이란 실제 유효하게 일을 하는 전력. 즉, 전등을 켜거나 모터를 돌리는 

등 전원에서 공급되어 부하에 실제 소비되는 전력을 말함
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 * 단위 :〔W〕

 * 유효전력 표현 : P=VI cosψ〔kW〕,〔W〕

교류회로에 전압 v= 2Vsinωt 가 인가되고, 부하에 i= 2Isin(ωtφ) 의 전

류가 흐를 때의 순시전력 P는

P= vi=VIcosφ-VIcos(2ωt-φ)

가 된다. 이 상태의 그림으로 표시하면 그림과 같게 된다. 

상기식에서 제1항은 평균치를 표시하고 제2항은 2배의 주파수로 변화하는 전력

으로 평균하면 0이다.

유효전력이란 실제로 일을 행하는 전력을 말하며 실제의 열소비를 행하는 전력인 

상기식의 평균전력 P=VIcosφ 이다.

여기서 V, I는 전압전류의 실효값이며 위상각은 ø이다. 유효전력의 SI단위는 와

트(W)로 표시하고 이 값을 103배한 kW를 주로 사용하고 있다.

[교류전력]

유효전력신호(有效電力信號) [급전처]

계통 수요의 변화에 따라 발전기 출력도 이에 맞게 증가시키거나 감소시켜주게 

되는 데 이러한 발전기 출력(유효전력, MW) 제어신호를 유효전력신호라고 한다.

전력계통에는 보통 수 백대에 이르는 발전기가 동시에 병렬로 운전중이며 이를 

수동으로 일일이 제어할 수는 없으므로 자동발전제어(☞ “자동발전제어” 참조) 기

능을 이용하여 자동으로 발전기 출력을 제어하게 되며 발전소 현장의 발전기 제

어설비로 신호를 전송하여 출력을 조절하게 된다.

유효접지(유효접지, Effective Grounding) [계통기술처]

어느 점에서 1선지락 고장시 고장이 나지 않은 상(건전상)의 전압이 선간전압의 

φ

ωt

V(t)

I(t)

VIcosφ



- 112 -

75%를 초과하지 않도록 각 기기의 접지유무를 결정하는 것을 유효접지라고 한

다. 일반적으로 각 모선의 전압은 부하에 따라 달라질 수 있으므로 유효접지 검

토시 건전상의 전압을 직접 검토하지 않으며 다음과 같은 수식(경험식)을 이용하

여 간접적으로 유효접지를 확보한다.

영상임피던스 : R0+jX0 정상임피던스 : R1+jX1 라고 할 때

R0/X1 ≤ 1 과 X0/X1 ≤ 3 의 두 조건을 만족할 때 유효접지권이 확보되었다

고 한다.

일반적으로 접지계통에서 1선 지락고장 발생시 지락고장전류는 크나 건전상의 전

압 상승은 적고, 비접지계통에서 1선 지락고장 발생시 지락고장전류는 적지만 건

전상의 전압의 상승이 크다.

그리하여 기기의 절연, 피뢰기 정격전압, 차단기의 차단용량 등을 감안해 지락전

류와 건전상 전압을 적절히 유지하여 기기의 안정성을 유지할 수 있는 유효접지

를 시행한다

융통전력(融通電力) [계통기술처]

전력은 생산과 소비가 동시에 일어나기 때문에 계통전체로 본다면 일정한 주파수

가 유지될 때 발전량과 소비량은 항상 같다고 할 수 있다. 이러한 경우라하더라

도 전력의 생산과 소비가 각 지역별로도 평형을 이룬다고 할 수 없다. 이렇게 지

역별로 불평현인 전력을 수수하기 위해 송전선로로 전력을 보내거나 받는 것을 

지역간 융통전력이라 부른다.

의무담보금액(義務擔保金額, Financial Guarantee Obligation, FGO)

[시장개발처]

전력거래자가 전력거래소에 제공하여야 하는 최소한의 담보금액을 말하며, 기준

담보금액(UFGO)에 시장규칙에 규정한 대상 전력거래자의 신용등급에 따른 담

보할인계수(FGRF)를 곱하여 산출한다. 즉, 신용등급이 좋을수록 담보할인계수

는 낮아지며, 신용등급이 없는 전력거래자에 대하여는 담보할인계수를 “1.0”으로 

한다.

FGO=UFGO×FGRF

따라서, 전력거래자의 신용등급이 변경될 경우, 전력거래자 또는 전력거래소는 

새로운 신용등급에 따라 담보할인계수를 적용할 수 있으며, 이에 따라 의무담보
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금액의 증감이 발생한다. 

위와 같이 결정된 의무담보금액은 전력거래자가 전력거래소에 현금담보 및 지급

보증서를 제공함으로써 충족시킬 수 있다.

이의신청(異意申請) [시장운영처]

시장규칙대상자가 최종정산명세서에 이의가 있는 경우 전력거래소에 그 내용의 

수정을 요구하는 신청을 말한다. 시장규칙대상자는 거래일로부터 22영업일 이내

에 시장운영시스템을 이용하여 조청신청을 할 수 있다.

이의조정회의(異議調整會議, Settlement Arbitration Council)

[시장운영처]

거래소가 통보한 전력거래결과에 대하여 회원사가 신청한 이의사항을 처리하기 

위해 관련된 회원의 거래참여자간에 상호 협의, 조정을 위하여 전력거래소 정산 

및 결제담당자가 주관한 이의조정 회의를 말한다.

정산결과 이의의 대부분은 사안이 명백하기 때문에 회원사의 제출 자료로 해결이 

가능하지만 송전계통과 관련된 이의사항과 같이 어느 일방 당사자의 자료만으로

는 해결이 안되는 경우에 거래소는 관련 회원들과 회의를 통하여 합리적인 해결

책을 모색하고 필요에 따라서는 관련분야 전문가의 자문을 구하기도 한다.

일간발전계획 프로그램 [시장운영처]

전력거래소에서 일일 가격결정발전계획 및 운영발전계획을 수립하는데 사용하는 

전산프로그램

일반발전기(Non Base Load Plant) [시장운영처]

기저발전기를 제외한 발전기를 의미하며 중간부하 및 첨두부하를 담당하는 발전

기로서, 시장운영규칙상에서는 기저발전기(원자력 및 석탄)가 아닌 유류, 가스 

및 복합 등의 발전기로 정의된다. 

일일입찰자료(日日入札資料, Daily Submission) [시장개발처]

전력거래자가 전력거래를 위하여 매일 제출하는 자료. 공급입찰서, 공급예측서, 

구매입찰서 및 구매예측서로 구성되며 거래일 전일 06;00부터 10:00시까지 전

력거래소에 제출한다. 일일입찰자료는 상비입찰자료를 대체하는 효력을 가지며 

일일입찰자료가 제출되지 않거나 무효로 될 경우 전력거래소는 상비입찰자료를 



- 114 -

기초로 급전 및 가격결정을 수행한다.

일일전 시장(Day-ahead Market) [시장운영처]

거래일 하루 전(day ahead)에 거래가격과 거래량이 결정되는 전력거래 시장을 

말하며, 일반적으로 전력거래시장은 쌍방계약에 의한 장기계약, 일일전 시장, 1

시간전 시장 및 실시간시장 등 여러 형태의 시장이 존재한다. 이는 시장참여자에

게 위험을 단계별로 해소할 수 있는 기능을 제공한다. 현재 우리나라는 일일전시

장 만이 존재함

임시발전시장가격(臨時發電市場價格, Interim Generation Market

Clearing Price, IGMCP) [시장개발처]

임시발전시장가격은 비제약급전계획에서 산출한 두 번째 급전주기 이후의 급전주

기에 있어서의 기준모선의 급전가격을 의미하며, 시장거래에 사용되는 예상가격

이다. 이때, 비제약급전계획에서 산출한 첫 번째 급전주기에 대한 기준모선의 급

전가격은 발전시장가격(GMCP)을 의미한다.

급전기간 10:10

54321

IGMCP5IGMCP4IGMCP3IGMCP2IGMCP1GMCP

10:05 10:1510:10 10:20 10:25 10:3010:00 10:35

6

가격

654321

IGMCP5IGMCP4IGMCP3IGMCP2IGMCP1GMCP

10:05 10:1510:10 10:20 10:25 10:3010:00 10:35

가격

급전기간 10:05

임시휴전(臨時休電, Temporay Service Interuption) [급전처]

휴전계획은 전기사업자가 사전에 연간, 월간 단위로 휴전계획을 수립하고 전력거
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래소의 승인을 받아 시행하도록 되어 있다. 그러나, 월간 휴전계획이 확정된 후 

부득이 추가적인 휴전작업이 필요한 경우 그 사유를 명기하여 승인 절차에 따라 

휴전을 시행할 수 있다. 

임피던스(Impedance) [계통기술처]

임피던스라는 단어를 사전에서 찾아보면 ‘방해, 저지’라는 의미로 사용되며, 전기

에서의 임피던스도 전기의 흐름을 방해하는 성질을 가진 저항(Resistance)과 유

사한 개념이라고 할 수 있다. 그러나 저항과 중요한 차이점은 임피던스는 주파수

를 가진 AC(교류)회로에 적용되는 개념이라는 점이다. 즉 임피던스는 주파수와 

무관한 저항 R에 주파수 개념이 포함된 인덕턴스 L과 캐패시턴스 C의 개념이 

포함된 보다 큰 AC(교류) 개념의 저항을 말한다. 이것을 전기적인 수식으로 표

현하면 교류회로에 전압 V를 가할 때 I의 전류가 흘렀다고 하면 이 전압과 전류

의 비 V/I가 임피던스 Z이며 임피던스의 단위는 ohm(Ω)을 사용한다.

입찰가격(入札價格, Offer/Bid Price) [시장개발처]

대상 거래일의 48개 거래주기별로 천원/MWh 단위로 공급 또는 구매입찰서에 

표시된 1개이상 10개 이하의 가격을 의미한다. 입찰가격은 최소발전시장가격

(min_GMCP) 이상, 최대발전시장가격(max_GMCP) 이하의 값이어야 하며, 공

급입찰서의 각 가격대에 대한 입찰가격은 순차적으로 증가하여야 하고, 구매입찰

서의 각 가격대에 대한 입찰가격은 순차적으로 감소하여야 한다. 입찰공급가격이 

0원 이하로 지정된 가격대에 해당하는 중앙급전발전기의 개별 입찰공급용량의 합

은 자체급전수준을 말한다.

중앙급전의 목적상 입찰공급가격 또는 입찰구매가격은 기준모선을 기준으로 환산

하기 위하여 송전손실계수 및 배전손실계수를 감안하여 적용한다. 

 

자가발전기(自家發電機) [계통기술처]

산업체나 혹은 대단위 주거단지에서 전력에너지나 열에너지를 사용 혹은 판매 할 

목적으로 설치한 발전기를 일컫는다. 

대량의 전력에너지를 사용하는 산업체는 대부분 한전의 22.9kV 또는 154kV 송

배전선로로 연계되어 전력을 공급받고 있으며, 전력에너지와 함께 열에너지를 사

용하거나 혹은 전력만 사용하는 산업체라도 구내에 자가발전기를 설치하여 한전

의 전력계통과 병렬운전하는 경우가 많다. 이와 같이 자가발전기들을 한전의 전

력계통과 병렬연계하여 운전함으로써 전력공급의 신뢰성과 경제성을 높일 수 있
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으며, 이런 경우 발전기 병렬운전에 따른 계통보호와 같은 기술적인 문제들이 비

교적 복잡하고 어려워 전력계통 구성에서 기기선정 및 운전에 이르기까지 이의 

체계적이고 논리적인 검토가 필요하다.

자동검침(自動檢針, Automatic Metering) [시장운영처]

전력거래소에 설치된 계량시스템에서 원격으로 계량점에 설치된 전력량계에 저장

된 계량데이터를 자동 취득하는 것을 말한다. 이 는 전력거래소에 설치된 계량시

스템(MDAS)에서 전용선 혹은 전화선 등을 이용하여 현장 계량설비의 자료저장 

장치로부터 매일 일정시간(00:00 ～ 06:00)에 자동으로 취득한다.

자동급전시스템 [급전처]

(EMS의 초기설비로서 철거제작됨)

자동발전제어(自動發電制御, AGC;Automatic Generation Control)

[급전처]

전력계통 수요는 항상 변화하기 때문에 발전기 출력도 이에 맞게 조정되어야 한

다. 이러한 발전기 출력 조정 기능을 급전자동화시스템을 통해 자동적으로 수행

하기 위한 것이 자동발전제어이다.

자동발전제어 기능은 경제급전(☞ “경제급전” 참조)에서 산정된 각 발전기별 최적 

출력배분값(유효전력)를 기준으로 계통주파수를 자동으로 제어하면서 전체 발전

연료비가 최소로 되도록 발전기 출력(유효전력)을 자동으로 제어하는 기능이다.

자동발전제어는 전력계통내 수급변동 등의 요인으로 주파수 변동이 발생할 경우 

변화된 주파수를 기준 주파수로 회복시키기 위해 전력계통에 필요한 전력량 및 

각 발전기별 출력을 산정하고, 그 정보를 해당 발전기에 전송하여 발전기 출력을 

자동으로 제어하게 된다.

자동전압조정장치(自動電壓調整裝置, Automatic Voltage Regulator)

[급전처]

① 발전기 자동전압조정장치

발전기의 출력전압과 설정치(목표치) 차이를 검출하여 출력전압을 설정치로 

일정하게 유지하도록 계자전류를 자동으로 조정하는 장치를 말한다. 계자전류

의 조정방법에 따라 직류방식(직류발전기), 교류방식(회전계자형, 회전전기자

형), 정지여자기방식 등으로 구분하며, 최근에는 반도체 소자의 동작 신뢰도
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가 향상됨에 따라 대부분 속응성이 빠르고 유지보수가 용이하여 사이리스터를 

이용한 정지여자기방식이 사용되고 있다.

② 변압기 자동전압조정장치

부하변동과 전원전압의 변동시에도 변압기 2차측의 송출전압을 일정하게 유지

하기 위하여 OLTC의 Tap을 조정하는 장치이다.

변압기 2차측의 CT와 2차측 모선 PT에서 부하전류의 크기와 모선전압을 감

지하고, 설정된 내부의 기준전압과 비교하여 변압기의 탭을 조정하는 신호를 

OLTC 구동장치로 송출한다.

AVR에는 AVR의 동작범위를 설정하는 기능, 부하 선로의 임피던스에 따라 

선로전압강하의 크기를 정하는 기능, 송출전압의 조정을 위한 동작시간 조정

기능(시간 지연), 송출전압 설정기능 등이 포함된다.

AVR 종류로는 MK-20, MK-30, VC-100-BU, YVC-01 등이 있다.

자동주파수제어(자동주파수제어, AFC;Automatic Frequency Control)

[급전처]

전력계통 주파수제어의 경우, 부하변동으로 생기는 주파수 변동을 상시 감시하여 

주파수를 규정값 이내로 유지하도록 발전기의 출력을 제어하지 않으면 안된다. 

이것을 자동화한 것이 자동주파수제어이다.

단독계통인 우리나라의 경우 정주파수제어(FFC; Flat Frequency Control) 

방식을 채택하고 있으며, 이것은 전력계통의 주파수를 검출하여 제어하는 방식이

다. 즉, 계통주파수와 규정 주파수와의 편차를 검출해서 주파수가 규정값보다 높

으면 발전기의 출력을 감소시키고, 반대로 규정값보다 낮으면 발전기의 출력을 

증가시켜서 언제나 주파수 편차가 허용 범위 이내로 유지되도록 제어하는 방식이

다.

자발적 차단부하 [계통기술처]

TWBP 시장에서 전력거래소는 계통을 안정하게 유지하기 위해 저주파수 계전기

(Under Frequency Relay) 동작에 의한 자동 부하차단과는 별도로 계통의 부

하를 수동으로 감소시키는 비상조치를 취할 수 있으며, 이 때 수동으로 차단되는 

부하는 이 서비스를 제공하고자 하는 전력구매업체간의 경쟁 입찰(차단가능부하 

보조서비스 계약 - Interruptible Load Shedding Contract) 또는 무상계약

(송전망에 직접 접속된 소비자에 해당) 등을 통해 결정되게 된다. 전력거래소는 

사전에 결정된 부하감소 계획에 따라 비차별적으로 차단부하를 결정하여 보조서
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비스 계약자, 송․배전 사업자에게 수동 부하감소 명령을 내리게 된다. 이와 같

은 수요제어를 위한 자발적 차단부하 선정시 철도, 병원 등의 공공 핵심기관은 

제외된다. 

자본회수율(資本回收率, ROIC : Return On Invested Capital)

[수급계획처]

자본회수율은 사업시행에 따른 현금흐름 및 현금유출과 사회적 편익 및 사회적 

비용을 산정한 후 투자분석기법을 활용하여 각 각 재무적ㆍ경제적 타당성을 평가

하는 방법 중의 하나이다. 자본회수율은 초기투자에 대한 연평균 이익을 백분율

로 나타낸 것이다.

자본회수율 =
 연평균 이익

 × 100 (%)
 초기 투자비

자본회수율법의 장점으로는 계산이 편리하고 사업전체에 대한 현금흐름을 고려할 

수 있으며, 투자의 결과로 도출되는 연평균 이익, 총 이익, 총 지출 그리고 사업 

관리자가 사업의 타당성을 쉽게 이해할 수 있는 지표로 활용될 수 있다는 것이

다. 자본회수율이 지니는 단점은 높은 초기 이익이 발생하는 사업이 선호됨에도 

불구하고 전체 사업기간에 대한 자본회수율로 판단됨에 따라 사업 후반부에 이익

이 발생하는 경우와 구분하여 판단할 수 없다

자율시정조치(自律是正措置) [시장운영처]

전력시장운영규칙의 규정에 의하여 전력시장감시위원회가 전력시장운영규칙을 위

반하여 불공정한 거래를 한 시장규칙대상자 등에게 부여하는 조치를 말한다. 전

력시장감시위원회는 전력시장에 대한 감시 및 조사 결과 시장규칙대상자 등이 규

칙을 위반하여 불공정한 거래를 한 것으로 판단되면 전력시장감시위원회는 이를 

시정토록 하거나 전력거래소 정관에 따른 회원징계를 하도록 요구하거나, 불공정 

행위로 발생한 부당이익의 범위내에서 자율제제금을 부과할 수 있다. 자율시정조

치는 규제기관인 전기위원회가 부여하는 직권시정조치에 대비되는 개념의 시정조

치이다.

자율제재금(自律制裁金) [시장운영처]

시장규칙대상자가 전력시장운영규칙 등을 위반하여 부당이득을 취한 경우 전력시

장감시위원회가 전력시장운영규칙의 규정에 따라 시장규칙대상자에게 자율시정조
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치의 일환으로 부과하는 제재금을 말한다. 자율제재금의 금액, 납부기한, 납부방

법 등은 전력시장감시위원에서 사안별로 결정하며, 금액은 부당이익의 범위내에

서 결정한다.

자체급전수준(自體給電水準, Self dispatch) [급전처]

특정 거래주기에 있어서 입찰공급가격이 0원 이하로 지정된 가격대중 최대가격대

에 해당하는 시장가격에서 전력공급자가 공급할 의사가 있는 것으로 표시한 발전

량이며 일반적으로 발전기가 전력계통에 병입된 상태에서 유지될 수 있는 최저출

력 수준(LOL:Lower operating Limit)이라고 말할 수 있다.

자체기동 [계통기술처]

송전계통에서 전력을 수전하지 않고도 발전소 자체적으로 발전기를 기동하는 것

을 의미한다. 통상적으로 발전소는 송전계통에서 전력을 수전하여 소내부하를 공

급한 후 발전기를 기동하게 되는데, 전계통이 정전되는 경우에는 이러한 발전기

들은 기동이 불가능하기 때문에 계통에 발전력을 공급할 수 가 없다. 하지만 자

체기동이 가능한 발전기들은 발전소내에 비상발전기(디젤발전기 혹은 발전차) 등

을 구비하여 외부 송전계통이 정전되는 경우에도 비상발전기를 가동하여 주 발전

기를 기동. 외부에 전력을 공급할 수가 있다. CBP 전력시장에서는 자체기동이 

가능한 발전기를 근간으로 전계통정전시 고장복구계획을 수립하고 있으며 AS 항

목으로 분류, 정산을 시행중에 있다.

작용정전용량(working capacitance) [계통기술처]

대지와 1선 중심점에 대한 용량으로 송전선로 1선의 정전용량을 말한다. 

C n=0.02413/ log 10(D/r) [μF/km]

선간정전용량 (Nutural capacitance) [계통기술처]

충전된 송전선로 상간의 정전용량(a,b간) Cab는 

C ab=0.02413/ 20log 10(D/r) [μF/km]

와 같고, 충전된 송전선로 상과 대지간의 정전용량Can은
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C an=0.02413/ log 10(D/r) [μF/km]

가 된다.

잔존담보금액(殘存擔保金額, Remaining Financial Guarantee)

[시장개발처]

전력거래자가 전력거래소에 제공하는 현금담보액과 지급보증서의 보증금의 합계

인 총담보금 중 인출되지 않은 현금담보액과 유효한 지급보증서상의 보증금액의 

합계를 말한다. 그러므로 잔존담보금액은 의무담보금액 수준 이상이어야 한다. 

지급보증서의 만기 또는 보증인의 자격요건 상실, 현금담보금의 인출 등으로 인

하여 잔존담보금이 의무담보금보다 적어질 것으로 예상되는 경우, 해당 전력거래

자는 시장규칙에서 정한 기간 이내에 의무담보금 수준으로 보충해야 한다. 만약, 

지정기한 이내 보충하지 못할 경우, 채무불이행 절차가 진행된다.

장기수급전망보고서[Long Term Forecasting of Supply and Demand]

[시장개발처]

장기수급전망보고서는 향후 5～10년 동안의 공급용량, 수요, 송전망건설계획 등

에 대한 종합 보고서를 말한다. 시장참여자 및 미래 투자자에게 전력시장에 대한 

정보를 주어 적절한 시기에 공급설비 등이 투자되도록 유도하는 것이다.

변동비반영발전시장에서는 장기수급전망보고서에 대한 언급이 없으나, 도매전력

시장에서는 향후 10년간에 대한 전력시장 장기수급전망보고서를 매년 작성, 공표

하도록 되어 있다. 장기수급전망보고서에는 수요예측정보(구역별 최대수요 및 총 

전력량의 예측값)와 공급용량(가동중인 발전기, 건설중인 발전기 및 건설계획중

인 발전기의 발전용량), 발전기의 폐지계획, 구역간 송전가능 전력량 및 송전제

약여부, 기존 송전망의 성능, 송전망 확장 필요성에 대한 전력거래소의 의견, 전

력시장의 운영정보 및 재무정보 등을 포함하도록 되어있다. 전력시장측면에서 수

급전망보고서를 작성하기 위하여 전력거래소는 시장참여자에게 필요한 정보를 요

청할 수 있다.

장외결제(場外決濟, Net Settlement) [시장개발처]

어느 두 전력거래자가 일정한 기간 동안 시장규칙이 규정하는 절차에 따라 전력

거래소를 통하여 결제되어야 할 전력거래자의 총 시장정산금 중의 일부를 전력거

래소를 통하지 아니하고 두 전력거래자 사이에서 직접 결제하는 것을 말한다. 장
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외결제는 전력거래자가 직접 결제할 전력량 또는 금액을 전력거래소에 신청하여 

전력거래소의 승인에 따라 시행한다. 장외결제의 방식에는 전력량기준 장외결제

와 금액기준 장외결제가 있으며, 전력거래자는 장외결제를 통하여 현금흐름의 융

통성을 확보할 수 있다.

재정신청(裁定申請, Financial Request) [시장운영처]

정산결과에 대한 분쟁신청 후 분쟁조정 결과에 불만이 있는 사업자가 전기사업법 

제57조제1항제6호에 의거하여 관할행정관청인 전기위원회에 재심의를 청하는 구

제신청을 말함

재폐로(再閉路, Reclosing) [계통기술처]

가공선로(架空線路)는 대기에 노출되어 있으므로 낙뢰(落雷), 수목(樹木), 조수

(鳥獸)의 접촉 등에 의하여 일시적인 고장이 발생하였다가 곧 바로 해소되는 경

구가 대부분이다. 따라서 선로에 순간적인 고장이 발생한 경우, 계통의 안정도를 

유지하고 전력설비 보호를 위해 차단기를 일시 차단하였다가 일정시간이 경과한 

후 자동적으로 차단기를 다시 투입(송전선로 연결)하는 일련의 동작을 재폐로라

고 한다. 재폐로 방식은 선로 고장이 1개 선로(A상) 또는 2개 선로(A,B상)에서 

발생하였는지 등에 따라 단상재폐로와 다상재폐로, 3상재폐로 방식 등이 적용되

고 있다. 그러나 전력설비 중 발전기, 변압기, 모선, 지중선로 등에 발생하는 고

장은 순간고장이 아니라 영구(永久)고장인 경우가 많으므로 재폐로를 실시하지 

않는다. 배전선로에서는 지중선로와 가공선로가 혼합되어 있는 경우가 대부분으

로 가공선로가 전체 긍장의 70% 이상인 경우에 삼상재폐로 방식을 적용하고 있

다.

재폐로 장치(再閉路 裝置) [계통기술처]

재폐로 장치는 대상송전선의 적용보호방식, 전압계급, 배후전원의 유무등에 따라 

재폐로시간, 기동조건, 재폐로 상수에 차이가 있으며 시간에 따라 고속 재폐로와 

저속 재폐로로 분류할 수 있다. 고속 재폐로는 무전압 시간이 1초 이내인 재폐로

를 말하며 무전압 시간을 결정하는 요인은 차단기의 허용 투입 시간 외에 소이온 

시간(De-ionization Time)과 계통의 안정도 등이 있다. 저속 재폐로인 경우 무

전압 시간이 1초 이상인 것으로 이 장치는 사고 차단 후에 계통 복구 조작을 자

동화하여 공급 지장 시간의 단축과 운전의 합리화를 기하기 위한 목적으로 사용

된다.
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저전압계전기(低電壓繼電器, UnderVoltage Relay) [계통기술처]

설비를 보호하는 보호장치의 일종으로 전압이 정정(“정정” 용어설명 참조)값 이하

일 때 동작하는 보호장치이다. 일반적으로 저전압계전기는 전동기 등의 전력설비

를 보호하기 위한 용도로 사용하거나 송전선로, 모선 등에서 고장발생시 고장검

출을 위한 감시용으로 사용하기도 한다.

즉, 기기를 보호하는 보호장치의 주요소에 속하는 전류차동이나 거리계전기등의 

오동작을 방지할 목적으로 저전압계전기를 같이 사용하여 설비고장 발생시 주요

소의 동작뿐 아니라 저전압계전기의 동작을 동시조건으로 하여 고장으로 판정하

는데 사용되기도 한다.

저주파수  [계통기술처]

전력계통의 주파수는 60Hz로 일정하게 유지되고 있으나, 발전력 탈락 등으로 전

력수요보다 전력공급이 부족하게 되면 주파수는 60Hz 이하로 떨어지게 된다. 이

를 저주파수라고 한다. 저주파수가 발생하면 계통에 운전중인 모든 회전기의 속

도가 떨어지는 등 계통이 불안정하게 되며 심한 경우에는 계통이 붕괴될 수도 있

다. 이에 대비하여 계통주파수 저하시에는 미리 정해진 몇 단계의 주파수에서 각

각 일정량의 부하를 차단하므로써 계통의 발전력 부족을 상쇄시켜 계통주파수를 

회복시키는 방법이 있다. 또한 발전기 보호용 저주파수계전기(UFR:Under 

Frequency Relay)를 설치하여 발전기를 정지시키는 방식도 있다.

저주파진동  [계통기술처]

특정의 전력계통 운전조건에서 지속적으로 발생하는 0.1～2Hz 동요를 의미한다. 

전력계통 규모가 대형화되고 복잡해지면 전력계통의 임피던스가 증가하게 되고, 

이로 인해 전력계통의 안정도 여유가 감소하게 된다. 이를 보상하기 위하여 발전

기 전압의 신속한 변동이 가능한 고성능 여자기를 대형 발전기에 설치하여 전력

계통의 안정도 여유를 증가시키고 있다. 그러나 이런 고성능여자기 설치는 주파

수 및 전압변화에 민감하게 동작함으로써 작은 계통변화에도 발전기의 동요가 지

속되는 이른바 저주파진동을 유발하게 된다. 이러한 저주파 동요는 크게 광역 진

동모드(Inter-Area Oscillation mode)와 지역 진동모드(Local Oscillation 

mode)로 구분된다. 광역진동모드는 전력계통내의 다수의 발전기군들이 지역적으

로 서로 0.1～0.8Hz 정도의 저주파로 동요하는 것이고, 지역 진동모드는 하나

의 발전기가 나머지 전력계통에 대하여 0.5～2.0Hz로 동요하는 것이다. 주파수 

동요를 억제하는 방법 중 하나로 발전기에 전력계통안정화장치(PSS:Power 
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System Stabilizer)를 설치하여 운영하는 것이 있다.

전계통정전 [계통기술처]

전력계통에서 지역적인 전압 불안정 현상이나 발전기 탈락 등 연쇄적 계통사고로 

인해 전체 전력계통이 정전되는 것을 말한다.

전기판매사업자(電氣販賣事業者) [시장운영처]

전기사업법 제7조제1항의 규정에 의한 전기판매사업의 허가를 받은 자로서 전기

사용자에게 전기를 공급함을 주된 목적으로 하는 사업자를 말함. 전기판매사업자

는 전력시장에서 전기를 구매하여 전기사용자에게 전기를 공급함. 다시 말해, 전

기판매사업자는 도매시장에서 전기를 구매하여 전기사용자에게 판매(소매)하는 

것임.

전기품질(電氣品質, Quality Control) [급전처]

전기품질이란 전력의 공급신뢰도 또는 전기설비에 공급되고 있는 전력의 상태나 

특성으로 정의할 수 있다. 전기품질의 평가지표로서는 일반적으로 주파수, 전압, 

정전시간이다. 전기사업법에서는 표준전압과 표준주파수 및 허용오차의 범위를 

규정하고, 전기사업자로 하여금 전기품질을 규정된 범위 내에서 유지하도록 하고 

있다. 최근에는 정보통신, 반도체 산업 등의 발달로 순간정전 및 전압변동, 고조

파, 플리커 등을 전기품질의 주요 요소를 인식하는 경향이 확대되고 있다.

<표준전압, 표준주파수 및 허용오차>

근  거 구  분 기  준 허용오차

전기사업법
전압

110볼트 110볼트 상하로 6볼트 이내

220볼트 220볼트 상하로 13볼트 이내

380볼트 380볼트 상하로 38볼트 이내

주파수 60헤르쯔 60헤르쯔 상하로 0.2헤르쯔 이내

전력거래소

내부기준

계통전압 154kV 기준전압 상하로 4kV 이내

주파수 60헤르쯔 60헤르쯔 상하로 0.1헤르쯔 이내
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전력거래대금(電力去來代金, Trade Amount) [시장운영처]

정산의 결과 개별사업자간에 주고 받는 보상금과 부담금을 말함. 즉, 전력의 공

급자에 대해서는 공급의 대가로 받아야 할 금액이며 전력의 구매자에 대해서는 

구매의 대가로 부담해야 할 금액임

전력거래수수료(電力去來手數料, Transaction Fee) [시장운영처]

전기를 생산하는 발전사업자와 소비자인 가정 또는 공장, 업소 등 전기를 소비하

는 자에게 전기를 공급하기 위하여 발전사로부터 구매하는 판매사업자인 한전간

에 전력거래가 원활히 이루어지도록 최상의 중개서비스를 제공함으로써 발생하는 

중개수수료를 전력거래수수료라고 함. 단위 전력당 0.07원을 부과하며 거래소의 

운영에 필요한 재원으로 사용된다.

전력거래차수(電力去來次數) [시장운영처]

전력거래차수란 전력거래대금 청구와 결제시기를 구분한 것으로서 5거래일을 한 

차수로 정해져 있으며 매월 6차수로 구분되어 있다.

매월 6차수로 구분하게 된 원인은 전기요금 수납일정과 관련이 있다.

외국 전력시장의 경우 전력거래차수 즉 거래대금 청구와 결제시기를 1개월 단위

로 하는 경우도 있다.

 ▶ 전력거래차수별 기준일정

구   분 전력거래일 대금 지급일

1차

2차

3차

4차

5차

6차

 1일 ～ 5일

 6일 ～ 10일

11일 ～ 15일

16일 ～ 20일

21일 ～ 25일

26일 ～ 말일

당월 말일

익월 5일

익월 10일

익월 15일

익월 23일

익월 26일

전력경제 [수급계획처]

전력경제는 공학과 경제학의 원리가 공존하는 분야로서 전력시스템의 개발 및 운

영에 관한 경제적 특성을 연구한다. 전력산업의 구조 개편과 관련하여 경쟁적 전

력시장의 구조설계, 구조개편에 따른 새로운 시스템 운영 기술의 개발, 자유화된 

전력시장에서의 합리적인 경제 활동의 전략 및 정책 등이 전력경제의 주된 연구 

대상이 되고 있다. 
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전력계통 안전도(Power System Security) [계통기술처]

전력계통 운영 중 설비고장, 예상치 못한 설비의 정지 또는 탈락, 스위치의 계폐

조작, 부하의 급격한 변동 등에 대하여 ‘신뢰도/전기품질 유지기준’을 만족하고 

안정적인 운전상태를 유지할 수 있는 전력계통의 능력 정도를 말한다.

 전력거래소는 상정고장을 모의하고 전력계통에서 발생하는 이상현상을 정밀하게 

분석하여 안정운영 대책을 수립하거나 송전제약을 설정한다. 

 또한 송전제약을 고려하여 발전력을 최적 배분함으로서 가능 발전력, 예비력, 

송전제약 위배여부 등의 계통 적정성 및 안전도를 평가한다.

전력계통 안전도평가(PSSA) [계통기술처]

PSSA(Power system security assessment)는 도매경쟁 전력시장에서 시장

규칙대상자가 제출한 자료를 분석하여 공표함으로써 발전기 및 송전망의 휴전, 

발전기의 기동 정지 계획의 수립에 관한 시장규칙대상자의 의사결정을 지원하기 

위한 시장운영 관련 시스템이다.

도매경쟁전력시장 규칙에 따라 전력거래소는 장기(월간), 중기(주간), 단기(일

간)로 나누어 전력계통의 안전도와 신뢰도를 평가하며 이를 시장규칙대상자에게 

공표한다. 공표되는 자료는 총수요, 가용발전력, 예비력, 계통운영보조서비스 요

구량 및 용량, 급전에 영향을 미치는 송전제약 사항 등이 포함된다.

 □ PSSA 수행주기

구 분 기 간 주 기 대 상 공 표

단 기

(Daily)

7일

(336 인터벌)
매일 매 30분 당일 16시

중 기

(Weekly)

8주

(56인터벌)
매주

일간 30분

평균 Peak

매주 둘째

영업일 16시

장 기

(Monthly)

2년

(104인터벌)
매월

주간 30분

평균 Peak

마지막 영업일

업무종료시간

전력계통(電力系統, Power System)의 동요(動搖) [계통기술처]

전기는 생산과 소비가 동시에 이루어지기 때문에 수요와 공급이 일치되지 않으면 

주파수와 전압이 동요(Swing)하게 된다. 주파수의 경우를 들어보면 전체 발전량

이 부하량보다 많으면 시스템 전체가 가속되어 주파수가 상승하고 발전량보다 부
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하량이 많으면 발전하는 에너지 보다 더 많은 에너지를 사용하므로 발전기의 속

도를 감속시켜 주파수를 떨어뜨리게 된다. 이렇게 하여 계통의 동요가 발생하게 

된다. 일반적으로 계통에서 발전기 또는 선로 탈락과 같은 고장이 발생하였을 때 

전력계통의 평형상태가 깨지게 되면 발전기의 기계적인 입력과 전기적인 출력 간

에 차이가 생기고, 발전기는 새로운 평형점으로 이동한다. 이때 발전기는 관성을 

가진 회전체이므로 새로운 평형점을 중심으로 상하로 움직이며 감속되어 평형에 

도달하게 된다. 평형점에 도달하지 못하게 되면 발전기는 탈조하게 된다. 이를 

방지하기 위해 , 발전기 전압의 신속한 변동이 가능한 고성능 여자기(이를 “속응

여자기 速應勵磁器“라고 한다)를 대형 발전기에 설치하여 전력계통의 안정도 여

유를 증가시키고 있다. 

이러한 과도안정도와 관련된 동요 외에 일반적인 전력계통운영(미소한 전력 변

화)에 있어 지속적으로 발생하는 0.1~2㎐의 주파수 동요(動搖)가 발생할 수 있

다. 차단기 개폐로 인한 미소한 부하 변동 시 발생한 조그만 동요가 감소하지 않

고 증폭되어 계통이 국부적으로 또는 광역적으로 동요하는 경우가 발생하기도 한

다. 국내에서도 1986년, 1999년 서대구-신옥천 간 345kV 1회선 정지시, 심야 

양수발전기 기동/정지시(삼랑진 양수) 소규모 외란이 지속적인 계통 동요로 진전

되는 현상을 경험하였다. 이러한 저주파 동요를 억제하는 방법 중 하나로 발전기

에 전력계통 안정화장치(PSS; Power System Stabilizer)를 설치하여 운영한다.

전력계통안정화 장치 [계통기술처]

☞ 계통안정화 장치(Power System Stabilizer) 참조

전력규제국(電力規制局, OFFER) [시장개발처]

’89년 전기사업법(Electricity Law)에 의거 설립된 영국내 전력규제기관으로 영

국 및 스코틀랜드, 웨일즈에 14개의 지국을 운영하는 비정부조직으로 국가감사국

의 수감을 받으며, 운영재원은 Licence Fee로 충당된다. 현재는 99년3월11일 

가스산업국(OFGAS)과 통합된 OFGEM(전기가스규제국)으로 기구가 변경되어 

운영중임. 전력규제국장(통상산업부 장관이 임명 : 임기 5년)밑에 직원(약 200

명) 및 전기소비자위원회 (20명)로 구성되어있으며, 정부와 의회로부터 완전 독

립한 규제기관으로 미국의 PUC(州 공익사업위원회)와 유사한 조직임. 주요기능

으로는 전력수급의 안정성 도모, 경쟁 촉진, 독점부문의 가격규제, 소비자이익 

도모, 서비스 및 품질의 보장등이 있음. 전력규제국 설립 근거법 및 관련 법령으

로는 전기법(Electricity Act, 89), 공정거래법 (Fair Trading Act, ’73)이 있다. 
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전력량계(電力量計, Meter) [시장운영처]

전력의 생산량 및 소비량을 측정하고 기록하는 장치로 전기의 자기장 발생을 이

용한 유도원판형(기계식) 전력량계와 전자소자와 마이크로프로세서를 이용한 전

자식 전력량계가 있다. 현재 전력거래를 위하여 사용하고 있는 전력량계는 원격

검침과 계량데이터의 전산처리를 위하여 전자식전력량계를 채택하여 운영하고 있

다. 전자식 전력량계는 5분간의 펄스수량을 카운트하여 송․수신 유효․무효 전

력량 등을 높은 정밀도로 측정하여 저장하며, 기록된 데이터는 모뎀을 통하여 중

앙에서 원격으로 검침할 수 있는 프로토콜(Protocol)을 보유하고 있다. 또한 전

력량계는 정밀도 확보를 위하여 주 전력량계 0.2급(±0.2%의 오차율), 비교전력

량계는 0.5급(±0.5%의 오차율)을 사용하도록 시장운영규칙에 규정하고 있다.

전력량기준장외결제(電力量基準場外決濟, Quantity Net Settlements)

[시장개발처]

장외결제거래량만을 특정하고 결제가격은 기준모선의 시장가격(MCP)에 의하도

록 하는 방식을 말한다. 전력량기준장외결제에 있어서 어느 거래주기에 대한 장

외결제금(TANS)을 장외수령인 및 장외지급인에 대하여 각각 산정하는 방식은 

해당 거래주기에 대한 장외결제전력량(NSQ)에 시장가격을 곱하여 산정한다. 이

를 산식으로 나타내면 다음과 같다.

TANS= NSQ×MCP

전력망(電力網, Power System Network) [계통기술처]

전기를 생산, 수송하여 소비하는 각종 설비가 유기적으로 결합해서 하나의 시스

템을 구성한 것을 전력계통이라 하며 이중에서 전력의 수송과 관련된 시스템을 

전력망이라고 한다. 전력망은 송전망과 배전망으로 크게 구별할 수 있다. 송전망

의 경우 대전력, 고전압, 장거리의 일괄 수송을 맡고 배전망의 경우 소전력, 저

전압, 단거리 수송으로 넓게 분산되어 수용가에게 전력을 배분한다. 사람으로 비

유하면 동맥 및 정맥은 송전망, 모세혈관은 배전망이라고 할 수 있다. 대전력을 

안정하게 공급하기 위해 345kV 이상의 계통은 루프망으로 구성하여 운영하고 

있다. 우리나라의 경우 154kV, 345kV, 765kV의 전압범위를 갖는 전선로(電

線路)를 송전망으로 분류하고, 22.9kV이하의 전압을 갖는 전선로를 배전망으로 

구분하고 있다
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전력망 제약(電力網 制約, Power System Network Constraint)

[계통기술처]

전력망 제약은 일반적으로 송전망 제약을 말한다. 즉 송전선로는 선로의 열용량

이라고 하는 정격별 용량까지 전력수송이 가능하나, 전력계통의 고장발생 시 계

통전압 저하, 선로의 과부하 등으로 인해 정격 용량까지 전력을 수송할 수 없게 

된다. 이러한 제약 사항을 고려하여 송전선로별 송전가능용량을 산정하여 운영하

는데, 이를 송전제약이라 한다. 우리나라 전력계통에서는 수도권의 부하집중, 발

전설비의 대규모․집중화로 인해 북상조류라고 하는 대규모 전력이 수도권으로 

유입되는데 이러한 북상조류의 한계가 가장 큰 전력망 제약 요소이며 북상조류 

량의 제약을 넘지 않도록 하기 위해 발전원가가 저렴한 비수도권 발전기를 가동

하지 못하고 연료비가 비싼 수도권 발전기를 가동해야 하는 등 전력시장의 비용

을 증가시키는 요인이 되고 있다. 

 

전력산업기반기금(電力産業基盤基金) [수급계획처]

전기사업법 개정(2000. 12. 23)에 따라 신설된 기금으로 전력산업의 지속적인 

발전과 전력산업의 기반조성에 필요한 재원을 확보하기 위하여 전력산업기반기금

을 설치하여 운용하고 있다. 전력산업기반기금은 전기요금의 1천분의 65 범위 

안에서 부과․징수할 수 있도록 법에 규정되어 있으며, 현재의 부과율은 1천분의 

45.91이다. 전력산업기반기금은 과거 한전에서 수행하던 전력 수요관리, 전원개

발 촉진, 도서벽지 전력공급 지원, 연구개발, 타에너지 지원, 전기 안전관리, 발

전소 주변지역 지원 등의 공익사업에 사용되고 있다.

전력수급계약(電力需給契約, Power Purchase Agreement, PPA)

[시장개발처] 

전력공급자가 단일구매자인 전력회사에 전력을 판매하는 형태로서 변동비는 실적 

보상하고, 고정비 보상은 협상에 의하여 매년 일정 수준 보장하는 제도이다. 전

력수급계약은 발전설비가 가동되는 전 기간에 걸쳐서 합의한 투자보수율을 보장

하는 수준으로 전력수매요금과 가동시간 등을 포함하며, 대부분의 경우 IPP와 

규제적인 독점전력회사 간의 계약이다. 

따라서, 전력수급계약은 경쟁적 전력시장으로의 이행과정에서 해결해야 할 과제

가 되는데, 일반적으로 수급계약이 만기가 될 때까지 해당 계약전력을 구매하거

나 IPP에게 충분한 보상을 하여 수급계약을 해지하는 방식을 취한다. 

전력수급계약의 유형으로는 전량수매계약(full requirement contract)과 부분
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수매계약(partial requirement contract)이 있다. 

전력수급기본계획 [수급계획처]

전기사업법 제25조에 의거 수립되는 국가 계획으로서, 전력수급의 안정을 위하여 

매2년마다 수립. 전력수급기본계획에는 전력수급의 기본방향에 관한 사항, 전력

수급의 장기전망에 관한 사항, 전기설비 시설계획에 관한 사항, 전력수요의 관리

에 관한 사항 등이 포함됨.

전력시장감시(電力市場監視) [시장운영처]

전기사업법 규정에 의한 금지행위 및 기타 전력시장에서의 불공정행위에 대한 감

시 및 시정조치를 통한 공정한 전력거래와 경쟁적 전력시장 조성에 기여하는 활

동을 말한다. 전력시장감시는 전력시장운영규칙의 규정에 따라 전력시장감시위원

회가 수행하며, 전력거래자료 등을 분석하여 금지행위, 시장지배력 가능성 등을 

조사하고 필요한 경우 전력거래소 또는 시장규칙대상자 등에게 추가적인 자료의 

제출을 요구하거나 현장조사 등을 시행할 수 있다. 효율적인 전력시장감시를 위

하여 시장감시지표를 활용할 수 있으며, 전기위원회 보고 및 사실조사 요청, 자

율시정조치, 규칙개정 건의 등을 통하여 불공정한 거래행위를 예방 또는 시정하

여 공정한 경쟁속에서 전력이 거래될 수 있도록 한다.

전력시장감시위원회(電力市場監視委員會, Electricity Market Surveillance 

Committee)  [시장운영처]

전기사업법 규정에 의한 금지행위 및 기타 전력시장에서의 불공정행위에 대한 감

시 및 시정조치를 통한 공정한 전력거래와 경쟁적 전력시장 조성에 기여하는 시

장감시활동을 법과 규칙에 따라 공정하고 효율적으로 수행하기 위하여 전력시장

운영규칙의 규정에 따라 설립된 위원회를 말한다. 2002. 11. 15 개정된 전력시

장운영규칙부터 관련 규정을 두었으며, 2002. 11. 26 전기위원회에서 처음 위

원회를 구성하였고 초대 위원장으로 서울대 경제학부 김완진 교수를 선출하였다. 

전력시장감시위원회는 전력거래자료 등을 분석하여 금지행위, 시장지배력 가능성 

등을 조사하며 필요한 경우 전력거래소 또는 시장규칙대상자 등에게 추가적인 자

료의 제출을 요구하거나 현장조사 등을 시행할 수 있다. 또한, 전력시장감시위위

원회는 전기위원회 보고 및 사실조사 요청, 자율시정조치, 규칙개정 건의 등을 

통하여 불공정한 거래행위를 예방 또는 시정하여 공정한 경쟁속에서 전력이 거래

될 수 있도록 한다.
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전력용콘덴서(S.C Static Condenser) [급전처]

콘덴서 성분으로서 무효전력을 발생하여 전압을 높여주는 설비를 말한다. 일반적

으로 송배전선로에 연결된 부하는 유효전류 뿐만 아니라 상당한 무효전류를 필요

로 한다. 선로에는 유․무효전력의 합성전류가 흐르므로, 전압강하가 증대하며 

손실이 증가하므로 이에 따른 전력설비의 이용율도 저하한다.

따라서 전력용 콘덴서를 부하와 병렬로 접속하여 전압보다 90°위상이 빠른 진상

무효전류(IC)를 공급함으로써 부하역률의 개선, 송전손실의 감소, 전압조정의 기

능을 수행하며, 주로 무효전력의 소비가 많은 변전소의 모선에 설치하여 운영하

고 있다. 

전력용콘덴서(Static Condenser) [계통기술처]

무효전력을 발생하여 전압을 높여주는 역할을 하는 설비이다. 콘덴서는 전압보다 

90° 위상이 빠른 진상 무효전류를 공급함으로써 역률의 개선, 송전손실의 감소, 

전압조정의 기능을 수행하며 주로 무효전력 소비가 많은 변전소의 모선에 설치하

여 운영하고 있다.

전력조류(電力潮流, Power Flow) [계통기술처]

전기에너지의 흐름을 말한다. 전력계통을 구성하고 있는 전선, 변압기 등의 전력

설비에 흐르는 유효전력과 무효전력의 흐름을 전력조류 또는 조류라고 한다. 유

효전력 조류는 전원(電源) 측에서 부하(負荷)측으로 전압의 위상차(位相差)에 의

하여 흐름이 결정되고, 무효전력은 전압이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르는 특성

이 있다.

전압(電壓, Voltage) [계통기술처]

전기를 보내는 힘으로서 단위는 볼트(V, Volt)를 사용한다. 전압을 이해하기 위

해 위치의 높낮이가 다른 두개의 수조(水槽)와 수조 사이를 연결한 관(pipe)을 

가정해 본다. 이 때 각 수조의 높이가 수위(水位)에 해당하며 전기에서는 이를 

전위(電位)라고 한다. 그리고 각 수위간의 차이를 수위차(水位差)라 하고, 전기

에서는 이를 전압 또는 전위차(電位差)라고 한다. 물이 수위가 높은 곳에서 낮은 

곳으로 관을 통해 흐르듯이, 전기도 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 전선로를 

통해 흐른다. 이와 같이 전류를 흐르게 하는 힘이 전압, 즉 전위차이다. 직류

(DC)의 경우 위와 같이 전압 크기가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르지만 교류

(AC)의 경우 페이즈(Phaser)로 표시하였을 때 크기와 위상 값을 가지고 있기 
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때문에 유효전력의 경우 위상이 빠른 곳에서 늦은 곳으로 흐르게 되고 무효전력

의 경우 전압크기가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르게 된다. 

전압강하(電壓降下, Voltage Drop) [계통기술처]

송․배전선로를 통해 전기를 공급하면 선로의 임피던스, 수전단 부하상태 등에 

따라 송전단전압에 비해 수전단전압이 낮아지는데 이를 전압강하라고 한다. 전압 

강하는 선로에 전류가 흐르면서 발생하는 역기전력 때문에 생기며 송전단(送電

端) 전압(Vs) 크기와 수전단(受電短) 전압(Vr) 크기의 (Vs-Vr)로 표시한다. 교

류 송전선로에서의 전압강하의 원인은 선로의 임피던스, 어드미턴스, 부하의 크

기 및 역률, 선로에 흐르는 전류 등이 있다. 전압강하 율은 전압강하(Vs-Vr)에 

대한 수전단전압(Vr)과의 비율로서 나타내며, 수식은 다음과 같다.

V s-V r

V r
×100%

전압 불평형(電壓不平衡, Voltage Unbalance) [계통기술처]

3상(三相)교류에서 A ,B, C 각 상(相)에서의 전압이 동일하지 아니한 상태를 

말한다. 전력계통에서 발전, 송전계통은 3상간에 전압이 평형상태를 유지하고 있

으므로 전압 불평형 문제가 직접적으로 발생하지는 않는다. 그러나 전기를 소비

하는 말단(末端)에서는 3상유도전동기 모터 등 일부 부하는 3상 부하를 사용하

지만 대부분은 단상(單相) 부하를 사용하고, 또한 단상부하라고 하더라도 부하의 

특성에 따라 부하의 크기 및 역률이 다를 수 있다. 이에 따라 3상간의 전압 불평

형 문제가 발생하게 되며 그 영향은 배전계통에서 송전계통으로 그리고 발전기로 

파급될 수 있다.

전압불평형은 전력계통에 역상전류를 흐르게 하며, 이 역상전류에 의해 계통전압

의 찌그러지고, 특히 전동기의 경우 국부적인 가열현상을 초래하여 절연열화를 

촉진시킨다. 우리나라에선 “전기설비기술기준령”에 전압불평형률을 3%로 제한하

고 있다.

전압 붕괴(電壓崩壞, Voltage Collapse) [계통기술처]

부하의 증가 또는 전력계통의 고장으로 인해로 인해 전력 수송의 한계를 초과하

면 전압 저하가 급속하게 진전하고 이로 인해 넓은 지역에 전압 붕괴가 일어나게 

된다. 이는 무효전력이 급속하게 감소하여 모선전압이 운전 가능한 한계치 이하

로 저하되게 되는 것이다. 이러한 전압 불안정으로 인한 전압 붕괴는 전송 능력
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의 저하에 의해 발생되는 것으로 공급능력이 충분하고 사고가 나지 않은 상황에

서도 발생할 수 있다. 

전압불안정 현상은 지역적인 현상이지만 그 영향은 전 계통으로 파급되므로 한국

전력거래소에서는 765kV, 345kV 및 154kV변전소별 기준전압을 설정, 운영하

고 있다.

전압변동률(電壓變動率, Voltage Regulation) [계통기술처]

계통에서 단자 전압은 부하 상태의 변화에 따라 수전단 전압이 변하게 되는데 이 

현상을 전압변동이라 한고 그 정도를 전압변동률이라 한다. 다시 말해 어느 주어

진 기간 내에서 부하의 변동에 따라 수전단 전압의 변동 폭이 어느 정도 되는가

를 알기 위해서 전압변동률을 사용한다. 

전압변동률은 무부하 때의 수전단 전압(Vr0)과 전부하를 공급할 때의 수전단전

압(Vr1)의 차(Vr0-Vr1)에 대한 전부하 공급 시의 수전단전압(Vr1)의 비를 말

한다. 

V r0-V r1

V r1
×100%

전압안정도(電壓安定度, Voltage Stability) [계통기술처]

계통이 거대해지면서 송전 선로로 전송되는 전력이 점차 커지게 되는 경향을 보

이게 됨에 따라 장거리 송전선의 수전단 전압의 이상 저하라든지 무효전력 부족

에 의한 전압 저하 등의 전력 계통의 전압 안정성 문제가 나타나게 되었다. 이와 

같이 전력계통이 정상상태에 있거나 또는 외란(Disturbance)에 의한 동요가 발

생하였을 경우, 모든 모선의 전압을 규정된 범위(허용 가능한 범위) 이내로 유지

할 수 있는 전력계통의 능력을 전압안정도라고 한다. 이러한 전압 안정도의 지표

로는 전압이나 무효전력 등의 감도를 이용하는 방법, 조류 해석에 근거하여 P-V 

곡선을 이용하는 방법 등이 있다. 아래 그림에서 유효전력의 흐름이 증가함에 따

라 전압이 떨어지게 된다. 이때 불안정점을 넘어서면 전압은 붕괴된다. 이때 상

정고장을 고려하면 불안정이 되는 전력은 더욱 줄어들고 그 때의 불안정점에서 

전압 안정도 마진을 두어 전압 안정도 제약(유효전력 한계)을 설정하게 된다.
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전압제어 보조서비스(VCAS: Voltage Control Anciliary Service)

[계통기술처]

전력계통의 안전성 및 신뢰도 기준에서 정의된 범위의 계통전압을 유지하기 위해 

공급되어야 하는 무효전력 및 무효예비력 공급 서 비스를 의미한다. VCAS계약

에 의해 급전되는 발전기가 아닌 경 우, 의무범위 이내에서 공급하는 무효전력은 

VCAS에 포함되지 않 는다.

전자인증(電子認證, Digital Certification) [시장개발처]

전자인증은 전자문서를 작성한 자의 신원과 전자 문서의 변조 여부를 확인할 수 

있도록 비대칭 암호화방식을 이용하여 전자서명생성키로 생성한 정보로서 해당 

전자문서가 고유한 것임을 인정하고 증명함을 말하며, 인터넷 금융거래 및 전자

상거래의 주요한 기반요소중의 하나이다.

전자인증을 통하여 다음과 같이 3가지 큰 기능들을 구현할 수 있다.

  - 신원확인 : 인터넷 전자거래에서 직접대면 없이 전자인증을 통하여 상대방의 

신분을 서로 확인시켜주는 것

  - 기밀성/무결성 유지 : 인터넷 전자거래에서 모든 자료는 암호화를 거쳐 교환

되기 때문에 전자거래의 기밀성을 유지할 수 있으며, 전자서명을 이용하여 

자료가 중간의 제3자에 의해 변조되었는지 확인할 수 있다.

  - 부인방지(Non-Repudiation) : 전자서명을 통한 전자인증은 거래당사자의 

P-V 곡선

전압

V

유효전력

(부하, 조류)

상정고장 전 
상정고장 후

안정도

마진

불안정점

전압안정도를 고려한 

유효전력 한계값
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모든 거래내역이 당사자로부터 이루어졌음을 증명할 수 있는 증거를 제공

시장운영시스템(MOS)에서도 시장참여자와 시장운영시스템(MOS) 사이에 공인

인증기관을 통해 상호 인증절차를 거치고 있으며, 이에 따라 시장참여자에게는 

자신이 접속한 서버가 전력거래소에서 운영하고 있는 시장운영시스템(MOS)서버

임을 확인시켜주며, MOS에게는 현재 입찰자료를 제출하고자하는 고객이 정말로 

시장에 참여하고 있는 참여자인지 확인시켜 준다.

접속점(接續点, Connection Point) [시장운영처]

전기사업자간 또는 전기사업자와 소비자간에 송전망 또는 배전망과 전기설비가 

연결되는 상업적 경계지점으로 정산의 기준이 되는 지점을 말한다. 접속점은 전

력거래자 전력설비의 망접속 형태에 따라 다음과 같이 접속점을 갖는다.

 1. 발전기로부터 송전망 또는 배전망에 전력을 전송할 경우는 발전기 주변압기

의 고압측. 단, 발전소의 소내용 변압기가 발전기와 별도로 송전망에 접속되

어 있는 경우에는 소내용 변압기의 고압측

 2. 송전망으로부터 배전망에 전력을 전송하는 경우는 접속협약에서 정하는 지점

 3. 두 개 이상의 배전망 상호간에 전력을 전송하는 경우는 각 배전망의 상업적 

경계지점

 4. 송전망 또는 배전망으로부터 직접구매자의 부하에 전력을 전송하는 경우는 

관련 전력망과 직접구매자 사이의 상업적 경계지점

정격(定格, Rating) [계통기술처]

발전기, 전동기, 차단기 등 전기기기에 대해서 제작사가 규정한 사용조건 또는 

사용한도를 말한다. 정격은 보통 출력(kW) 또는 용량(kVA)으로 표시하며 이것

을 정격출력 또는 정격용량이라 한다. 또 정격출력을 발생시키기 위한 회전속도, 

전압, 주파수 등에 관한 조건들을 정격속도, 정격전압, 정격주파수라고 하며 정

격과 함께 명판(Name Plate)에 표시된다. 정격에는 연속정격, 단시간정격, 공

칭정격, 반복정격 등이 있다.

정도개선(精度改善) [계통기술처]

원격소단말장치(RTU) 또는 다른 제어설비로부터 중앙급전장치(EMS) 또는 원

방감시제어시스템(SCADA)으로 취득되는 데이터의 정확도를 높이는 일련의 행

위를 말한다. 
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정보공개위원회(情報公開委員會, Market Information Committee)

[시장운영처]

전력시장에 관한 정보공개 업무의 공정성과 효율성을 확보하기 위하여 회원대표, 

공익대표, 정부대표 및 전력거래소대표로 구성된 심의․의결기구를 말하며, 회원

의 정보공개 요청사항(항목, 범위, 방법 및 보관기간)에 대한 공개여부, 정보공

개에 따른 타 회원의 피해예방 대책, 정보공개에 따른 보안대책, 정보공개제도의 

운영에 관한 사항 등을 위원회에서 심의․의결한다.

정산(精算, Settlement) [시장운영처]

전력거래소가 접속점에서의 전력거래에 대하여 전력공급자, 전력구매자 및 송전

사업자가 지불할 금액 또는 지불 받을 금액을 산출하는 것을 말한다.

중앙급전발전기 및 중앙급전부하의 정산은 급전주기를 기준으로 산정하며, 비중

앙급전발전기 및 비중앙급전부하의 정산은 거래주기를 기준으로 산정한다. 

CBP시장에서는 전력거래소가 회원으로 가입한 전기판매사업자와 전력시장에 참

여하는 발전기를 보유한 사업자가 지불할 금액 또는 지불 받을 금액을 산출하는 

것을 말한다.

정산은 거래일의 거래대금을 산출하여 사업자에게 통지하는 것을 말하며, 거래대

금을 산출하기 위해 시간대별 거래량을 확정하고 가격결정발전계획과 발전사업자

의 제약입찰, 급전지시 등을 기준으로 정산기준에 따라 정산하게 된다. 또한 공

급가능한 설비의 용량에 대한 정산을 위하여 변경입찰자료를 검토하여 유효한 공

급가능용량을 확정한다.

정산계좌(精算計座, Settlement Accounting) [시장운영처]

정산계좌는 전력거래대금을 결제하기 위하여 시장은행에 설정된 전력 판매 및 구

매 회원사 소유의 계좌로서 전력시장에서 정산된 모든 전력거래대금은 거래소 결

제계좌를 통하여 회원사 정산계좌에 이체되고 있다.

정산금액(精算金額, Settlement Amount) [시장운영처]

전력거래 접속점에서의 전력거래량에 대한 거래금액을 말한다.

전력구매자는 전력거래소에 지급하여야 할 금액을 말하고, 전력공급자는 전력거

래소로부터 지급받아야 할 금액을 말한다.

정산금액은 시장정산금이라고도 하며 전력거래량 정산금, 제약증가 정산금, 제약

감소 정산금, 보조서비스계약에 의한 보조서비스 정산금, 전력거래소의 급전명령 
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이행에 대한 정산금, 예비력계약에 따른 정산금, 송전손실잉여금, 거래수수료로 

구성되어 있다.

전력거래량 정산금은 중앙급전 발전기 및 부하의 전력거래량정산금, 비중앙급전 

발전기 및 부하의 전력거래량정산금으로 구분된다.

제약증가/감소 정산금은 전력망제약증가/감소제약감소정산금과 주파수제약증가/

감소정산금으로 구분된다.

보조서비스계약에 대한 정산금은 주파수제어보조서비스정산금, 전력망제어보조서

비스정산금, 정전계통복구보조서비스정산금으로 구분된다 

CBP시장에서의 정산금액은 크게 에너지정산금, 용량정산금, 계통운영보조서비스

정산금으로 구분하여 산정한다.

에너지정산금은 전력의 수요와 공급을 일치시키기 위하여 발전한 전력량에 대하

여 지급하는 것으로 거래시간별 계획발전 전력량정산금(SEP), 발전사업자 요구

발전량 정산금(GSCON), 거래시간대별 계통제약 발전전력량 정산금(SCON), 거래

일 제약발전 전력량정산금(CON), 거래일 제약비발전 전력량정산금(COFF), 기

동비용정산금(SUAP), 거래시간별 한계발전기 조정정산금(MGSA), SMP 결정 

제외 발전기 정산금(XGESMP), 시운전 발전량정산금(EBCO), 대체연료 사용 

추가정산금(XPSF), 기동대기 발전기 정산금(SUSBC), 공급가능용량 초과 발전

량정산금(XEGW), 양수발전기 기대이익(OC), 양수계획량이내 양수전력량에 대

한 정산금(OPEP), 거래일 초과양수량 정산금(CONPE), 제약 비양수전력량

(COFPE)으로 구성되어 있다.

용량정산금은 발전설비고정비 회수 및 설비투자 유인 목적으로 지급하는 금액으

로 거래시간별 용량정산금(TPCP)으로 나타낸다.

계통운영보조서비스정산금은 전력계통의 안정성 및 신뢰성을 유지하기 위하여 이

루어지는 주파수조정, 적정예비력의 확보, 무효전력의 수급, 자체기동발전 등을 

행한 경우 지급하는 것으로 주파수추종운전 정산금(GFP), 자동발전제어운전 정

산금(AGCP), 정지상태 대기예비력 정산금(SRP), 정지상태 대체예비력 정산금

(RRP), 자체기동 정산금(BSP), 정지상태 대기예비력불이행 발전기의 거래일 

환수금(SRPP), 정지상태 대체예비력불이행발전기의 거래일 환수금(RRPP), 자

체기동 불이행 발전기의 환수금(BSPP)으로 구성되며, 주로 수력, 양수 및 복합

화력발전기가 그 대상이다.

전력공급자중 중앙급전발전기는 에너지정산금, 용량정산금, 계통운영보조서비스

정산금을 받으며 비중앙급전발전기는 매 거래시간별 발전량을 한계가격만으로 정

산받는다.
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전력구매자중 판매사업자는 계획발전 전력량에 대한 정산, 공급가능용량에 대한 

정산, 제약발전에 대한 정산으로 구분하며, 직접구매자는 전력량에 대한 정산, 

용량가격에 대한 정산, 부가정산금에 대한 정산으로 구분된다.

정산금이의신청(精算金異議申請, Final Settlement Dispute) [시장운영처]

거래소 정산담당자는 회원사가 제기한 초기정산 조정신청 처리결과가 정확히 최

종정산에 반영되었는지를 확인하여, 정산결제일정표에 따라 전력거래자에 대한 

청구서 및 청구요청서 발행일로부터 2영업일전까지 각 전력거래자와 송전사업자

에 대하여 해당 거래일에 대한 최종정산명세서를 발행하여야 한다. 통지받은 최

종정산결과에 대하여 이의가 있는 회원은 거래일로부터 22영업일이내 전력거래

소의 시장운영시스템을 통하여 이의신청을 할 수 있다.

CBP시장에서 거래소 정산담당자는 거래일로부터 20일 이내에 최종정산을 하고, 

그 결과를 거래일로부터 22일 이내 해당 회원에 거래소 홈페이지를 통하여 최종

정산통지서, 청구요청서, 청구서, 세금계산서 및 최종정산명세서를 통지하도록 

되어있다. 통지받은 최종정산결과에 대하여 이의가 있는 회원은 거래일로부터 30

일 이내에 거래소 인터넷 홈페이지를 통하여 이의제기 해당 거래일, 이의내용, 

항목구분, 이의신청자 소속 및 성명 등을 소정의 양식으로 거래소에 신청하는 것

을 말한다.

정산금조정신청(精算金調整申請, Initial Settlement Dispute) [시장운영처]

거래소 정산담당자는 정산결제일정표에 따라 거래일 종료후 5영업일 이내에 각 

전력거래자와 송전사업자에 대하여 정산금과 그 산정근거라 명시된 초기정산명세

서를 발행하여야 한다. 통지받은 초기정산결과에 이의가 있는 경우에는 거래일로

부터 7영업일이내 전력거래소의 시장운영시스템을 통하여 조정신청을 할 수 있다.

CBP시장에서 거래소 정산담당자는 중앙급전발전기는 거래일로부터 2일째 되는 

날 14시까지 비중앙급전발전기는 회원이 거래시간대별로 취득한 계량전력량을 

포함하여 6일 이내에 초기정산을 시행하고 9일 이내 해당회원에게 초기정산통지

서 및 명세서를 통지하도록 되어있다. 통지받은 초기정산결과에 대하여 이의가 

있는 회원은 거래일로부터 13일 이내에 거래소 인터넷 홈페이지를 통하여 이의

제기 해당 거래일, 이의내용, 항목구분, 이의신청자 소속 및 성명 등을 소정의 

양식으로 거래소에 신청하는 것을 말한다.
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정산기간(精算期間, Settlement Period) [시장운영처]

전력거래소는 하루단위로 전력거래량에 대한 정산을 수행한다. 따라서 정산기간

이라 함은 일일거래일(One Trading Day)을 말한다.

정산명세서(精算明細書, Settlement Statement) [시장운영처]

전력거래 정산결과를 관련회원에게 통지할 목적으로 정산금액 산정내역을 자세하

게 기록한 문서를 말한다.

정산전력량(精算電力量, Settlement Energy) [시장운영처]

정산이 대상이 되는 전력량을 말하며 그 대상은 아래와 같다.

 ▶ 가격결정발전계획에 포함된 전력량

 ▶ 가격결정계획에 포함되지 않았으나 운영발전계획이나 급전지시에 의해 추가

로 발전한 전력량

 ▶ 가격결정발전계획에 포함되었으나 운영발전계획이나 급전지시에 의해 발전하

지 못한 전력량

 ▶ 가격결정발전계획에 포함된 전력량에 자기발전기의 기술적 특성에 의하여 계

통한계가격 결정시 제외된 발전기가 발전한 전력량

 ▶ 거래일의 가격발전계획에 포함된 기동횟수와 실제운영에서의 기동횟수간 차

이 발생분

 ▶ 단시간(1시간이하)운전되도록 발전계획된 발전기가 발전한 전력량

 ▶ 전력수급상 LNG를 연료로 사용하는 발전기가 LNG공급의 부족으로 대체연

료를 사용한 경우 

 ▶ 급전지시에 의해 기동대기만 하고 계통에 병입하지 못한 발전기의 기동비용

 ▶ 자기발전기의 사유로 급전지시에 순응하지 못한 경우

 ▶ 기타정산기준에서 정한사항

정산통지서(精算電力量, Settlement Notification) [시장운영처]

거래소 정산담당자는 각 회원의 양식으로 거래일자, 계량전력량, 항목별전력거래

정산금, 양수펌프동열정산금 등을 명시한 초기 및 최종정산금 통지서를 정산시스

템을 통해 공표함으로써 각 회원사의 담당자는 일일 전력거래에 대한 정산내역을 

확인 할 수 있게 된다.
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정전계통복구보조서비스  [계통기술처]

정전계통복구 보조서비스는 전력계통에 전체 혹은 부분 정전이 발생한 이후 효과

적으로 계통을 재가압 할 수 있도록 하기 위하여 필요한 계통운영보조서비스. 정

전계통복구 서비스를 공급하기 위해 발전기는 기본적으로 외부전원이 없는 상태

에서 자체기동에 의해 외부로 전력을 공급할 수 있어야 한다. 전력거래소는 다양

한 계통붕괴 시나리오를 고려한 상정고장 계획에 따라 정전계통복구 요구사항을 

충족시킬 수 있는 적정한 발전기와 선로를 선정한다. 

정전용량(Electrostatic Capacity)  [계통기술처]

교류회로에서 전기의 흐름을 방해하는 전기적 특성의 일종을 말한다. 직류에서는 

전기의 흐름을 방해하는 것은 저항 뿐이나, 교류회로에서는 저항 뿐만 아니라 인

덕턴스와 정전용량이라는 특성도 전기의 흐름을 방해하고 있다. 정전용량은 커패

시턴스(capacitance)라고도 하는데, 그 특성이 나타나는 위치에 따라 대지정전

용량, 적용정전용량, 선간정전용량 등으로 나눌 수 있다. 두 전극 사이의 정전 

용량은 두 전극에 각각 정부의 전하 Q를 주었을때 이 전극 사이의 전위차가 V인 

경우 C = Q/V = εA/t(단, A는 극판의 면적, ε은 극판간의 물질의 비유전율)

로 나타낸다.

1[V]의 전위를 가하였을 때 1[C]의 전하가 저장되는 정전용량을 1패럿이라 하

며 1[F]로 표시한다. 

정정(整定, Setting) [계통기술처]

설비를 보호하기 위하여 설치되는 보호장치가 보호할 구간에서 어떠한 고장이 발

생했을 때 이에 적절히 동작하도록 동작기준치를 정하는 것을 말한다. 여기서 보

호장치란 설비의 고장을 판별하여 고장난 설비의 고장진전과 건전한 설비로의 고

장파급을 막기 위하여 고장구간을 계통에서 분리하기 위한 차단기를 동작시키는 

신호를 생성하는 장치이다. 보호장치의 정정을 위하여 설비정수와 선로정수 등의 

기초적인 데이터를 구축하고 보호장치가 보호해야 할 구간을 설정하여야 한다.

그 후 설비에 발생 가능한 고장을 모의하여 그에 따른 고장전류와 전압상태를 계

산해 보호장치가 적절히 동작할 수 있도록 동작값을 정하고 여러개의 보호장치가 

중첩하여 설비를 보호할 경우 서로의 동작협조를 위하여 시간지연요소를 사용하

기도 한다.
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정지시간(停止時間, Outage Hours) [급전처]

송전계통에 연결되어 전력을 공급하고 있는 발전기가 자체 설비고장, 보수 및 급

전지시, 기타 외부영향 등에 의해 정지되어 있는 시간을 말하며, 발전기 정지는 

다음과 같이 분류할 수 있다.

구  분 용어 정의

고장정지 발전중인 발전기가 예고없는 고장에 의해 정지하는 경우를 말함 

파급정지

발전중인 발전기가 자체 발전소 이외의 설비인 송전선로, 가스공급기

지 등에서 발생한 고장에 의해 정지되거나, 파급영향을 고려하여 수동 

정지시킨 경우를 말함

급전정지
급전운영 혹은 수익상의 이유로 급전지시에 따라 일정시간 급전 대기

상태로 정지하는 경우를 말함

중간보수정지
발전설비의 성능유지와 예방점검을 위해 주간 급전계획에 반영하여 계

획적으로 작업의 승인을 득한후 정지하는 경우를 말함

정기보수정지
발전설비의 예방점검을 위해 연간예방정비계획에 반영하여 정기보수를 

위해 정지하는 경우를 말함 

기타정지
고장정지, 파급정지 및 계획정지(급전정지, 중간보수정지, 정기보수정

지) 이외의 사유로 발전기를 정지하는 경우를 말함

정책성 전원(政策性 電源) [수급계획처]

발전소를 건설하거나 계획을 수립함에 있어서 경제적 타당성은 미흡하지만, 전력

수급 안정측면 또는 정부 정책상 발전소 건설이 필요한 설비를 정책성 전원설비

라고 하며, 우리나라는 국내탄, 대체에너지, 양수, 분산형전원 발전소 등을 보통 

정책성 전원이라고 말한다.

정태안정도 [계통기술처]

정태안정도는 정상적인 운전 조건에서 일어나는 부하변동, 스위치 개폐 등에 따

라 전력계통이 새로운 평형점에서 동기를 유지하고 안정운전을 유지할 수 있는 

능력(정도)을 말한다.

☞ 저주파진동(Low Frequency Oscillation) 참조

정회원 [시장운영처]

전력거래소를 통해 전력을 거래할 수 있는 회원. 정회원의 자격은 전력시장에서 
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전력거래를 하는 발전사업자 및 자가용발전설비 설치자, 판매사업자, 전력시장에

서 전력을 직접 구매하고자 하는 전기사용자 등임 

 

제약 증가/감소 정산상한가격(制約增加/減少定算上限價格, Price Cap On 

Constrained Generation /Load) [시장개발처]

전기품질의 유지, 송전제약 등으로 제약증가/감소 발전/부하가 발생한다. 제약증

가가 항상 발생한 발전기는 그 해당접속점에서 지역적 시장지배력(Regional 

Market Power)을 갖고 있다고 말할 수 있다. 따라서 규제를 하지 않을 경우 

이 시장지배력을 행사하여 폭리를 취할 가능성이 있어 이 발전기의 정산가격을 

규제하는데 이때 적용되는 가격을 제약증가/감소정산상한가격이라 한다. 

 지역적 시장지배력이 있는 발전기가 접속된 지역에서는 발전설비 용량이 부족하

므로 다른 지역 발전기보다 많은 수익을 얻도록 해야 신규 설비투자에 대한 신호

를 왜곡하지 않는다. 

제약감소정산가격(制約減少精算價格, Constrained-off Price, COFP)

 [시장개발처]

제약감소정산가격은 제약감소발전 또는 제약감소부하로 인한 기회비용을 정산하

기 위하여 제약감소전력량에 대한 공급입찰가격 또는 구매입찰가격을 가중평균한 

가격(LP)을 기준으로 산정된다. 단, 전기위원회가 제약감소정산상한가격을 정한 

경우에는 제약감소정산상한가격을 초과하지 못한다. 제약감소정산가격을 산정하

는 산식은 다음과 같다.

 1. 중앙급전 발전기의 경우 COFP=Max(COFPRG, LP)

 2. 중앙급전 부하의 경우 COFP=Min(COFPRG, LP) 

COFPRG : 전기위원회가 결정하여 공표하며, 전기위원회가 지정한 중앙급

전발전기 또는 중앙급전부하에 대하여 지정기간 동안 적용되는 제약감소정산

상한가격.

제약급전계획(制約給電計劃, Constrained Dispatch Schedule)

 [시장개발처]

매 급전주기마다 각 중앙급전발전기 및 중앙급전부하의 송전접속점에서의 출력 

및 주파수제어 보조서비스의 공급에 대한 급전값과 참고용 모선가격을 산출하기 

위하여 당해 급전주기에 대하여 작성되는 급전계획을 말한다.

전력거래소의 중앙급전발전기 및 중앙급전부하의 출력과 주파수제어 보조서비스 
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공급에 대한 급전지시는 대체로 제약급전계획에 의하지만 제약급전계획에 의하여 

반영될 수 없는 발전기의 기동 및 정지, 보조서비스의 공급, 전압 및 무효전력의 

제어, 전력계통의 구성 및 변경, 계통보호 등에 관한 급전지시는 필요할 경우 별

도로 발령된다.

제약급전계획은 실 계통운영을 위한 것이므로 주파수제어를 위한 제약조건만을 

고려하는 비제약급전계획과 달리 전력망제약 및 보조서비스제약을 포함한 필요한 

모든 제약조건을 고려하게 된다.

제약물량(制約物量) [수급계획처] 

전력시장운영규칙에서의 제약연료라 함은 발전용 국내 무연탄 및 액화천연가스

(LNG)를 말하며, 제약물량이라 함은 국내무연탄은 전기사업법 제47조 제2항의 

규정에 의한 전력산업기반조성사업에 반영된 물량, 액화천연가스(LNG)는 정부

의 에너지수급정책에 따라 발전사업자와 LNG 공급 업자간 합의된 물량을 초과

하여 사용된 물량을 말한다.

제약선행급전계획(制約先行給電計劃, Constrained Pre-Dispatch Schedule)

[시장개발처]

매 거래주기마다 현 거래주기가 정오 또는 그 이전일 경우에는 당해 거래일의 마

지막 거래주기까지 그리고 현 거래주기가 정오 이후일 경우에는 다음 거래일의 

마지막 거래주기까지의 모든 거래주기에 대한 각 중앙급전발전기 및 중앙급전부

하의 송전접속점에서의 출력 및 주파수제어 보조서비스 공급계획에 관한 예상급

전값과 참고용 모선가격의 예측값을 산출하기 위한 급전계획을 말한다. 

전력거래소는 매 급전주기마다의 제약급전계획에 의한 급전지시를 발령하기 앞서 

제약선행급전계획을 통하여 사전에 전력계통의 안전한 운영을 확인하고 필요할 

경우 조치를 취할 수 있으며 각 전력거래자는 자신의 중앙급전발전기 및 중앙급

전부하의 운전을 사전에 준비하고 필요할 경우 입찰변경 등을 수행하게 된다.

제약선행급전계획은 실 계통운영을 위한 것이므로 주파수제어를 위한 제약조건만

을 고려하는 비제약선행급전계획과 달리 전력망제약 및 보조서비스제약을 포함한 

필요한 모든 제약조건을 고려한다.

제약완화가격(制約緩和 價格, Penalty Cost/Price) [시장개발처]

급전계획알고리즘은 공급량과 구매량을 적절하게 결정하여 사회적 잉여를 최대화

하는 알고리즘이다. 그러나 사회적 잉여최대화(생산비용의 최소화)하기위해 많은 
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제약들을 적용한다. 예로, 발전기 최대용량 등과 같은 설비의 기술적 제약, 수요

와 공급의 일치 조건, 각종 계통보조서비스 요구량 확보 등 많은 제약조건하에서 

수학적으로 문제를 풀다보면 문제가 풀리지 않을 수가 있다. 이때 문제가 풀릴 

수 있도록 제약완화가 필요하다. 이 제약우선순위를 정해주는 것이 제약완화가격

이라 할 수 있다. 제약완화의 종류 및 가격은 아래 표와 같으며, 가격은 참고치

이며 시장운영 조건에 따라 거래소가 적절하게 설정하여 사용하여야 한다.

구    분 가격(원/kWh or kW)

Generator constraints
Capacity 9,000(VoLL주5) × 3)

Ramp Rate 6,000(VoLL × 2)

Network/NCAS

constraints

Critical주1) 4,500(VoLL × 1.5)

Non-Critical주2) 2,550(VoLL × 0.8)

Nodal Demand met 3,100(VoLL × 1.03)

Frequency

constraints 

G/F
lower 2,850(VoLL × 0.95)

raise 2,700(VoLL × 0.90)

AGC

(RR)

lower 2,550(VoLL × 0.85)

raise 2,400(VoLL × 0.80)

10min. 

Reserve

Spinning 2,100(VoLL × 0.70)

Non-Spinning 1,200(VoLL × 0.40)

30min. Reserve 600(VoLL × 0.20)

others
Critical주3) 3,300(VoLL × 1.1)

Non-Critical주4) 

※ 주1,주3) 물리적으로 불가능한 것(Thermal limits)

주2,주4) 물리적으로 가능하나 인위적으로 제약을 가한 것(예, Stability limits)

주5) Value of Lost Load: 공급부족시 소비자가 느끼는 최대 가치

제약입찰 [시장운영처]

열공급제약, 연료제약, 시운전, 성능시험, 자체시험 및 기타 발전기 운전제약이 

발생한 경우 가격결정발전계획 반영 여부에 관계없이 일정한 출력을 유지하기 위

해 입찰입력 시 발전사업자가 행하는 입찰
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제약정산(制約精算, Constrained Compensation Settlement)

[시장개발처]

전력거래소의 급전지시는 실 계통운영을 위하여 전력망제약 및 보조서비스제약을 

고려하여 제약급전계획을 작성하고 급전지시를 발령하게 되므로 중앙급전발전기 

및 중앙급전부하의 입찰가격에 의한 순수한 경제적 우선순위와는 다를 수 있다. 

따라서 중앙급전발전기 및 중앙급전부하가 발전시장가격만을 고려하여 운전할 경

우에 비해 전력거래소의 급전지시를 이행함에 따라 손실이 유발되지 않도록 추가

적인 손실비용 및 기회비용을 정산하는 과정을 말한다.

각 중앙급전발전기 및 중앙급전부하의 제약정산금은 제약정산전력량과 제약정산

가격의 곱으로 산출되며 제약정산전력량은 계량전력량과 가상급전평균전력량의 

차이에 의하여 산출되고 제약정산가격은 제약정산전력량에 상응하는 입찰가격의 

전력량 가중평균가격을 당해 중앙급전발전기 및 중앙급전부하에 적용되는 제약정

산상한가격과 비교하여 작은 값을 발전시장가격에 당해 송전접속점의 송전손실계

수(배전접속점일 경우 송전손실계수와 배전손실계수의 곱)를 곱한 값과의 차이로 

산정한다. 이때 계량전력량이 가상급전평균전력량보다 클 경우를 제약증가정산이

라 하고 계량전력량이 가상급전평균전력량보다 작은 경우를 제약감소정산이라 하

며 가상급전평균전력량을 산출하기 위하여 가상급전계획을 수립한다.

제약정산상한가격(制約精算上限價格, Constrained Compensation Price 

Cap)  [시장개발처]

중앙급전발전기 및 중앙급전부하가 전력망의 제약 등에 의하여 지역적인 시장지

배력을 가지거나 또는 무효전력 등의 공급을 위하여 반드시 운전하여야 하는 경

우가 상시적으로 발생하거나 또는 특정의 반복적인 패턴에 의하여 예측이 가능한 

경우 당해 전력거래자는 자신의 중앙급전발전기 및 중앙급전부하의 전략적인 입

찰가격의 제출을 통하여 제약정산금이 과도하게 산출되도록 함으로써 지역적인 

독점이윤을 추구하게 될 우려가 있다. 

이러한 경우의 중앙급전발전기 및 중앙급전부하의 제약정산금을 적정한 수준으로 

제한할 필요가 있으므로 제약정산가격을 제약정산상한가격을 초과하지 못하도록 

하고 있다. 즉 제약정산전력량에 상응하는 입찰가격의 전력량 가중평균가격과 제

약정산상한가격을 비교하여 둘 중 작은 값이 제약정산가격이 되는 것이다.

한편 제약정산은 발전기는 생산비용 그리고 부하는 구매효용을 의미하고 제약증

가는 물론 제약감소에 의한 제약정산을 포함하므로 중앙급전발전기의 경우 제약

증가는 제약정산상한가격, 제약감소는 제약정산하한가격이 적용되고 중앙급전부
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하의 경우 제약증가는 제약정산하한가격, 제약감소는 제약정산상한가격으로 각각 

달리 적용된다.

제약증가/감소 발전/부하(制約增加/減少 發電/負荷, Constrained On/Off 

Generation /Load) [시장개발처]

중앙급전 발전기/부하가 비제약급전계획에서 배분된 발전량/구매량 이상으로 발

전/소비를 한 경우에 이를 제약증가발전/부하라 하며, 비제약급전계획에서 배분

된 발전량/구매량 이하로 발전/소비를 한 경우에 이를 제약감소발전/부하라 한

다. 이런 제약 감소/증가 발전/부하는 주파수 유지하기 위한 예비력 확보, 송전

선의 열용량, 안정도 제약, 전압유지를 위한 무효전력 공급 등 여러 가지 원인에 

의해서 발생한다.

예로 순간적인 수요변동과 발전기 고장 등에 의한 주파수 저하를 방지하기 위해 

계통에 연결되어 운전 중인 석탄발전기를 최대 용량보다 낮게 운전하는 경우 제

약감소 발전이 발생하고, 부하중심지의 전압이 매우 낮아 그 지역의 비싼 발전기

를 기동하여 무효전력을 공급한 경우에는 제약증가발전이 발생한다.

제약증가정산(制約增加精算, Constrained on Transaction)  [시장개발처]

전력망제약 또는 주파수제약으로 인하여 중앙급전발전기가 가상급전계획에 의하

여 요구되지 아니하는 급전지시를 이행하기 위하여 추가적으로 발전한 경우(“제

약증가발전”)와 중앙급전부하가 가상급전계획에 의하여 요구되지 아니하는 급전

지시를 이행하기 위하여 추가적으로 전력을 소비한 경우(“제약증가부하”)에 대하

여 전력거래소가 실제비용을 정산하는 것을 의미한다. 

제약증가에 대한 실제비용의 정산은 다음과 같다. 어느 급전주기에서 제약증가발

전으로 인하여 증가한 전력량은 계량전력량과 가상급전평균전력량의 차이로 계산

하며, 제약증가발전 또는 제약증가부하로 인한 실제비용증가분을 정산하기 위한 

가격은 제약증가전력량에 대한 공급입찰가격 또는 구매입찰가격을 가중 평균한 

가격을 기준으로 산정한다. 이때, 전기위원회가 제약증가정산상한가격을 정한 경

우에는 이 가격을 초과하지 못한다. 

제약증가정산은 전력망제약증가정산과 주파수제약증가정산으로 구분할 수 있다. 

조력발전(潮力發電, Tidal Power Generation) [수급계획처]

조력발전의 기본 원리는 저낙차 수력발전과 유사하며 해수의 조석간만차를 이용

하여 해수를 인공적으로 조성된 조지(潮池)에 출입시키면서 외해(外海)와 조지 
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간의 수위차(水位差)에 따른 위치에너지를 운동에너지로 변환시켜 전기에너지를 

얻는 것이다. 따라서 조력발전은 주로 내만과 같은 해역에 방조제를 쌓아 조지를 

만들고 수차발전기와 수문을 설치해서 외해와 조지 사이의 수위차를 발생시켜 전

기를 생산한다.

조력발전은 발전을 하는 지점이 결정되면 그 지점에 있어서 조위(潮位)의 변화를 

예측할 수 있다는 점은 장점이나, 얻어지는 유효낙차가 적고, 또한 조위의 변화

가 연간을 통하여 균일하지 않으며, 조위가 일정한 시간대에서는 발전할 수 없다

는 단점들이 있다.

외국의 조력개발 현황은 프랑스의 Rance 조력발전소(10㎿× 24기)가 1967년에 

준공된 이래 캐나다, 러시아, 중국에서도 조력발전소가 가동되고 있다. 국내의 

경우 1977년 서해안지점의 조력 부존자원조사에 의하면 아산만, 천수만, 가로림

만이 조력에 적합한 지역으로 나타나 있다.

조상설비(調相設備, Phase Modifying Equipment) [계통기술처]

양질의 전력을 공급하기 위하여 적정 전압을 유지하고, 전력설비의 

효율적 이용을 위해서는 전력계통에서의 무효전력 조정이 필요한데 이를 위해 사

용되는 설비를 조상설비라고 한다. 또한 조상설비는 전압 조정 이외에도 역률개

선에 의한 송전손실의 경감, 송전망 안정도 향상 등의 기능을 갖고 있다. 조상설

비에는 회전기와 정지기로 구분 할 수 있으며, 회전기로 동기조상기, 정지기로는 

분로리액터(Shunt Reactor), 전력용콘덴서(Static Condenser), SVC 등이 

많이 사용되고 있다.

 ▶ 동기조상기(同期調相器, Synchronous Compensator)

전력계통에 연결되어 무부하로 운전하면서 단지 무효전력만을 생산하여 계통

에 공급하는 회전기기를 동기조상기라고 한다. 동기조상기는 무효전력의 공

급을 통해 전압을 조정하거나 역률을 개선함으로써 전력손실을 경감시키기 

위해 사용된다. 현재 우리나라에선 제주도에 가스터빈 발전기를 동기조상기

로 사용하고 있다. 

 ▶ 분로리액터(Shunt Reactor)

무효전력의 양을 적정수준으로 조정하기 위한 조상설비(調相設備)의 일종으

로 전력용 콘덴서와 반대기능을 수행한다. 분로리액터는 무효전력의 증가를 

흡수(상쇄)함으로써 전압을 낮추는 역할을 한다. 경부하 시간대에는 부하측

의 유도성 리액턴스가 감소하나 송전선로에선 용량성 리액턴스가 증가하여 

계통전압이 상승하기 때문에 이를 억제하기 위하여 장거리 초고압 송전선로
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나 지중선로가 집중되어 있는 지점에 분로리액터를 설치하여 운영하고 있다. 

 ▶ 전력용콘덴서(Static Condenser)

무효전력을 발생하여 전압을 높여주는 역할을 하는 설비이다. 콘덴서는 전압

보다 90° 위상이 빠른 진상무효전류를 공급함으로써 역률의 개선, 송전손실

의 감소, 전압조정의 기능을 수행하며 주로 무효전력 소비가 많은 변전소의 

모선에 설치하여 운영하고 있다. 

 ▶ 정지형무효전력보상장치(停止型無效電力補償裝置,StaticVar Compensator)

무효전력을 조정하여 전압 불안정을 해소하기 위한 장치를 말한다. 전력계통

에서의 전압은 무효전력의 과부족에 따라 변화되는데 무효전력의 소비는 주

로 부하와 송전계통(송전설비, 변압기 등)에서 이루어지고, 무효전력의 생산

은 발전기와 송전선로에서 이루어진다. 무효전력을 계통에 공급하면 전압은 

상승하고 반대로 이를 흡수하면 전압이 낮아지게 된다. 리액터는 무효전력을 

흡수하며, 커패시터는 무효전력을 공급하는 역할을 한다. 

정지형 무효전력 보상장치는 종래의 커패시터 및 리액터를 고속스위칭 소자

(Thyristor)와 결합한 것이며 지상, 진상 무효전력의 연속적인 조정이 가능하며 

전압변동에 대해 매우 빠른 동작을 할 수 있어 전압 불안정을 완화시키기 위해 

적용된다. 송전계통에서 전압안정도, 과도안정도 저하와 같은 문제는 전압동요에 

의해 일어나므로 전압이 변동되는 지점에 정지형 무효전력 보상장치를 설치하면 

불안정이 감소된다.

조속기(Speed Governor) [계통기술처]

계통수요 변동시 발전기의 제어시스템이 연료량을 조절하여 계통수요에 알맞은 

전력을 발생함으로서, 항상 터빈 등 기계의 회전속도를 일정하게 유지하도록 제

어하는 장치를 말한다. 발전기의 경우 터빈의 회전속도를 조절하는 방식에는 

Load Limit 방식과 Governor Free 방식이 있다. Load Limit 방식은 발전기

의 회전속도(또는 출력량)를 일정하게 고정해 두는 것을 말하며, 주파수 변화 등 

전력계통 상황에 따라 발전기의 회전속도가 자동으로 제어되도록 하는 방식은 

Governor Free 방식이라고 한다. 

조정불능(調整不能) [급전처]

발전기가 운전되면서 일정한 속도로 유지될 수 있도록 속도조정을 위해 조속기가 

설치되어 있으며, 이러한 조속기의 부가기능을 이용하여 전력시장운영규칙에 전

기사업자가 보유한 발전기의 조속기가 속도조정율․경사변동폭․출력변동폭 등의 
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기술적 특성을 일정수준 이상으로 유지하도록 요구하고 있다. 이러한 특성을 이

용하여 전력계통 운영에 필요한 주파수 조정용량을 확보하고 있으며, 해당 발전

기가 설비특성 및 이상 등으로 주파수조정 응답이 불가능한 것을 조정불능 이라 

한다. 전기사업자는 전력시장운영규칙의 계통운영보조서비스 항목에서 요구하는 

기술적 특성에 응하기 어려운 경우에는 해당발전기에 대하여 조정불능을 선언해

야 한다.

조정신청(調整申請) [시장운영처]

시장규칙대상자가 초기정산명세서에 이의가 있는 경우 전력거래소에 그 내용의 

수정을 요구하는 신청을 말한다. 시장규칙대상자는 거래일로부터 7영업일 이내에 

시장운영시스템을 이용하여 조청신청을 할 수 있다.

조정응답보조서비스(調整應答補助서비스, Regulating Response Ancilary 

Service)  [계통기술처]

전력이 상품으로 거래되는 전력시장의 도래에 따라 에너지공급의 부수적인 산물

로 여겨진 주파수 및 전압 조정, 적정 예비력의 확보, 자체기동발전 등이 전력상

품으로 포장되어 그 공급에 대한 보상을 받고 있다. 조정응답보조서비스는 

TWBP전력시장에서의 계통운영보조서비스를 다음과 같이 구분하고 있다.

 ◦ 주파수제어보조서비스 : 조정응답보조서비스, 주파수응답보조서비스 및 대기

예비력보조서비스

 ◦ 전력망 제어 보조서비스 : 전압제어보조서비스, 전력망 조류제어 상정사고 보조

서비스

 ◦ 정전계통복구 보조서비스

조정응답보조서비스는 정상운전 중에 계통 주파수를 유지하기 위해 공급되는 계

통운영보조서비스로 발전기의 조속기 운전(GFR) 및 자동발전제어(Automatic 

Generation Control, 이하 “AGC”라 한다.)에 의하여 제공된다. 정상운전 시 

부하변동 등이 발생한 경우 응동특성이 빠른 발전기의 조속기가 동작하여 정격주

파수 유지를 위하여 발전기의 출력을 증, 감발하고, 조속기에 비해 응동속도가 

상대적으로 늦은 AGC의 동작으로 발전기의 출력 재배분 및 주파수 추종기능을 

수행한다. 모든 정산되는 주파수조정 용량은 보조서비스 계약하에서 운전하는 발

전기의 자동발전제어(AGC)를 통하여 공급되며, 조속기자동응답(GFR)이 제공하

는 과도 응답량은 정산을 위한 주파수조정응답 보조서비스로 상업적으로는 고려

되지 않는다. 
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만일 정상운전중에 발전기 및 부하의 고장이 발생하면 더 큰 주파수의 변동이 야

기된다. 이 경우 안전운전에서의 주파수 한계를 유지하기 위한 조정응답 계통운

영보조서비스만으로는 충분히 주파수를 제어할 수 없으며, 이러한 상정고장시의 

주파수 제어를 위해서는 주파수응답 및 대기예비력이 추가적으로 확보되어야 한

다.

CBP 전력시장에서 이에 대응하는 보조서비스로서는 시장규칙 제10.3조에 규정

된 주파수조정 서비스로써 계통에 병입ㆍ운전중인 발전기에 의한 주파수추종운전

(GFR)과 자동발전제어운전(AGC)을 함께 포함한다.

좀더 전반적인 사항은 계통운영보조서비스에 상세히 설명하고 있다.

좌초비용(坐礁費用, Stranded Cost) [시장개발처]

전력산업이 독점체제에서 경쟁체제로 진화함에 따라 일부 설비는 투입한 막대한 투

자비를 회수하지 못하고 상당부분 쓸모없거나 비경제적인(obsolete or unecon-

omic)설비로 남게 되었으며 이렇게 투자된 비용은 다시는 회복하기 힘든 주저앉

아 버린(좌초한) 비용으로 인식 되었으며 이렇게 회수할 수 없는 비용이라는 개

념하에서 좌초비용이라고 지칭하게 되었다. 미국의 규제기관과 전력산업계에서는 

좌초비용을 어떻게 회수해야 할지에 대한 여러 방안에 대한 논의가 있었으며, 이

러한 비용을 회수할 수 있도록 법적인 혜택을 베풀어야 하는지 그러한 조치가 시

장의 형평성을 저해하지 않는 지등에 대한 많은 논란이 있었다. 

주파수제어보조서비스(周波數制御補助서비스, Frequency Control Ancillary 

Service) [계통기술처]

주파수조정보조서비스, 주파수응답보조서비스 및 대기예비력보조서비스를 통칭하

여 부르는 말이다.

전력계통에 발전력과 부하의 양이 일치하지 않으면 주파수의 변화가 나타나 전기

품질에 악영향을 미친다. 이러한 현상을 방지하기 위하여 시시각각 발생하는 부

하와 발전력의 차이를 없애주는 보조서비스가 필요 하며, 다음과 같은 경우의 주

파수 변화에 대하여 보조서비스가 제공 되어야 한다. 첫째, 발전기출력 또는 전

력수요의 변동으로 인한 계통주파수의 연속적인 변화. 둘째, 발전기의 탈락 등으

로 인한 발전기출력의 급격한 변동 또는 전력수요의 급격한 변동으로 인한 계통

주파수의 급격한 변화. 위에서 첫 번째 항목은 주파수조정보조서비스에 의하여 

공급되며 둘째 항목은 주파수응답보조서비스와 대기예비력보조서비스에 의하여 

공급된다.
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 ▶ 주파수조정보조서비스

자동발전제어장치의 신호에 따라 발전출력을 조절하는 방법으로 제공되는 주

파수제어보조서비스를 말한다.

 ▶ 주파수응답보조서비스

발전기에 부착된 조속기의 자동응답 또는 차단가능부하의 자발적 차단 등의 

방법으로 제공되는 주파수제어보조서비스를 말한다.

 ▶ 대기예비력보조서비스

대기예비력보조서비스란 규정에서 정한 시간 내에 급전지시에 응답할 수 있

는 주파수제어보조서비스를 말한다.

주파수조정 [계통기술처]

안정적인 계통주파수 유지를 위하여 계통에 병입․운전중인 발전기가 주파수추종

운전과 자동발전제어 운전으로 계통의 주파수를 조정하는 것을 말한다.

주파수추종운전 [계통기술처]

시시각각으로 변동하는 주파수에 의해 변동되는 주파수를 추종하여 계통에 연결

된 발전기 출력이 조속기에 의해 자동적으로 증감발되어 주파수가 일정하게 유지

되도록 운전하는 것을 말한다.

준회원 [시장운영처]

준회원은 전력거래소를 통해 전력을 거래하지 않는 회원. 준회원의 자격은 송전

사업자, 배전사업자, 건설 중인 발전사업자, 전력거래소 위탁업무를 처리하는 기

관, 전기사업법 부칙 제8조의 적용을 받는 종전 한전과 전력수급계약을 체결한 

자(PPA) 등 임

중대고장 [계통기술처]

전력시장운영규칙에서는 전력설비 고장을 중대고장과 기타 고장으로 구분한다. 

중대고장에 대하여는 전기사업자가 전력거래소에 고장보고서를 제출하도록 하고, 

이 중 전력계통에 큰 영향을 미치는 중대고장에 대하여는 전기사업자와의 협의를 

거처 고장조사를 하도록 하고 있다. 전력시장운영규칙의 제43조 및 고장조사처리 

절차서에서 규정하고 있는 중대고장 범위는 다음과 같다. ▲ 송배전설비의 고장

으로 인해 공급지장전력이 3만kW 이상 10만kW이만이며 지장전력이 60분 이상

인 고장▲ 송배전설비의 고장으로 인해 공급지장전력이 10만kW이상이며 지장전
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력이 10분 이상인 고장 ▲ 100kV이상의 송변전설비 고장으로 인한 공급지장시

간이 6시간 이상인 고장 ▲ 용량 3kW이상의 수력발전기 및 출력 10만 kW이상

의 발전기가 10일 이상 발전지장을 초래한 고장 등으로 구분하고 있다

중대단일개연상정고장(critical single credible contingency even)

[계통기술처]

중대단일개연상정고장이라 함은 정상상태에서 특정 사고가 발생하면 큰 악영향을 

받을 것으로 생각하는 개별 주요 상정고장으로 전력계통 붕괴를 막기 위하여 적

정한 설계와 운전이 되어야 하는 단일 상정고장 중 특정 시점의 특수 조건에서 

전력계통에 가장 큰 영향을 미칠 개연성이 있다고 KPX가 판단하는 단일 주요 

상정고장을 말함

중성점잔류전압(中性點 殘留電壓) [계통기술처]

중성점을 접지하지 않을 경우 중성점에 나타나는 전위를 말한다. 중성점잔류전압

은 송전선 연가가 불충분하여 각 상의 대지 정전용량에 불평형이 생기거나, 과도

상태에서 차단기 개폐시 3상이 동시에 이루어지지 않아 3상간 불평형 상태가 일

어난 경우 혹은 단선사고 발생을 통해 일어난다.

중앙급전 배전계통발전 [계통기술처]

운전전압이 23kV 이하인 배전계통에 접속되어 있으며, 발전설비용량이 20MW 

이상으로 전력거래소로부터 급전지시를 받는 중앙급전 대․상이 되는 발전기를 

칭한

중앙급전발전기(中央給電發電機, Scheduled Generator) [시장운영처]

전력거래소의 급전지시에 따라 운전하는 발전기로서, 전기사업법 제9조제4항의 

규정에 의한 사업개시 신고를 한 발전기 중 그 용량이 20MW를 초과하는 1기의 

발전기를 말함. 다만, 급전지시에 따라 운전할 수 없는 발전기, 대체에너지를 이

용하여 전기를 생산하는 발전기, 발전비용 요소를 결정할 수 없는 발전기는 중앙

급전발전기가 될 수 없음.

중앙급전부하(中央給電負荷, Scheduled Load or Centrally Dispatched 

Load) [시장개발처]

중앙급전이란 전력거래소의 급전지시에 따라 이루어지는 전력의 소비를 말하는 
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것으로 거래소의 급전지시에 근거하여 부하를 최대소비수준 이하에서 운전하는 

행위를 말한다.

전력구매자로 등록하고자 하는 자는 전력을 구매할 한 개 이상의 접속점을 지정

하여 중앙급전부하와 비중앙급전부하로 구분하여 전력거래소에 등록을 신청한다. 

중앙급전소(中央給電所, Central Load Dispatch Office) [급전처]

수용가에게 중단 없는 양질의 전기를 안정하게 공급할 수 있도록 전력계통을 구

성하는 발전소, 변전소 및 송전선 등의 전력설비를 가장 합리적이고 경제적으로 

운영하는 기관으로 주로 전력을 생산하는 발전기의 수급운영과 전력을 수송하는 

송변전설비의 계통운영제어로 구분된다.

수급운영은 시시각각 변동하는 전력수요에 대하여 전력 공급력을 확보하고, 전력

수급의 균형(공급과 소비)을 취하여 안정된 주파수를 유지하면서 수력, 원자력, 

화력, 복합 등 각 발전원을 최적으로 조합 운영하고, 각 발전기별 경제적인 출력

값을 실시간으로 배분하는 등 전력계통을 가장 경제적으로 운영하는 것이다.

계통운영제어는 발전소에서 생산된 전력을 소비지까지 원활하게 수송함과 동시에 

적정한 전압을 유지하도록 송변전 설비를 제어하여 전력계통을 안정적, 경제적으

로 운영하는 것이며, 전체 전력계통에 대해 1개의 중앙급전소에서 총괄 운영하고 

있으며, 지역별로 분할하여 설치된 각 지역급전에서 개폐소의 감시 및 중앙급전

소에서 위양된 설비를 운영하게 된다. 또한, 전력계통이 항상 안정된 상태로 유

지될 수 있도록 신뢰도 유지를 위하여 설비의 조작 및 고장을 대비한 운영방안의 

수립, 고장 발생시 복구조작 등을 수행한다.

증(감)발률 [시장운영처]

발전기가 분당 출력을 증가(감소)시킬 수 있는 능력을 말한다.

증분가격계수 [시장운영처]

발전기 출력과 소비열량의 관계를 나타내는 2차의 입출력 특성곡선식의 1, 2차

계수에 연료열량단가을 곱한 계수로서 발전기의 발전비용계산에 이용된다.

증분비용(Incremental Cost) [시장운영처]

어떤 재화의 단위 생산량을 증가시키는데 투입되는 비용

증분비 =
ΔF(q)
Δq
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증분연료비 [시장운영처]

단위 발전량을 증가시키는데 투입되는 연료비

증분비 =
ΔF(P)
ΔP

지급보증서(支給保證書) [시장운영처]

전력시장에 참여한 회원사중 전력구매자가 지급하여야 할 전력거래대금을 지급하

지 못할 경우 일장시간이 지난후에는 채무불이행이 선언된다.

이런 경우를 대비하여 시장참여자중 전력 구매사업자는 회원가입시 사전 보증 관

련 서류를 제출하여야 한다. 보증방법으로서는 현금 재정보증과 비현금 재정보증 

두 가지 종류가 있다.

지급보증서라 함은 전력거래소가 인정하는 형식의 보증서 또는 은행신용장을 말

하며 지급보증서를 개설할수 있는 보증인은 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다

 ▶ 금융산업의구조개선에 관한 법률 제2조 제1호에 정의된 금융 기관일 것

 ▶ 대한민국에 본점 또는 지점이 소재할 것

 ▶ 신용등급이 전력거래소가 정하는 기준 이상일 것

 ▶ 전력거래자가 아닐 것

지급보증서 요건으로는 첫째, 지급보증금액과 만기가 있어야 되며 둘째, 전력거

래소로부터 보증금의 지급청구를 받을 경우 청구일로부터 3영업일 이내에 보증금

을 지급하여야 할 것 셋째, 전력거래소가 보증인에게 보증의무의 이행을 청구하

는 경우 보증인은 청구요건의 부존재, 청구금액의 부당성 또는 전력거래자와 관

련된 사유로 인하여 청구금액의 지급을 거절할수 없으며, 일단 전력거래소가 청

구한 금액을 지급한 후 관련절차에 따라 이의를 제기하여야 한다.

지락(地絡, Ground fault) [계통기술처]

대지(大地)와 전위(電位)가 다른 전기회로의 일부가 이상 상태로 대지와 전기적

으로 연결되는 것을 말한다. 송배전 선로가 어떠한 요인으로 인해 지표면과 접촉

하는 고장이 생겼다면 이를 지락고장이라고 한다. 

지상운전(遲相運轉, Lag Power Factor Operation) [급전처]

전력계통의 전압조정 또는 안정도 향상을 위해 발전기의 계자를 증가시켜 무효전

력을 많이 발생하도록 하여 역률을 낮게 운전하는 것으로 Var 운전 또는 저역률 
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운전이라고도 한다.

지역급전소(地域給電所, Regional Load Dispatching Center) [급전처]

일정지역의 전력계통 운전․조작 기능을 담당하는 기구를 말한다. 전력계통은 감

시․제어가 편리하도록 중앙급전소, 지역급전소, 지역급전분소의 계층구조로 구

분하여 운영되고 있다. 현재, 지역급전소는 한전의 전력관리처(11개소) 단위로 

설치․운영되고 있으며, 중앙급전소의 급전지시에 따라 지역급전소 해당 관내의 

송변전 설비 및 소규모 발전소 등의 운전․조작 기능을 담당하고 있다. 

지역급전소의 하위 조직으로는 지역급전분소(地域給電分所)가 있으며, 지역급전

분소는 무인 변전소의 154kV 방사상 송전선로와 154kV급 주변압기의 차단기 

및 66kV 이하 송변전 설비에 대한 운전․조작 기능을 수행하고 있다.

지열발전(地熱發電, Geothermal Power Generation) [수급계획처]

지열은 지구 내부에서 표면을 거쳐 외부로 나오게 되는 열을 말한다. 지구는 중

심부로 갈수록 온도가 높아져 지구 중심부의 온도는 약 4,000℃에 달한다. 이러

한 지열은 열전도에 의해서나 가스, 온수 및 화산분출 등에 의해 유출되는데, 그 

양은 지역적으로 크게 다르지만 지구의 전 표면에서 방출된다. 엄밀히 말해 지열

에너지는 재생이 불가능한 에너지원이지만 지구 자체가 가지고 있는 에너지이므

로 굴착하는 깊이에 따라 잠재력은 거의 무한이라고 할 수 있다.

지열발전은 지하에 있는 고온층으로부터 증기 또는 열수(熱水)의 형태로 열을 받

아들여 발전하는 방식이다. 지구는 하나의 거대한 보일러이며 이것을 이용한 에

너지 전환장치는 여러 가지를 생각할 수 있지만, 현재 발전에 이용되는 것은 지

열로 발생한 증기를 이용하는 것이다. 빗물이 단층 등을 통해서 지하로 흘러 들

어갈 때, 그 근처에 마그마가 모여 있으면 고온의 물이 되는데 이 때 우물을 파

면 물의 압력이 낮아지면서 고온의 수증기가 되어 뿜어나오게 된다. 이 증기로 

터빈을 돌리는 것이 지열발전이다.

지열발전은 운전기술이 비교적 간단하고 가동률이 높으며 잉여열을 지역에너지로 

이용할 수 있다는 이점이 있다

직류송전(HVDC)  [계통기술처]

송전에 쓰이는 전기방식의 하나로 직류전압이나 전류로 전기 에너지를 보내는 것

을 말한다. 원리는 먼저 송전 쪽의 교류전력을 적당한 전압으로 바꾸고 순변환장

치로 직류로 변환한 뒤 송전선로를 통해 수전 쪽으로 보내면, 수전 쪽에서는 역
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변환장치로 직류전력을 다시 교류전력으로 변환하는 방식이다. 우리나라에서는 

전남 해남과 제주도간 약 100km 거리에 15만kW 용량의 해저케이블 2회선을 

매설하고 직류송전을 실시하고 있다.

직류송전의 장점은 ①송전전압이 교류의 1/ 2가 되어 절연이 용이하고 ②역률 

100%의 전류를 흘릴 수 있어 송전효율이 우수하고 ③계통안정도가 향상되고 ④

주파수가 다른 계통에 대한 송전이 용이하고 ⑤순․역방향 전력조류 제어가 가능

하고 ⑥고장전류에 대한 신속한 제어능력을 가질 수 있다는 것이다. 반면 단점은 

①송전용량의 50～60% 정도의 무효전력 공급설비가 필요하고 ②승압 및 강압이 

어렵고 ③변환설비 비용이 많이 들고 ④ 고조파가 발생하여 이를 완화시키는 직

류 및 교류필터 설비가 필요하다는 것이다.

직접구매수수료 [시장운영처]

직접구매자가 전력시장 진입에 따라 수반되는 정산‧결제와 채권확보 및 사후관리 

등에 소요되는 제반 경비를 충당하기 위해 전력거래소 정관이 정하는 바라 따라 

부과하는 수수료

직접구매용량보정계수 [시장운영처]

전력시장에서 전력을 거래하는 모든 발전기에 대한 연간 평균입찰용량을 전력시

장의 연간 최대부하로 나눈 값으로써 직접구매자의 용량가격을 산정에 사용된다.

직접구매자 [시장운영처]

전기사업법상 자격을 갖춘 최종전기사용자가 판매회사를 통해 전력을 구입하는 

대신 전력시장(도매시장)을 통해서 직접 구매하는 자를 말하며, 현행 법률상으로

는 수전설비용량이 5만kVA 이상인 전기사용자는 전력구매의 자격이 있음

진상운전(進相運轉, Leading Phase Operation) [급전처]

발전기는 전기에너지를 발생함과 동시에 전력계통의 전압을 유지하는데 기여한

다. 일반적으로 정격출력에서 85～90[%] 정도의 역률에 상당하는 무효전력을 

공급할 수가 있다. 이 무효전력은 여자전류를 가감해서 제어할 수가 있는 것으로

서, 가령 여자전류를 증가시키면 무효전력의 발생이 증가되어서 발전기 단자전압

이 상승(지상)하게 되고, 반대로 여자전류를 줄이면 무효전력의 발생도 감소해서 

발전기 단자전압이 저하(진상)하게 된다. 또한, 여기서 여자전류를 더 줄이면 발

전기 단자에 있어서의 역률은 진상으로 되어 이번에는 계통으로부터 무효전력을 
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흡수함과 동시에 단자전압을 더욱 더 저하시키게 된다. 발전기는 거의 대부분이 

자동전압조정기(AVR)를 갖추고 있어서 자동적으로 여자전류를 제어해서 단자전

압을 일정하게 유지하고 있다. 최근에는 초고압 송전선이라든지 케이블 계통이 

증대하고 그 정전용량 때문에 심야 등의 경부하시에는 무효전력의 공급이 소비를 

넘어서서 전압이 상승하게 되는 경우가 많은데, 이것을 억제하기 위하여 발전기

의 저여자 운전(진상운전)이 필요하다. 그러나 발전기를 저여자로 계속 운전하고 

있으면 발전기의 내부 유기 기전력이 작으므로 계통에 단락사고가 일어나면 계통

전압이 현저하게 저하하게 되고, 이 밖에 발전기 고정단에 누설자속이 증가해서 

과도한 온도상승이 일어날 염려가 있으므로 특히 주의하여야 할 것이다.

집단에너지사업(集團에너지事業) [수급계획처]

집단에너지사업이란 열병합발전소, 열전용보일러, 자원회수시설 등 1개소 이상의 

집중된 에너지 생산시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거, 상업지

역 또는 산업단지 내의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말한다.

집단에너지산업은 지역 냉ㆍ난방 사업과 산업단지 집단에너지 사업으로 구분된

다. 

지역 냉ㆍ난방사업은 집중된 에너지 생산시설에서 일정지역 내에 있는 주택, 상

가 등 각종 건물을 대상으로 난방용, 급탕용, 냉방용 열 또는 열과 증기를 공급

하는 사업을 말하며, 산업단지 집단에너지사업은 집중된 열생산 시설에서 산업단

지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 전기를 공급하는 사업을 말한다.

집단입찰(集團入札, aggregation) [시장개발처]

동일한 리소스 유형을 갖는 두개 이상의 중앙급전발전기 또는 중앙급전부하에 대

해 급전과 정산이 하나로 이루어 질수 있도록 통합하여 입찰하는 행위. 집단입찰

을 위해서 해당 발전기들은 반드시 동일한 송전접속점에 연결되어 동일한 송전손

실계수를 가져야 하며 단일 전력거래자에 의하여 운영되어야 하고, 자동발전제어 

등 제어시스템 및 통신프로토콜이 집단입찰 이후에도 시장규칙이 정하는 일정 조

건을 충족해야 하는 등 자격조건을 만족해야 하고, 전력거래소의 승인과정을 거

쳐야 한다.

차단기(遮斷器, Circuit Breaker) [급전처]

개폐장치의 한 종류로서 정상상태의 전로뿐만 아니라 이상상태 특히, 단락상태의 

전로도 개폐할 수 있는 기기를 말한다. 국제표준규격(IEC)에서는 “정상상태의 
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전류를 투입, 통전, 차단하며 또한 단락과 같은 소정의 이상상태에 있어서 투입, 

일정시간의 통전, 차단이 가능하도록 설계된 개폐장치를 말한다”라고 정의한다. 

차단기의 구비요건으로 다음 성능을 갖추어야 한다.

(1) 투입상태에서 양호한 도체로, 정상 또는 단락고장상태와 같은 이상조건에서

도 열적, 구조적으로 견디어야 한다.

(2) 개방상태에서 양호한 절연체로 상간 또는 상과 대지간 절연이 유지되어야 한다.

(3) 차단기 투입시에는 이상전압 발생이 없이 정격 또는 그 이하의 발생전류를 

정상적으로 차단하여야 한다.

(4) 차단기 개방시에는 접촉자 손상이 없이 신속, 안전하게 회로를 분리하여야 

한다. 

차단기는 사용회로에 따라 직류용, 교류용으로 분류되며 소호방법에 따라 자력

식, 타력식 소호방식으로 구분되고. 소호매질에 따라 기중차단기(ACB), 유입차

단기(OCB), 자기차단기(MBB), 공기차단기(ABB), 진공차단기(VCB), 가스차

단기(GCB)로 분류된다. 또한 차단기 사용목적에 따라 발전기용, 선로용, 변압기

용, 콘덴서회로용, 분로리액터(Shunt Reactor)용 등으로 분류되기도 한다.

차단용량(遮斷容量, Breaking Capacity) [계통기술처]

계통에 설치된 차단기가 단락고장이나 지락고장 발생시 발생되는 고장전류 를 차

단할 수 있는 차단기의 차단능력을 말한다. 차단기는 그 차단용량에 따라 일정이

상의 고장전류가 차단기를 흐르게 되면 차단기는 동작할 수 없으며, 이러한 차단

용량은 일반적으로 차단전류로 표시한다.

차단용량이란 차단기가 설치된 모선의 정격전압과 차단전류를 이용하여 다음과 

같이 계산할 수 있다.

차단용량 = √3 × 정격전압 × 차단전류

아래의 표는 현재 설치되어 있는 차단기의 전압별 차단전류를 나타낸 것이다.

정격전압 차단전류

154kV 31,5KA, 50KA

345kV 40KA, 63KA

765kV 50KA

차액계약(CfD) [시장운영처]

풀가격의 가격변동성 리스크를 헷지(hedge)할 목적으로 시장참여자 쌍방간(예: 
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발전회사와 판매회사)에 체결하는 자발적 재무계약으로, 계약가격과 풀가격의 차

이를 추후 정산하는 계약

채무불이행(채무불이행, Default) [시장운영처]

채무자가 채무를 이행하기로 하고서 채무의 내용실현을 불가능하게 만들었거나, 

채무를 이행기가 되도록 이행하지 않았거나, 이행을 하긴 했으되 불완전하게 이

행하여 채무의 내용에 좇은 이행이 되지 않았고, 그러한 상태(급부장애)에 대해 

채무자에게 귀책사유(자신 및 이행보조자의 고의 및 과실)가 있을 때 이를 채무

불이행이라고 한다. 

채무불이행의 종류에는 이행지체와 이행불능, 그리고 불완전이행이 있다. 이행지

체는 채무의 이행이 가능함에도 불구하고 채무자가 이행을 하지 않거나 자기 귀

책사유로 이행을 못하게 되거나 하여 이행기를 경과한 경우를 말하고, 이행불능

은 채권관계의 성립 이후 채무자의 귀책사유로 인하여 급부가 불가능하게 된 경

우를 말하며, 불완전이행은 채무자에 의하여 적극적으로 이행행위가 행하여졌으

나 그것이 채무의 내용에 좇은 완전한 이행이 되지 못한 경우를 말한다.

전력시장운영규칙에 따르면 채무불이행 등의 사유로 발전사업자에게 지급할 전력

거래대금보다 판매사업자 및 직접구매자가 전력거래소에지급한 전력거래대금이 

적은 경우에는 다음과 같이 각 발전사업자별로 거래대금을 산정하여 결제한다.

 ▶ 발전사업자의 할인된 거래대금 = 구매자가 지불한 총거래대금 × 각발전사업

자가 받아야할 거래대금 / 모든 발전사업자가 받아야할 총거래대금

 ▶ 채무불이행된 거래대금과 지연에 따른 이자가 회수되는 경우에는 발전사업자

가 원래 지급받아야 거래대금에서 다음의 우선순위로 조정하여 지급한다.

- 전력거래대금

- 지연에 따른 이자

첨두부하 [수급계획처]

지정된 시간동안 설비들에 의해 소비되거나 생산된 최대부하. 이것은 어떤 정해

진 기간동안의 최대 순간부하나 최대 평균부하일 수 있다. 일반적으로 최대 평균

부하를 주로 사용한다. 상업적인 거래에서의 첨두부하(첨두전력)는 그 기간동안

의 최대 평균전력을 의미한다. 참고로 첨두발전소는 최대부하기간동안 전력을 공

급하기 위해 작동시키는 발전소.
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청구금액(請求金額, Invoice Payment) [시장운영처]

최종정산이 확정 된 후 전력거래소와 시장참여자 상호간 지급받기로 한 일체의 

대금을 의미한다. 여기에는 전력거래관련 각종 정산금 및 수수료 등이 포함된다.

청구기간(請求其間, Invoice Period) [시장운영처]

전력거래소와 시장참여자가 전력거래관련 각종 정산금 및 수수료를 상호 수수하

기로 정한 일정을 말하며, 현행 발전경쟁시장에서는 1개월에 6차로 나누어져 있다.

청구단위기간(請求單位其間, Invoice Unit Period) [시장운영처]

전력거래소와 전력시장참여자가 전력거래관련 발생한 각종 정산금 및 수수료를 

청구하기위한 일정 거래기간을 의미한다. 현행 발전경쟁전력시장에서는 보통 5일

간을 청구단위기간으로 설정되어 있다.

청구서(請求書, Invoice) [시장운영처]

전력거래소 및 시장참여자가 각종 정산금 및 수수료를 지급받기 위해서 거래 상

대방에게 제출해야 하는 서식을 말하며, 여기에는 청구하는 금액에 대한 세부내

역이 기재되어 있다.

청구요청서(請求要請書, Invoice Notification [시장운영처]

최종정산이 종료된 후 전력거래소가 시장참여자에게 청구일전에 각 시장참여자별

로 전력거래소에 청구해야 할 거래관련 대금내역을 세부적으로 기재한 서식을 말

한다. 

초기정산(初期精算, Intial Settlement) [시장운영처]

전력거래후 9일 이내에 전력거래에 대한 개별사업자간에 주고 받아야 할 전력거

래대금을 정산요소별로 세부적으로 표시하여 통지하는 행위를 말함 

최대발전용량 [시장운영처]

주변압기 고압측을 기준으로 발전기에서 최대로 발전할 수 있는 용량을 말한다.

최대부하 [급전처]

어느 측정지점에서 일정기간동안의 1시간 평균 사용전력이 최대인 전력부하 값을 

말하며, 전력계통에서의 최대부하는 발전단 전체 계통수요에서 소내소비전력 및 
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송전손실 등을 뺀 값을 말한다. 

최대전력수요(最大電力需要) [급전처]

어느 일정기간동안의 1시간 평균전력이 최대인 전력수요 값을 말한다. 산정기간

에 따라 일일, 일주간, 일개월, 연간최대전력수요 등으로 구분하며, 요일별, 계절

별, 기후조건, 기타 전력소비의 형태 등에 따라 발생시간대가 다르다. 여름철 최

대전력수요는 냉방기기의 가동이 많은 15시를 전후한 낮 시간대 주로 발생하며, 

겨울철에는 21시를 전후로 한 야간시간대에 발생한다.

최대출력(最大出力, Maximum Output) [급전처]

소정의 조건으로 발전기를 운전하는 경우 발전기 단자에서 일정시간 연속적으로 

전력을 생산할 수 있는 최대 능력을 말한다. 일반적으로 각 발전기의 최대출력은 

외부의 조건에 따라 영향을 많이 받으며, 가스터빈발전기는 대기온도(공기밀도), 

기력 및 원자력 등 증기터빈 발전기는 복수설비 냉각수(해수 등)의 온도, 수력발

전은 댐의 저수위에 따라 최대출력이 영향을 받는다.

 

최소발전용량 [시장운영처]

주변압기 고압측을 기준으로 발전기가 안정한 운전을 유지하기 위하여 발전해야 

할 최소용량을 말한다.

최소운전시간 [시장운영처]

발전기가 병입 이후 병해될 수 있기까지의 최소 시간간격을 말한다.

최소정지시간 [시장운영처]

발전기가 병해 이후 병입될 수 있기까지의 최소 시간간격을 말한다.

 

최소출력(最小出力, Minimum Generator Output) [급전처]

발전기 운전에 있어서 각종 제어계통의 제한치 이내에서 안전하게 연속적으로 운

전이 가능한 최저수준의 출력을 말한다. 최저부하 운전은 기기의 안전성(열화)과 

자동제어장치의 제어성능 등을 고려하여 정하고 있으나, 일반적으로 석탄발전기

는 정격의 30～40%, 중유발전기는 정격의 25～35% 정도이다.

터빈발전기의 터빈측 최저부하 한도 제한요소는 터빈 본체의 열화, Exhaust 

hood temp의 상승, 배기증기의 습도, 급수가열기의 가열증기 압력저하 등이며, 
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보일러측은 보일러 노내의 부하제한, 미분탄 등 연료의 최저 이송속도(15～

20m/s), 배기가스온도, 재열기의 증기유량 제한치 등이 있다.

추정정산금액(推定精算金額, Estimated Settlement Amount)

 [시장개발처]

전력거래소는 정산결제일정표에 따라 초기 및 최종 정산명세서, 결제를 시행한

다. 만약, 전력거래소가 초기 정산명세서 발행일로 지정된 날까지 계량, 통신, 정

산 등과 관련된 시스템의 고장 기타 전력거래소가 통제할 수 없는 사유로 인하여 

각 전력거래자에 대한 실제 정산금을 산정할 수 없는 경우 전력거래소가 합리적

으로 추정한 금액을 의미한다. 이때, 전력거래소는 초기정산명세서 외에 추정의 

근거 기타 정산금의 추정과 관련한 상세보고서를 함께 제공한다. 

추정정산금액에 따라 발행된 초기정산명세서와 관련하여 최종정산명세서를 발행

하기 전에 전력거래자 또는 송전사업자가 제출한 자료 또는 전력거래소가 확보한 

자료에 의하여 추정정산금을 변경할 필요가 있게 된 때에는, 전력거래소는 변경

한 추정정산금을 기초로 최종정산명세서의 정산금을 산정한다. 

커패시터  [계통기술처]

2개의 도체 사이에 정전용량을 갖게 하여 전하를 저장할 목적으로 만들어진 장치

를 말하며, 콘덴서 또는 축전기라고도 한다.

도체를 에워싼 매질에 따라 구분되며 매질이 진공 또는 공기인 경우 공기 콘덴서

라 한다. 또한 정전용량을 크게하기 위해 유전체가 사용되는데 유전체 종류에 따

라 종이콘덴서, 자기콘덴서, 전해콘덴서 및 마이카콘덴서 등 여러 종류가 있으며 

정전용량이 고정된 것을 고정콘덴서, 연속적으로 변화할 수 있는 것을 가변콘덴

서(배리콘)라 한다.

탁송시스템(Wheeling System) [계통기술처]

탁송시스템이란 독립 발전업자나 전력회사(Utility)가 발․송․배전기능을 모두 

가지고 있는 수직통합형 전력회사의 송배전망을 이용하여 전력을 특정지점에 수

송하는 거래형태를 말하며, 넓은 국토에 다수의 전력회사(Utilities)가 존재하는 

미국과 같은 국가에서 지역별 전기요금 격차를 완화시키기 위해 도입된 거래 제

도이다. 이 제도는 탁송서비스를 제공하는 전력회사가 계통정보를 독점함에 따라 

부당 이익을 취할 수 있는 단점을 가지고 있어 이를 보완키 위해 계통운용자를 

독립시켜 설립하는 방안(ISO : Independent System Operator), 계통정보를 
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공개하여 이해 당사자들이 공유케 하는 방안(OASIS : Open Access Same 

time Informat- -ion System 구축)등을 통해 문제점을 보완하고 있다. 이에 

반해 우리나라가 도입을 추진중인 푸울시스템은 이와 같은 탁송시스템 거래의 문

제점을 해결하고 자유로운 전력거래를 가능하도록 하는 거래시장 형태이다. 현재 

전력산업에 경쟁을 도입하는 대부분의 나라들은 푸울시스템을 채택하고 있으나, 

통합체제를 고수하려는 일부 국가(프랑스)나 소유권 침해문제로 민간 소유 

Utility의 강제적 기능 분리가 어려운 나라(일본 등)에서는 탁송시스템의 도입을 

추진중이다. 

태양광발전(太陽光發電, Photovoltaic Power Generation) [수급계획처]

일정 광 이상의 에너지를 갖는 파장의 빛이 반도체에 입사되면 (-)전하를 가진 

전자와 (+)전하를 지니고 있는 정공이 생기고 이들이 각자 양단으로 분리되어 

전위차가 발생하는 것을 이용하는 발전방식이다. 특징은 무공해, 수명이 길고 보

수가 용이하며 규모에 관계없이 효율 및 건설비가 일정하다는 점이다. 현재에는 

반도체 재료로 쓰이는 실리콘을 쓰고 있으나 화합물 반도체를 이용하는 것도 있

고 이것 중에서도 단결정, 다결정, 비정질(Armorphous)계로 나눌 수 있다.

태양광발전은 깨끗하고 무한한 태양에너지를 직접 전기에너지로 변환시키는 기술

로, 현재 우리나라에는 연구용이나 자가용 태양광발전만 있고, 아직까지 사업용 

발전설비는 전무한 실정이다. 그러나 전력산업 구조개편 이후 정부에서 대체에너

지 이용 발전전력의 기준가격을 고시하여 환경단체를 중심으로 태양광발전사업을 

준비 중이나, 경제성측면에서 많은 어려움으로 인해 활발한 개발을 기대하기에는 

현실적으로 무리인 실정이다.

태양열발전(太陽熱發電, Solar Power Generation)  [수급계획처]

태양이 복사하는 열에너지를 흡수하여 열기관과 발전기를 움직여 발전하는 방식

으로 탑 집광방식과 포물면 집광방식이 있다. 탑 집광방식은 높은 탑 위에 물탱

크를 두고, 탑 주위에 많은 반사경을 설치하여 여기에 반사된 태양광이 끊임없이 

탱크 면을 조사하여 물을 가열하고, 이 탱크에서 발생한 증기로 터빈을 돌려 발

전기를 구동시키는 방식이고, 포물면 집광방식은 직선상으로 배열한 포물면경의 

초점위치에 물이 지나가는 파이프를 둔 집광 집열기를 설치하는 방식이다.

특별고압  [계통기술처]

전압의 크기에 따라 저압, 고압, 특별고압 3단계로 구분을 한다. 저압은 직류 
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750V(볼트) 이하, 교류 600V 이하이며, 고압은 저압의 한도를 넘고 7000V 이

하이며, 특별고압은 7000V를 초과하는 전압을 말한다.

우리나라에서 적용되는 대표적인 특별고압에는 배전선로인 22.9kV와 송전선로

인 66kV, 154kV, 345kV 및 765kV가 있다.

파급고장  [계통기술처]

1개의 전력설비의 고장 또는 사고로 인해 인근 전력설비도 고장이 발생하는 것을 

파급고장이라 한다.

파수응답보조서비스(周波數應答補助서비스, Frequency Response Ancillary 

Service) [계통기술처]

☞ “주파수제어보조서비스” 참조

페란티현상  [계통기술처]

일반적으로는 전기를 보내는 송전단이 전기를 받는 수전단보다 전압이 높다. 이

것의 역현상(수전단이 송전단 보다 전압이 높은 현상)을 페란티 현상이라 한다. 

이러한 현상은 수전단 부하가 경감되어 송전선로에 적은양의 전류가 흐르거나 또

는 시험 등을 위하여 송전선로를 무부하로 운전하는 경우 많이 발생한다. 

수전단 전압이 높아지면 수전단 측에 연결된 각종 전기기기의 작동이 불안정하거

나 기기 손상 등의 현상이 발생할 수 있다.

평균부하율(平均負荷率, Average Load Factor) [계통기술처]

부하(負荷)란 에너지를 소비하는 것을 공급측면에서 보면 ‘부담(負擔) 이 되는 하

물(荷物)ꡑ즉, 에너지를 공급하는 체계가 있는 경우 에너지를 소비하는 측을 부

하라고하며, 일정 기간의 평균전력을 그 기간의 최대전력으로 나누어 이것을 백

분율로 표시한 것을 평균부하율이라고 하며, 일평균, 월평균 부하율 등이 있다. 

또한 부하율은 수요의 종별, 계절, 일반 사회정세, 날씨 등 여러 가지 조건에 따

라 다를 수 있으므로 부하의 특성을 나타내는 중요한 계수로도 사용이 된다.

 ◦ 평균부하율=(평균전력/최대전력)×100%.

부하율은 공급설비의 이용율을 좌우하는 중요한 요소로서 설비의 효율성을 제고

하고, 투자비 및 전력 원가절감을 위한 전력사업의 경영과제 중의 하나로 운영되

고 있으며, 고급수요 일수록 부하율은 낮은 경향이 있다.
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평균전력(平均電力, Average Power)   [계통기술처]

전력의 순시값은 시간에 따라 변화하므로, 일정기간의 전력량을 그 기간의 총 시

간수로 나눈 값으로 기간에 따라 연간, 월간, 주간, 일간 평균전력으로 구분한다. 

사용되는 예를 들면 최대부하를 말하는 경우 어느 일정기간내의 1시간 평균전력

으로 산출하며, 평균부하율, 설비이용률 등을 계산할 때 적용된다. 또한 TWBP 

전력시장에서는 가상급전계획에 의하여 산출된 급전주기 시작 및 종료 시점에서

의 급전목표값을 산술평균하여 12로 나눈 값인 가상평균전력량을 어느 급전주기

의 중앙급전발전기 또는 중앙급전부하에 대한 정산지불금 산정에 적용한다. 

또한 물리적인 전기이론에서 살펴보면, 직류회로에서는 전압과 전류가 일정하므

로 직류전력은 V와 I의 곱으로 구하지만 교류전력은 전압과 전류의 값이 시간에 

따라 변하기 때문에, 각 순간에 대한 전력(순시전력)도 변화하므로 교류전력을 

표시할 때는 한 주기의 평균치인 평균값을 사용한다. 일반적으로 표현되는 교류

전력은 전압과 전류의 시간적 변화에 대하여 한주기에 걸치는 평균값으로 실효전

력, 평균전력, 유효전력이라고도 부르고, 단위는 (W) 전압과 전류의 위상차를 

역율 cosθ라고 합니다. 



P=
1
T

⌠
⌡

T

0
p dt=VIcosθ

－   －- 165 -

폐기물발전(廢棄物發電) [수급계획처]

폐기물(폐가스, 산업폐기물, 폐목재, 생활쓰레기 등)을 소각할 때 발생하는 열을 

이용하여 발전하는 것을 말한다. 우리나라는 주로 대형도시에서 발생하는 쓰레기

의 소각열을 이용하여, 열과 전기를 생산하는 열병합 발전시설이다. 근래에 쓰레

기매립지에서 매립가스를 이용하여 발전하는 방식은 폐기물발전이 아닌 ‘바이오

매스’에너지를 이용한 발전방식으로 구별된다.

2002년말 폐기물(대형 도시쓰레기)소각시설 발전설비용량은 총 13개소, 28,600kW

이다.

풍력발전(風力發電, Wind Force Power Generation) [수급계획처]

공기의 유동이 가진 운동에너지의 공기역학적(Aero-Dynamic) 특성을 이용하여 

회전자(Rotor)를 회전시켜 기계적 에너지로 변환시키고 이 기계적 에너지로 전

기를 얻는 기술이다. 풍력 발전기는 지면에 대한 회전축의 방향에 따라 수평형 

및 수직형으로 분류되고, 주요 구성요소로는 날개(Blade)와 허브(Hub)로 구성

된 회전자와 회전을 증속하여 발전기를 구동시키는 증속장치(Gear Box), 발전

기 및 각종 안전장치를 제어하는 제어장치, 유압 브레이크 장치와 전력 제어장치 

및 철탑 등으로 구성된다. 풍력발전은 어느 곳에나 산재되어 있는 무공해, 무한

정의 바람을 이용하므로 환경에 미치는 영향이 거의 없고, 국토를 효율적으로 이

용할 수 있으며, 대규모 발전단지의 경우에는 발전단가도 기존의 발전방식과 경

쟁 가능한 수준의 신에너지 발전기술이다.

2002년말 기준 풍력발전소는 4개소(제주 북제주군, 경북 울릉도, 경북 포항, 전

v(t)

i(t)

p(t)

[교류전력]

ωt

p

v

i
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북 군산)이며, 총 16기 10,575kW 규모이다.

풍력사업의 규모가 커지면서, 단위기 용량도 크게 증가하고 있는 추세이다. 현재

는 제주와 전북에서 운영 중인 750kW이 최대용량이지만, 몇 년 내로 1,500～

2,000kW급이 상용화될 것으로 전망되고 있다

플리커(전압변동, Flicker)  [계통기술처]

무효전력의 소비가 크고, 부하전류의 크기가 연속적이고 빠르게 변동하는 부하가 

있는 경우 전원계통에 전압변동을 일으킨다. 교류식 전기철도 부하와 같이 몇

분～수십분 정도의 전압변동은 전동기, 정류기 및 자동제어시스템 등에 영향을 

주고, 변전소의 전압조정장치의 동작빈도를 증가 시킨다. 또한, 아크로 부하 등

과 같은 몇초정도 이하 주기의 전압변동은 상기 영향 외에 전기조명기의 깜박임 

및 TV화면의 동요를 발생시킨다.

전압변동은 일련의 불규칙한 전압변화를 말하며, 그 크기는 보통 ANSI 규정에서 

0.9PU～1.1PU를 벗어나지 않는다. 플리커라는 말은 램프의 전압변동에 의하여 

인간의 눈에 플리커로서 인지되는 것으로부터 유래되었다. 전압변동과 플리커는 

표준규격에서 종종 혼용되고 있고, 이러한 전압변동을 나타내기 위하여 전압플리

커(Voltage Flicker)라는 말을 일반적인 어휘로 사용하고 있다. 

한전에서 전압플리커의 허용기준치로써 예측계산시는 최대전압 변동율로 표시하

여 2.5%로 하고 실측시는 △V10으로 표시하여 0.45(%V)(1시간 평균치)이하

로 하고 있다. △V10은 전압플리커의 척도로 플리커 전압을 주파수 분석하여 인

간의 눈에 가장 민감하다고 생각되는 10Hz의 전압성분을 등가 환산한 것으로 

이에 계산은 다음공식과 떨림 시감도 곡선에 의한다.

△V10＝1%는 교류전압이 100V로부터 99V까지의 사이를 1초 동안 10회 정현

파 모양으로 변화하는 경우 이다. 

△V10 = ∑
∞

f=1
(af․△Vf)

2 

 여기서 af : 어느 주파수의 시감도 계수이고, 

△ v f : 전압동요를 1분간격으로 주파수 분석하여 얻은 어느 주파수의 전

압변동의 크기이다.

예측방법은 다음 공식에 의하여 산출되는 백분율로 표시한 최대전압 변동율 △
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Vmax(100V 기준)로 예측한다.

△ V max =
△Q max

P s
×100(%) 

△Qmax : 최대무효전력 변동량[MVA]

Ps : 규제지점의 전원단락용량[MVA] 

이에 대한 방지대책으로는 고객측에 정지형 무효전력 보상장치(SVC) 등을 설치

하여 부하의 무효전력 변동을 보상하는 방법과 전압변동은 공급점의 단락용량에 

반비례하므로 단락용량이 큰 계통에서 공급하는 방법 등이 있다.

피상전력 [계통기술처]

교류의 부하 또는 전원의 용량을 나타내는데 쓰이는 값으로 겉보기(포장) 전력이

라고 말하며 단위는 볼트암페어(VA 또는 kVA)를 사용한다. 실제 유효한 일에 

사용된 에너지 유효전력과의 관계는 유효전력 = (피상전력) X 역율로 표시한다. 

저항만의 회로에서는 역율이 1이므로 유효전력과 피상전력이 같다

한계가격(MP, Marginal Price) [시장운영처]

한계가격은 한계비용을 기초로 한 시장가격으로서, 한계가격으로 시장가격을 결

정하면 총잉여(소비자 잉여와 생산자 잉여의 합)가 최대로 되고 자원의 최적배분

이 달성된다.

현행 전력시장에서는 일반발전기에 적용되는 계통한계가격과 기저발전기에 적용

되는 기저한계가격으로 구분하고 있다. 

 

한계송전손실계수(限界送電損失係數, Marginal Transmission Loss 

Factor [계통기술처 ]

송전계통을 통한 전력수송 과정에서 송변전 설비에 의해 손실되는 에너지인 손실

전력량을 한계값으로 계량화한 수치로서 어느 송전접속점에서의 단위 부하 증가

에 대한 기준모선에서의 추가적인 전력증가량의 비율을 말한다.(그림 참조) 전력

시스템에서 송전손실을 책임지우기 위하여 계량지점에서 발전사업자와 전력구매

자에게 계량된 전력량에 적용되는 계수이다.
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 - 한계손실계수 = -
계통전체의 손실증가량해당지점의부하 또는 발전량증가량

 - 거래비용= 계량전력량 ×(1＋TLF) ; 송전망에 직접 연결된 경우 한계송전손

실계수는 각 지점별로 송전손실 계수가 산정되며, 계통운전조건에 따라 시간

대별로 그 값이 변화하므로, 적용은 매시간 별도로 계산하지 않고 연평균 개

념으로 산출한다.

조류

[MW]

송전손실

[MW]

5

20

100 200

한계손실

평균손실

할인율 [수급계획처]

Discount Rate. 현재가 아닌 미래에 발생하는 경제적 가치를 현재가치화 함으

로써 현재의 시점에서 비교 가능하게 만들어 주는 도구, 환산율. 

n년 후에 발생하는 Cn의 현재가치 = Cn

(1+r)
n

 

r : 할인율 

할인율은 명목할인율과 실질할인율로 구분하는데, 명목할인율은 평가하고자 하는 

대안의 수입, 지출금액을 경상가격으로 표시하였을 경우 사용하는 할인율이며, 

실질할인율은 평가하고자 하는 대안의 수입, 지출금액을 불변가격으로 표시하였

을 경우 사용하는 할인율이다. 명목할인율과 실질할인율의 관계는 다음 식과 같다.
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실질할인율 i'=
1+ i
1+f

-1

          i : 명목할인율

         f : 물가상승율

허용전류(Allowable Current) [계통기술처]

전선 또는 도체에 안전하게 흘릴 수 있는 전류의 한도를 허용전류라 한다. 전선

에 전류를 흐르게 하면 전기저항으로 인하여 열이 발생하여 전선재료가 변성되거

나, 전선의 피복 재료가 변질되어 절연성능이 열화할 우려가 있으므로, 전선별 

허용전류는 지켜야 한다. 또한 단면적이 같아도 사용조건에 따라 허용전류가 달

라질 수 있으며 제작사는 제품생산시 전선의 허용전류를 제시하여야 한다.

헤징(Hedging) [시장운영처]

한 거래에서 발생한 손실을 다른 거래에서 이득을 가져와서 상호상쇄시킴으로써 

환시세의 변동에 관계없이 정상적인 이익을 얻을 목적으로 시장조작을 하는 방법

이다. 

전력시장인 경우 향후 예상되는 전력가격의 변동에 따른 위험을 감소시키기 위해 

전력금융상품을 이용하여 일정량의 전력을 일정가격으로 매도 및 매수를 통해 일

정이익을 확보하는 수단이라고 할 수 있다.

현물시장(現物市場, Spot Market) [시장운영처]

거래의 시점과 대금결제 시점이 동일한 시장을 말한다. 전력현물시장인 경우 당

일전력거래량에 대해 당일결제가 이루어지게 된다. 

혼소율 [시장운영처]

중0유와 무연탄을 혼소하는 발전소에서 무연탄 혼소율이라 함은 총 보일러 입열

중 무연탄이 차지하는 열량비를 말한다.

즉, 혼소율 = (석탄사용량×석탄발열량)/[(중유사용량×중유발열량)+(석탄사용량

×석탄발열량)]

환경영향평가(環境影響評價)  [수급계획처]

환경에 미치는 영향이 큰 사업에 대한 계획을 수립․시행함에 있어서 당해 사업
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의 시행으로 인하여 자연환경, 생활환경 및 사회․경제환경에 미치는 해로운 영

향을 예측․분석하고 이에 대한 저감방안을 강구함으로써 환경적으로 건전하고 

지속 가능한 개발이 되도록 하기 위한 평가를 말한다. 우리나라에서는 여러 가지 

개발정책 또는 계획의 대안 가운데서 환경적으로 건전한 안을 지속적으로 선택할 

수 있도록 사전에 환경측면의 배려를 의무화하고 있다. 특히 에너지 개발 분야에

서는 ꡔ전원개발에 관한 특례법ꡕ에 의한 전원개발사업 중 다음의 시설에 관한 사

업을 규정하고 있다. 발전소로서 발전시설용량이 3천kW 이상인 댐․저수지, 태

양력․풍력․연료전지의 경우에는 발전시설용량이 10만kW 이상인 것, 그 외 일

반 발전소로서 발전시설용량이 1만kW 이상인 것이고 지상 송전선로로는 345kV 

이상 10km 이상인 것, 옥외변전소는 765kV 이상인 것, 회처리장 30만㎡와 저

탄장 5만㎡ 이상인 것 등이 그 대상이 된다.

황색차단기(黃色遮斷器) [급전처]

전계통 또는 광역정전 발생시 계통복구를 위하여 사전에 지정된 시송전선로의 차

단기와 시송전선로를 연결하는 발․변전소의 모선연락용(Bus Tie) 모선 구분차

단기 및 발전소의 기동용 변압기 1차측 차단기를 말한다.

후비급전소(後備給電所) [급전처]

중앙급전소는 전력계통을 종합적으로 감시․제어하는 매우 중요한 기능을 수행하

는 조직으로 안정적인 계통운영을 위하여 중앙급전소 (이를 “주급전소”라고도 함)

가 소재하는 곳이 아닌 다른 지역에 주급전소와 똑같은 기능을 가진 급전소를 시

설하여 비상사태에 대비하는데 이를 후비급전소라고 한다.

후비급전소는 주급전소가 천재지변 등으로 인하여 정상적인 기능을 수행할 수 없

을 때 즉시 대체되어 중앙급전소의 역할을 지속적으로 수행하게 된다. 

후비보호(Back-up Protection) [계통기술처]

후비보호는 주보호장치의 보호실패, 운휴 또는 동작정지 등의 사유로 주보호장치

의 역할을 못할 경우에 대비하여 2차적인 보호기능을 수행하는 설비로서, 그 적

용방법을 분류하면 다음과 같다.

 - 계전후비(relay back-up) : 주보호 계전기의 동작실패 또는 동작정지에 대

비한 보호로서 가급적 주보호방시과 다른 보호방식을 사용하며 주보호 방식에

서와 같은 차단기를 차단시킨다.

 - 차단후비(breaker back-up protection) : 어느 feeder 차단기가 차단실패 
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되었을 때 같은 모선에 접속된 차단기 또는 관련회로의 차단기를 동작시켜 고

장을 제거한다.

 - 원격후비(remote back-up) : 고장구간 보호장치에 의해 고장제거가 실패할 

경우 다음구간의 보호장치에 의해 고장을 제거한다.

후비예비력 [계통기술처]

예외적인 상정고장이 발생하는 경우에 대비한 예비력으로 다음과 같이 분류한다.

 - 10분 예비력 : 급전지시 후 10분 이내에 응답하고, 응답 후 최소 2시간 이상 

지속될 수 있을 것.

 - 30분 예비력 : 급전지시 후 30분 이내에 응답하고, 응답 후 최소 2시간 이상 

지속될 수 있을 것.

휴전계획(休電計劃, Outage Schedule) [급전처]

휴전은 전력설비 성능유지를 위해 정기적으로 시행하는 유지보수, 계통변경 및 

설비 신증설 등을 목적으로 전력공급을 일시 중지하는 것을 말한다. 휴전기간 동

안 전력수급의 균형 및 전력공급계통의 절체, 안정성 검토 등 전력계통의 안정운

영과 관련된 사항을 고려하여 최적의 휴전시기 결정하는 등 종합적으로 계획을 

수립하는 것이다. 휴전계획은 연간 및 월간 휴전계획을 수립하고 있다.

휴전설비 [급전처]

전력설비의 성능유지를 위한 유지보수, 계통변경 및 설비의 신증설 등을 목적으

로 전기적으로 정지된 설비를 말한다. 휴전설비는 반드시 계통에 연계된 차단기, 

단로기 등의 개폐기가 완전 분리되어 있어야 하며, 작업구간과 가장 가까운 곳에 

접지를 시행하여 작업중 예기치 않은 유도전압 등에 의한 감전을 방지하여야 한

다. 전력설비의 휴전은 해당설비의 휴전기간 동안 전력수급의 균형 및 계통의 절

체, 안정성 검토 등 전력계통의 안정운영과 관련된 사항을 사전에 검토하여 전력

공급이 안정적으로 이루어 질 수 있도록 운영하고 있다.

ACAP(Available Capacity Adequacy Procedure) [수급계획처]

ICAP과 같은 의미의 제도로서, 가용 용량의무 제도라고 함. ICAP 제도는 설비

용량을 기준으로 의무량을 확보해야 하는데 반해, ACAP은 가용용량을 기준으로 

의무량을 확보.
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AGC 운전범위(AGC High/Low Limit) [급전처]

자동발전제어(☞ “자동발전제어” 참조)에 의해 발전기 출력을 자동으로 조절하면

서 발전기를 운전하게 되는 데 이 때 출력 조절이 가능한 발전기 출력 상한값

(High Limit) 및 하한값(Low Limit) 사이의 범위를 말한다.

 

AGC(Automatic Generation Control) [급전처]

(“자동발전제어”와 동일)

BC Ratio(便益費用 比率, Benefit Cost Ratio) [수급계획처]

총 사업기간(투자기간 + 회수기간)중에 투입되는 총 비용의 현가와 같은 기간 

중의 총 수입의 현가의 비율을 산출하여 경제성을 평가하는 방법으로 편익비용 

비율이 1 이상인 경우에 경제성이 있는 것으로 본다. 편익비용 비율은 다음 식으

로부터 구한다.

편익비용 비율 =
 총 사업기간 중 총 수입의 현가

 총 사업기간 중 총 비용의 현가

일반적으로 공공사업의 경제적 타당성을 검토하는 방법의 하나로 편익비용 비율

을 계산하고 있다. 

CCT(淸淨石炭 發電技術, Clean Coal Technology) [수급계획처]

청정석탄 발전기술이란 석탄을 에너지원으로 사용하는 맑은 기술, 깨끗한 기술, 

저오염ㆍ저공해 및 고효율 발전기술로 통칭되며, 사후처리기술(End of Pipe 

Technology)의 상대적 개념으로 사용된다. 발생한 오염물질을 처리하는 기존의 

사후처리 기술로는 오염물질 배출을 더 이상 저감할 수 없다는 측면에서 원칙적

으로 공정을 개선하여 석탄 연소과정에서 오염물질 발생 자체를 줄인다든가 발생

된 오염물질을 처리한 후 다시 사용하는 등의 기술을 말한다.

CCT의 대표적 기술로는 석탄가스화 복합발전(IGCC)과 가압유동층 복합발전기

술(PFBC)이 있으며, 이 기술들의 기본적인 계통구성에는 많은 차이점이 있으나 

가스터빈과 증기터빈을 조합한 고효율 복합발전 개념으로 구성되며, 환경친화측

면에서 매우 우수한 특성이 있는 차세대 석탄발전방식이다.
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CEGB(Central Electricity Generating Board, 영국 중앙전력국)

[시장운영처]

1980년 영국 England와 Wales의 전력산업이 구조개편되기 이전, 발전과 송전

을 담당하던 국영 독점전력사업기관을 말한다. 배전사업은 12개 지역배전국(REB, 

Regional Electricity Board)가 담당하였으며, CEGB는 구조개편에 따라 송전

회사인 NGC와 3개 대형 발전회사(Nation Power, PoerGen, British Energy)로 

분리, 민영화되었다.

CES(區域型 集團에너지, Community Energy System) [수급계획처]

구역형 집단에너지는 난방위주의 기존 지역난방과 달리 소형 열병합발전기(발전

기, 가스터빈 등)를 이용해 난방, 냉방 및 전기를 일괄하여 생산ㆍ공급하는 방식

으로서 연료는 주로 LNG를 사용하며, 기존 에너지 공급방식에 비하여 11～

18%까지 에너지 사용효율을 높일 수 있어 에너지 절감 효과가 큰 에너지 공급

시스템을 말한다.

구역형 집단에너지는 주로 병원, 백화점 등 단일건물, 아파트단지, 컨벤션센터, 

전철역사 등 소규모의 집중적인 에너지 소비지역에 적합하다유럽 및 일본에서는 

1970년대부터 활발하게 보급되고 있으며, 국내에서도 롯데호텔, 센츄럴 시티 등 

대규모 빌딩지역에서 이미 보급되어 가동 중에 있다.

CT, PT(Current Transformer, Potential Transformer) [계통기술처]

전력계통을 운영하기 위해서는 여러 가지 목적으로 전류와 전압을 계측하여야 하

며 전력계통 및 설비보호를 위한 장치에도 전류와 전압의 측정값이 필요하다. 

(입력요소로 사용할 필요가 있다). 그러나 전력계통에 흐르는 대전류, 고전압을 

직접 계측하거나 보호장치에 입력할 수 없기 때문에 적당한 값으로 전류와 전압

을 바꾸어 주는 장치를 사용하여야 하는데 이러한 장치의 일종을 CT와 PT라고 

한다. 큰 전류를 작은 전류로 바꾸어 주는 것을 CT 또는 계기용 변류기라고 하

며, 높은 전압을 낮은 전압으로 바꾸어주는 것을 PT 또는 계기용 변압기라고 한다. 

D/H (지역난방[地域暖房], District Heating) [급전처]

어느 지역 내 건물의 한 군데 또는 여러 군데의 열원장치(熱源裝置)에서 난방용

의 열을 공급하는 것을 말한다. 중앙집중 열원방식이라고도 하며, 지역난방은 장

치가 대규모로 되기 때문에 일반적으로 열원비(熱源費)는 각 건물마다 개별적으

로 열원을 놓는 경우보다 싸지만, 열의 수요에 비해 열을 보내는 배관망(配管網)
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이 길어질 때에는 불리하다. 연료로서 중유를 사용하는 경우에는 탈황장치(유황

성분을 제거하는 장치)를 각 건물별로 설치하는 것보다 만들기 쉬우므로 대기오

염의 측면에서도 바람직한 방법이다. 이 밖에 지역난방으로 하면 각 건물에는 열

원장치를 설치할 필요가 없으므로 기계실 면적이 줄고, 연료탱크 등을 설치할 필

요가 없으며, 기기의 운전 및 관리인의 수를 줄일 수 있다. 

지역난방은 영국의 건축가 M.I.브루넬에 의하여, 개개의 주택에서 배출되는 매연

에 의한 대기오염을 방지할 목적으로 1830년에 고안되었으며, 도시 전역을 대상

으로 한 최초의대규모적인 예로는 1872년 스위스의 취리히에서 실시되었다. 제2

차 세계대전 후에는, 유럽의 복구작업 때 대대적으로 보급되었다. 세계적인 대규

모 시스템은 파리․뉴욕 등지에서 볼 수 있는데, 배관의 총연장은 100km 이상

에 이른다. 한국에서는 1972년 7월, 울산석유화학회사가 울산석유화학단지 17

개 업체에 처음으로 유연탄․중유에 의한 열공급을 개시하였다. 그후, 1985년 

에너지관리공단이 열병합발전소 및 쓰레기 소각설비를 설치하여, 여기에서 생산

된 열을 서울 양천구 목동지구 2만 6000호 및 업무지구 약 11만 4950㎡에 공

급함으로써 본격적인 상업지역난방이 시작되었다. 이어 1987년 11월에는 정부

투자기관인 한국지역난방공사가 서울 여의도․동부이촌동․반포 등의 80개 단지 

아파트 4만 2000세대 및 90개 빌딩에 열공급을 개시한 이후 지속적으로 확대 

보급되는 추세이다.

[지역난방설비 계통도]
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<지역난방의 특징>

 ■ 경 제 성
중앙난방에 비해서 난방비가 저렴(40%수준)하고 보일러 수선유지

비, 전문 자격자가 필요 없습니다.

 ■ 안 전 성
열원이 온수이므로 안전하며 아파트 및 건물 내에는 가스보일러와 

같은 자체 열생산 시설이 전혀 없어 무재해, 무사고, 무공해입니다.

 ■ 환경보호

선진국형 냉난방방식으로 단지 내 굴뚝이 없으므로 중앙난방에 비

하여 48%의 공해감소 효과와 고성능 공해방지 설비로 대기오염 물

질을 획기적으로 줄였습니다.

 ■ 편 리 성
24시간 365일 연속난방으로 언제나 난방 및 급탕 사용이 가능하여 

쾌적한 생활을 영위할 수 있습니다.

 ■ 국가경제성

전기만 생산하는 발전전용설비 (48%) 에 비해 지역난방은 전기와 

열을 동시에 생산 하는 열병합발전설비로 에너지이용효율 (84%) 

이 두 배나 높고 연료는 절반이나 절감되므로 국가경제에 큰 보탬

이 됩니다.

DCS(Distributed Control System, 분산제어 시스템) [계통기술처]

컴퓨터를 이용한 공정제어분야로서 하나의 중앙처리장치에 내장된 프로세스를 여

러개의 분산처리장치로 나누어 내장하는 방식으로, 각각의 컴퓨터는 통신 네트워

크로 연결시켜 전체 공정을 관리하는 것을 말한다.

특징은 공정별 신뢰성을 향상시키고 이상 발생시 파급효과를 최소화하여 설비의 

운영 및 관리를 원활히 하는데 있다.

과거 건설된 발전소가 대부분 아날로그 타입의 기계식 공정제어를 채택한 것에 

반하여 최근에 건설된 대부분의 발전소는 DCS 이용한 공정제어를 하고 있으며 

발전소뿐만 아니라 대분분의 Plant 산업에도 채택되고 있다.

DECADES [수급계획처]

Data Bases and MEthodologies for Comparative Assesment of Different 

Energy Sources for Electricity Generation. 국제원자력기구의 주도로 9개 

국제기관이 참여하여 개발한 전력자원 평가용 전산모형. DECADES는 RTDB, 

CSDB, HEIES 등의 데이터베이스모듈과 다양한 에너지 발전기술, 체인, 시스

템 등에 대한 기술, 경제성, 환경 등에 대한 광범위한 Trade-off 분석평가를 수

행하는 DECPAC 모듈로 구성된다. 발전사업에 대한 대안과 전략선택을 위해서

는 비용측면 이외에도 다양한 분야를 고려하여 상호 비교측정을 수행하여야 한
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다. 또한 에너지 및 전력자원 결정에 있어서 선택된 자원이 얼마나 지속가능

(sustainable)한지의 측면에서도 살펴보아야 한다. DECADES에서는 이러한 

의사결정을 위한 데이터의 제공, 비교평가 기법의 제공, 환경 및 건강에 대한 영

향분석 등을 수행할 수 있도록 개발된 모형이다.

EGEAS(Electric Generation Expansion Analysis System)

[수급계획처]

연도별 발전소 최적 건설계획을 도출하기 위한 최적화 전산모형으로서 미국 

EPRI에서 개발하였으며, 국내에는 1989년에 도입. 최적 건설계획을 도출하기 

위하여 환경분석, 재무분석, 입지분석, 계통연계분석, 전력구매 모델링 등의 다양

한 조건 분석이 가능.

EMS [급전처]

EMS(Energy Management System)는 전력거래소의 중앙급전소에 설치되어 

우리나라 전체 전력계통을 자동으로 감시, 제어하는 설비이다. EMS는 전력계통

의 원격감시 및 제어기능, 자동발전제어 및 경제급전기능, 전력계통 해석기능, 

자료의 기록 및 저장기능, 급전원 모의훈련기능 등을 수행하는 급전용 종합자동

화시스템이다. 

ＥＭＳ의 기본 소프트웨어는 산업계에서 널리 이용되는 국제표준 소프트웨어를 

채택하고 있다. 운영시스템(OS)으로 유닉스(UNIX) 및 윈도우즈(Windows) 

NT를 채택하고, 응용프로그램 언어는 C, C++, 포트란(FORTRAN), 비쥬얼

베이직(Visual BASIC)을 사용하였으며, 데이터베이스는 실시간용으로서 해비테

트(Habitat)를, 보고서용으로서 오라클(Oracle)을 채용하였다. 하드웨어의 경우 

범용장치를 채택하여 확장성과 유지보수 및 성능향상을 용이하게 하였다.

EMS는 기본적으로 주요 서버시스템이 모두 2중화 시스템으로 구성되어 있으며, 

평상시에는 1개의 시스템으로 운용하다가 고장시에는 다른 시스템으로 자동 절체

된다. EMS의 가동율은 전체 시스템으로 99.9%, 각 기기 별로는 98% 이상을 

유지한다. 또한 주급전소의 EMS설비 고장 발생시에 후비급전소의 EMS를 사용

할 수 있고, 후비시스템까지 정지시에는 훈련시스템으로 주요 기능을 운영할 수 

있다.

FCAS(주파수제어보조서비스) [계통기술처]

정상상태 및 상정사고(발전기 탈락, 송전선로 고장 등)시 전력계통의 주파수를 
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전기사업법에 규정된 60±0.2Hz내로 유지하기 위한 서비스로서 3가지 항목으로 

분류된다. 

 ▶ 주파수조정보조서비스

정상상태에서 수요의 불규칙성으로 인한 급전계획과의 오차보정, 급전계획대

비 발전력의 편차 보정 및 상정사고 발생시 신속한 주파수 복구를 위해 자동

발전제어운전(이하 “AGC”라 함)을 통해 적정 주파수를 유지하는 데 기여함

을 목적으로 한다. CBP 전력시장에서는 주파수조정서비스를 자동발전제어운

전 및 주파수추종운전의 2가지로 분류하고 있다. 주파수추종운전은 정상상태 

혹은 상정사고시 계통주파수 변동에 따라 신속하게 출력을 증발하는 발전기

에 의해 제공되고 있으며 발전기별 속도조정률에 의해 차등 보상되고 있다.

 ▶ 주파수응답보조서비스

특정 상정사고시 전력계통의 급격한 주파수 저하를 억제하거나 일정시간 주

파수저하 상태를 유지하기 위하여 발전기의 조속기에 의해 또는 계약된 차단

가능 부하에 의해 제공될 수 있다.

 ▶ 대기예비력보조서비스

수요예측 오차를 보정하고 상정사고시 탈락 발전력을 대체하고 상정사고전 

주파수로 복귀하기 위하여 사용됨을 목적으로 한다. 응답시간에 따라 10분 

및 30분 대기예비력으로 구분되며, 계약된 발전력을 증발하거나 차단가능부

하를 차단 혹은 감발함에 의해 의해 제공될 수 있다. CBP 전력시장에서의 

대기예비력보조서비스는 운전중이면서 10분내 출력이 응동가능한 예비력 및 

정지상태에서 20분내 계통에 병입가능한 예비력으로 구분하고 있으며 20분 

정지상태 예비력만을 AS 비용을 정산중에 있다.

FERC(Federal Energy Regulatory Commission, 미연방에너지규제기관)

  [시장운영처]

미국의 연방기구로 독립적인 에너지 규제를 담당한다. 1977. 10월 기존 연방전

력위원회(Federal Power Commission)이 폐지되면서 신설되었으며, 각 주간

의 전력의 송전 및 도매, 천연가스의 수송 및 판매, 파이프라인을 통한 석유의 

수송 등에 관한 규제, 수력발전의 면허, 전력, 가스, 석유 산업과 관련된 환경문

제 등에 관한 규제를 주요 업무로 하고 있다. FERC는 전력산업의 구조개편과 

관련하여 order No. 988, 999, 2000, SMD(Standard Market Design) 발

표 등을 통하여 전력시장의 개방 및 규제완화를 지속적으로 이끌어 가고 있다.
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Gross Pool  [시장운영처]

원칙적으로 모든 전력거래가 푸울을 통하여 이루어지며, 푸울의 운영은 개별적으

로 이루어진 재무적인 계약과 무관하며 입찰데이터에만 의존함

ICAP(Installed Capacity Adequacy Procedure) [수급계획처]

용량예비력을 확보하기 위한 용량의무 제도의 하나로서, 미국 PJM 등에서 운용

하고 있음. ICAP 제도는 판매사업자 등에게 자신이 공급하는 지역의 최대전력에 

일정비율의 예비력을 더한 발전설비 용량을 발전사업자와의 계약, 자체건설 또는 

현물시장을 통해 확보토록 의무를 부과하는 제도. 에너지시장과는 별도로 용량예

비력을 거래하는 현물시장인 용량시장이 운영되고 있으며, 용량의무를 미 이행한 

판매사업자에게는 Penalty가 부과됨. 용량의무 부과와 관련한 설비예비력 기준, 

용량의무 부과량, 미 이행 Penalty 등은 신뢰도위원회에서 결정.

ILS(강제부하 차단, Interruptible Load Shedding) [급전처]

주파수 제어 예비력 보조서비스의 한가지 형태로서 전력계통의 고장시, 수급균형

의 유지나 안정도의 유지 또는 설비의 과부하 해소 등을 목적으로 사전 계약에 

의해 전기공급을 강제 차단하여 전력계통의 안정성을 확보하는 수단을 말한다.

ISO [수급계획처]

Independent System Operator. 전력거래 시장의 한 형태인 탁송시스템의 문

제점을 보완하기 위한 방안으로 설립되는 독립된 계통운용자. 정해진 규칙(Pool 

Rule)에 따라 발전소급전지시, 계통의 안정도 및 신뢰도 유지 등 계통의 안정운

용을 수행한다. 

LOLP [수급계획처]

Loss Of Load Probability. 공급지장확률로 명명되는 확률론적 신뢰도 지수로 

전력계통의 신뢰도를 부하형태나 계통규모와 상관없이 일관성 있게 계산할 수 있

게 한다. LOLP는 가용한 발전력으로 계통 부하를 만족하지 못할 것으로 기대되

는 시간 분율로 정의된다. 일반적으로 일/년 또는 시간/년 단위로 표현되는 이 

지수는 정확한 의미에서 확률이 아니라 일년 중 용량이 부족할 것으로 예상되는 

일 또는 시간 수의 기댓값이다.
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NCAS(전력망제어보조서비스)  [계통기술처]

전력계통의 전압을 적정하게 유지하기 위하여 무효전력의 공급 혹은 흡수를 통한 

무효전력수급보조서비스와 상정사고후 안정운영기준내로 전력조류를 회복하기 위

해 사용되는 전력망조류제어보조서비스로 구분되어진다. 

 ▶ 무효전력수급보조서비스

전력계통의 전압은 무효전력의 과부족에 따라 변화되는데 무효전력의 소비

(흡수)는 주로 소비자와 송전계통에서 이루어지고 생산(공급)은 발전기와 송

전계통에서 담당하게 된다. 무효전력이 많은 경우에는 계통전압이 상승하고 

무효전력 사용량이 많은 경우에는 전압이 내려가게 되는 데 발전기 혹은 송

전설비를 통해 정해진 전압수준을 유지하게 된다. 도매경쟁시장에서는 송전

설비는 송전이용요금을 통해 송전사업자가 비용을 회수하게 되므로, 발전사

업자에 의해 제공되는 것에 한해 계약하고 정산을 시행할 예정이다.

 ▶ 전력망조류제어보조서비스

상정사고가 발생한 경우 정해진 시간내에 선로조류를 제한치 이내로 제어하

여 계통 안정도를 확보하기 위하여 사용되는 서비스로서 주로 출력을 신속하

게 감발할 수 있는 발전기, 주파수조정이 가능한 발전기, 계약된 차단가능 

부하 등에 의하여 응동될 수 있다. 

NECA  [수급계획처]

National Electricity Code Administrator Limited. 호주의 국가전력규범관

리회사. 국가전력사업 기준의 집행기관이며, 주요기능은 Code 추종감시, 이행상

태감시 및 Code불이행 법정에 상정, Code의 변경처리, 분쟁해결, 기준집행 등 

이다. 

NEMMCO  [수급계획처]

National Electricity Market Management Company Limited. 호주의 국

가전력시장 관리회사. NEMMCO는 호주 도매전력시장 NEM의 개발, 운영과 

전력계통의 안전 관리를 위해 1996년 5월에 설립되었다. Australian Capital 

Territory, New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania 

and Victoria 주정부에 공동으로 소유된 법인체 형태를 갖고 있다. NEMMCO

는 참여 수수료로 자금을 충당하며, 비영리 목적으로 운영된다. 도매전력시장 

NEM에서 NEMMCO는 Market Operator와 System Operator로써 이원적

인 역할을 수행 한다.



－   －- 180 -

Net Pool [시장운영처]

개별적으로 이루어진 쌍방계약을 바탕으로 푸울을 운영하는 체제를 말하며, 푸울

에서는 쌍방향계약과 실제 사용량의 차이를 정산함

Nord pool(The Nordic Power Exchange) [시장개발처]

Nord Pool은 세계 최초의 국가간 전력교환 시장이며, 노르웨이뿐만 아니라 스웨

덴에서의 전력거래도 담당하고 있는 세계적인 전력시장으로 노르웨이 전체 전력 

소비량의 20%를 거래함. 1993년 노르웨이 전력계통운용회사인 Statnett SF가 

100% 지분을 소유하고 있는 자회사로 시작하여 그 해 총 184억kWh (약 2억

불 상당)의 전력거래를 기록하였으며, 1996.1월 지분의 50%가 스웨덴의 

Svenska Kraftnat에 인수됨으로써 Nord Pool은 노르웨이와 스웨덴의 기업이 

공동소유한 최초의 국제통합 기업임. Nord Pool의 참여자는 노르웨이, 스웨덴, 

필랜드 및 덴마크의 발전사업자, 대수용가, 도매 및 소매사업자, 브로커 등 150

개 이상의 참여자들이 이 시장을 통하여 거래. 1991년 노르웨이 전력시장 개방 

/ Nord Pool의 거래방식은 현물거래와 쌍무계약 2가지이며, 덴마크 등과는 공

급자와 판매자가 공급량을 쌍무계약 형태로 정하고 있어 거래가 제한적임. Nord 

Pool에서의 거래형태는 영국 웨일즈 지방의 Pool과는 전혀 다름. 즉 단기거래 

위주인 Elspot와 선물시장인 Eltermin의 두개 시장으로 구성. 

OASIS(Open Access Same-Time Information System) [계통기술처]

전기사업자의 가용 송전능력과 운영기준에 관한 정보를 공유하기위한 실시간 송

전정보시스템을 말한다.

P-POOL [수급계획처]

경쟁시장에서 장기 시장가격 및 발전기별 급전량 등을 전망하기 위한 전산모형으

로서 미국 PPC사로부터 2002년에 국내에 도입. P-POOL 전산모형은 송전망을 

고려한 입찰가격 기준의 시뮬레이션을 통해, 비제약하에서 예상시장가격을 전망

하고, 발전기별 제약발전량 및 비제약발전량을 산정하여 정산가격(SEP, C-on, 

C-off) 및 발전비용을 산정하는 기능을 보유하고 있음. P-POOL 전산모형의 주

요 알고리즘인 가격결정규칙, 발전기 기동정지규칙, 정산규칙 등은 국내 시장규

칙과 동등하게 구현되어 있음. 同 모형은 발전회사 입장에서는 자사의 수익극대

화를 위한 입찰전략 평가에 활용 가능, 거래소 및 규제기관 등에서는 향후 시장

에 대한 전망 및 규제대책 마련에 일부 활용가능.
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PJM(Pennsylvania-New Jersey-Maryland Inerconnection)

[급전처]

미국 동북지역의 뉴저지, 펜실베니아, 매릴랜드, 버지니아 등의 전체 또는 일부

지역의 전력시장을 운영하고 있으며, 북미에서 가장 큰 전력시장으로서, 미국인

구의 약 8.7%, 총 사용전력의 7.4%, 총 발전용량의 7.8%, 최대피크부하의 

7.5%를 점유하고 있다. PJM의 시장참여자는 발전사업자, 송전망사업자, 계통

운영자(ISO), 배전회사, 소비자 등으로 형성되어 있다.

PLU(Power Load Unbalance) [계통기술처]

◦ 일정한 출력으로 운전중인 발전기가 인출선로 고장등으로 발전기의 전기적인 

출력이 갑자기 상실되는 경우 발전기의 기계적인 입력이 전기적인 출력을 초

과하게 되므로 터빈이 과속하여 트립하게 되는데, 이를 방지하기 위하여 고장

동안 스팀조절 밸브를 닫아서 터빈으로 유입되는 스팀을 차단하므로 터빈이 

과속하지 않도록 하 고 고장이 제거되면 다시 스팀조절 밸브를 개방하여 전력

공급을 재개하므로 전력공급이 중단되는 시간을 최소화 시키기 위한 선행 비

상장치 

POE(초과확률수준, Probability Of Exceedence)  [수급계획처]

전력수요의 실적이 예측치를 초과할 확률을 의미함. 10% POE는 전력수요 실적

이 예측치를 초과할 확률이 10%인 예측상한을 의미하고, 90% POE는 전력수

요 실적이 예측치를 초과할 확률이 90%인 예측하한안을 의미하며, 50% POE

는 실적이 예측치를 초과할 확률이 50%인 중간안(Median)을 의미함

POWRSYM(Power System Simulation Model) [수급계획처]

미래연도의 발전기별 최적 발전계획을 도출하기 위한 용도의 발전시뮬레이션 전

산모형으로서, 비용(Cost)을 기준으로 경제적 발전계획을 도출. 현재 장기 전력

수급계획 수립시에 장기 발전량 전망에 활용하고 있음.

PPA(電力需給契約, Power Purchase Agreement) [수급계획처]

전력수급에 관한 계약으로 발전회사가 단일 구매자인 전력회사에 전력을 판매하

는 형태로서 변동비는 실적 보상하고, 고정비 보상은 협상에 의하여 매년 일정수

준 보장한다는 내용을 담고 있다. 한전에 PPA로 전력을 공급하고 있는 발전사업

자들이 전력산업구조개편의 취지에 따라 점차 경쟁체제인 전력시장에 참여하게 
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될 예정이다. 본래 PPA 사업자의 탄생 배경은 전기사업법 개정 전까지 일반전기

사업자가 아닌 사업자가 전기를 공급하기 위해서는 일반전기사업자인 한전과 전

력수급계약을 체결해 그 조건에 따라 한전에 전기를 공급해야 했다. 그러나 현행 

전기사업법에서는 전기사업을 하고자 하는 사업자에 허가를 원칙으로 사업 참여

를 제한하고 있지 않으며, 또한 모든 발전사업자 및 전기판매사업자는 전력시장

에서 전력거래를 하여야 하므로 PPA사업을 할 수 없다. 2003년 7월말 기준 

PPA에 의해 한전에 전력을 공급하는 업체는 총 13개사로 시설용량은 약 4백만

kW이다.

PQVF(P: Power, Q: Reactive Power, V: Voltage, F: Frequency

 [계통기술처]

◦ 전력계통의 건전성을 감시하거나 또는 고장시 이상현상을 분석하 기 위하여 

중요 계통에 설치하여 계통의 4가지 요소(P,Q,V,F)를 기록하는 계통현상 분

석용 측정기기 이며, 기록하는 시간은 수분 이상으로 측정값은 실효치로 기록

된다. 과거의 PQVF는 트리거조 건(동작조건)이 되었을때 시간 경과에 따른 

P,Q,V,F의 크기를 자 기 테이프에 기록하고, 분석필요시 자기테이프를 분석

기에 걸어서 기록내용을 출력하는 방식이었으나, 최근에는 디지털 방식의 

PQVF가 적용되고 있으며, 특히 디지털 고장기록장치(F.R: Fault Recorder)

의 부가기능으로 장착되어 공급되기도 한다.

PSS 

☞ 계통안정화장치 참조

PSS/E(Power System Simulation/Engineering) [계통기술처]

◦ 전력계통을 안정적으로 운영하기 위해서는 계통모의를 통해서 계통의 운영상 

안전성을 평가하고 문제점을 사전에 도출하여 대책을 강구한 후 실계통운영이 

이루어져야 한다. 

◦ 이와같이 계통의 안전성을 평가하는 Tool로써 PSS/E가 사용되고 있으며, 

PSS/E는 조류계산, 고장계산, 과도안정도계산을 수행할 수 있는 기능이 있다.

PSSA

☞ 계통안정도 평가 참조
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RTU [급전처]

RTU(Remote Terminal Unit)는 SCADA 시스템의 구성장치이며, 원격소장치

라 한다. RTU는 발,별전소에 설치되어 현장의 전압, 전류, 전력(량)등의 측정값

과, 차단기, 스위치 등의 닫힘/열림 상태를 실시간으로 수집ㆍ저장하고 중앙급전

소의 EMS 또는 지역급전소의 SCADA 장치로부터 주기적인 요구에 따라 저장

된 측정값과 상태를 EMS 또는 SCADA장치로 전송하고, 이와 반대로 EMS 또

는 SCADA 장치로부터 차단기의 닫힘/열림제어, 발전기 발전량제어 등의 제어

명령을 받아 차단기, 발전기와 같은 현장설비를 직접 제어하는 장치이다. 

전력분야의 RTU에는 발전소와 345～765kV변전소에 설치되어 전력거래소의 

EMS와 직접 연결된 EMS RTU가 있으며, 154kV변전소에 설치되어 지역급전

소와 연결된 SCADA RTU가 운영되고 있다. 

근래에는 정보통신기술의 발전으로 여러 통신규약을 이용하여 6～8개소와 동시

에 통신이 가능한 다기능 RTU장치가 도입 설치되고 있다. 

또한 일부 발전소에서는 별도의 RTU장치를 설치하지 않고 발전기 제어설비에서 

취득한 현장설비의 정보를 원격 통신포트를 이용하여 EMS로 정보를 전송하는 

방식을 채택함으로써 RTU장치 도입과 설치공사에 따른 경비를 절감하고, 자료

의 정확도를 현저히 개선하고 있는 추세이다. 

S.C.C(Sub-Control Center, 給電分所) [계통기술처]

급전지시체계상 지역급전소(地域給電所, Local Load Dispatching Center)의 

하부계통으로 지역급전소로부터 수령한 급전지령을 수행하고 담당구역 무인변전

소의 상태감시업무 수행 

S.O.E(Sequence of Event) [계통기술처]

주로 발전기 제어계통의 동작상태를 분석하기 위하여 각종 상태정보 를 기록하는 

설비이며, 최근에 설치되어 운영되는 SOE는 제어기기 의 정밀한 분석을 위하여 

트리거 발생시 거의 1ms 단위로 기록된다.

발전소의 또다른 정보기록 시스템으로 DCS(Data Control System)가 있으며, 

이것은 상태정보 및 아날로그 정보를 종합적으로 기록하는 시스템이다.

S/S(Sub-Station) [계통기술처]

◦ 일반적으로 변전소(變電所)라고 하며, 다음과 같은 역할을 하는 장 소이며, 

전기 회로적으로는 노드(Node)에 해당한다.
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- 전류(또는 전력)가 집중하여 배분되는 곳

- 전류(또는 전력)의 유통로를 변경할 수 있는 곳

- 전압변성, 전압조절이 이루어지는 곳

- 전기적인 각종 양들을 측정하고 전기설비를 보호하는 장치가 시 설되는 곳

- 전압이 변성될 수 있는 곳

- 전력공급의 안정과 신뢰성 확보를 위하여 운전원이 전기적인 각 종 양을 감시

하고 조절하는 곳

SCADA [급전처]

(원방감시제어시스템 항목과 동일)

SCADA시스템 [급전처]

SCADA시스템이란 Supervisory Contol And Data Acquisition의 약어로서, 

원격감시 제어시스템 또는 감시제어, 데이터 수집시스템이라고도 한다. 

SCADA시스템은 발전.송배전시설, 석유화학플랜트, 제철공정시설, 공장자동화시

설 등 여러 분야의 원격지 시설장치를 중앙집중식으로 감시제어하는데 사용된다. 

전력분야에서는 발.변전소의 전력설비에 대한 정보를 원격감시ㆍ측정하여 중앙의 

급전원에게 실시간으로 제공하고, 급전원의 조작에 의하여 발ㆍ변전소 설비를 제

어하는데 이용되며, 전력거래소 중앙급전소에 EMS설비, 12개 지역급전소에 설

치된 SCADA설비, 무인변전소를 감시제어하는 급전분소의 소규모 SCADA설비, 

발ㆍ변전소 현장에 설치되는 원격소장치(RTU)로 구성된다. SCADA 시스템의 

주요기능은 차단기 및 스위치의 닫힘/열림 상태, 계전기 등의 동작상태를 감시하

는 원격감시기능, 전압, 전류, 변압기 TAP위치 등을 측정하는 원격측정기능, 차

단기 및 스위치의 닫힌/열림 제어, 발전기의 발전량을 제어하는 원격제어기능, 

차단기 및 스위치의 상태변화시 측정값이 설정치 초과 또는 미달시 경보 발생기

능, 전압일보/월보 등 정기적인 자료를 통계 기록하는 기능 등이 있다. 

Set-Point(設定點) [급전처]

자동발전제어(☞ “자동발전제어” 참조)에 의해 발전기 출력을 제어하기 위한 신호

를 송출함에 있어 발전기의 출력 목표값을 직접 전송하는 방식을 Set-Point 제

어 방식이라 하며, 이 때의 발전기 출력 목표값을 Set-Point라고 한다.

예를 들어 어떤 발전기의 현재 출력이 450MW이나 이 발전기의 출력을 455MW로 

증가시키려고 할 경우, 발전소 현장의 제어설비로 455MW에 해당하는 신호를 
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직접 전송하는 방식이 Set-Point 제어 방식이고 이 때의 목표값 455MW가 

Set-Point이다.

한편, 위와 같은 경우에 있어서 현재 출력값과 목표 출력값과의 차이에 해당하는 

값, 즉 5MW를 Pulse 신호로 변환하여 발전소 현장 제어설비로 전송하는 방식

을 Pulse 제어 방식이라고 한다.

Set-Point 방식 및 Pulse 제어 방식의 적용 여부는 발전소 현장 제어설비의 수

용 가능 여부에 따라 정해지는 데 현재 대부분의 발전기는 최신 기술인 Set-Point 

방식을 적용하고 있으며 이의 수용이 불가능한 구형 발전기의 경우에는 Pulse 

제어 방식을 적용하고 있다.

SMP

☞ 계통한계가격 참조

SVC (Static Var Compensator)  [계통기술처]

무효전력을 조정하여 전압 불안정을 해소하기 위한 장치를 말한다. 다시 말해 전

력계통과 무효전력을 주고받음으로써 연속적으로 무효전력을 조절하여 연결선단

의 전압을 일정하게 유지시킨다. 전력계통에서의 전압은 무효전력의 과부족에 따

라 변화되는데 무효전력의 소비는 주로 부하와 송전계통(송변전설비) 등에서 이

루어지고, 무효전력의 생산은 발전기와 송전선로에서 이루어진다. 무효전력을 계

통에 공급하면 전압은 상승하고, 흡수하면 낮아지게 된다. 리액터는 무효전력을 

흡수하며, 커패시터는 무효전력을 공급한다.

정지형 무효전력보상기는 종래의 커패시터 및 리액터를 고속스위칭 소자와 결합

한 것으로서 지상, 진상 무효전력의 연속적인 조정이 가능하며 전압변동에 대해 

매우 빠른 동작을 할 수 있어 전압 불안정을 완화시키기 위해 적용된다. 송전계

통에서 전압안정도, 과도안정도 저하와 같은 문제는 전압동요에 의해 일어나므로 

전압이 변동되는 지점에 정지형 무효전력 보상기를 설치하면 불안정이 감소된다.

TAG [수급계획처]

Technical Assessment Guide. 전력공급기술과 전기이용기술에 대한 투자나 

기술개발 타당성 평가, 경제성 분석 등에 필요한 기준 자료를 제공할 목적으로 

개발된 기술평가지침. 전력거래소 수급계획처에서 보유하고 있는 한국형 TAG는 

국내에서 전력수급기본계획을 위하여 사용하는 모형을 운용하기 위해 필요한 입

력 자료를 수집하고, 정제, 조정하는 기능을 갖고 있다. 
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Tie TR (연결용 변압기)  [계통기술처]

두개 이상의 전력시스템을 연계하여 운전하는 변압기로 발전소 345kV 모선에서 

154kV 모선으로 연계를 위한 연결용 변압기를 칭함, 우리나라 계통에서는 인천

화력, 평택화력, 여수화력발전소에서 설치 운전중임 

UFR(저주파수 계전기)  [계통기술처]

교류의 주파수에 따라 응동하는 계전기이며 주파수가 일정치보다 높을 경우에 동

작하는 과주파수계전기와 낮을 때 동작하는 저주파수계전기가 있다. 저주파수계

전기는 전력계통 보호용으로 주로 사용하며 우리나라에서는 주파수 과다 저하에 

따른 전력계통 파급고장을 방지하기위해 58.8Hz 이하부터 6단계의 부하차단용 

저주파수계전기 동작값을 설정 운영하고 있다.

VCAS

☞ 전압제어 보조서비스참조

VOLL(공급지장비용 : Value of Lost Load) [수급계획처]

수요가 공급보다 커서 공급지장이 발생할 경우, 발생하는 사회적 손실비용으로 

전력시장에서 가격 상한을 정하는 참고가격으로 사용함. 공급지장비용은 전력량 

1kWh를 공급하지 못함에 따라 발생되는 소비자 비용(원/kWh)으로 정의. 용량

요금(CP) 산정시 다음과 같은 공식이 사용되기도 함.

CP = LOLP × (VOLL - SMP)

WECC  [수급계획처]

Western Electricity Coordinating Council. Western Systems Coor-

dinating Council(WSCC)와 Southwest Regional Transmission Association 

(SWRTA), Western Regional Transmission Association(WRTA)의 합병

으로 2002년 설립된 전력계통 신뢰도 관리 및 증진을 위한 기구로 북미의 10개 

신뢰도 위원회(reliability council) 중 하나이다. WECC는 효율적인 경쟁 전력

시장 개발과 공개적이고 비차별적인 송전 접속 지원, 송전 접속 관련 분쟁 해소

를 위한 포럼 개최, 회원사들의 송전망 운영 및 계획을 조정할 수 있는 환경 조

성 등의 기능들을 수행한다. 


