
전력계통 운영실적(’23년 7월)

2023. 9.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 
계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 
수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하
시기 바랍니다.

              
계통운영처 수급계획팀 주임 이 호 형 (☎8618)



- 1 -

Ⅰ  전력수요 운영실적

  1. 최대전력 발생일 수요 및 기온실적

[단위 : ㎿, ℃]

일 시 요일
최대전력

[㎿]
최소전력

[㎿]
평균전력

[㎿]
추계수요1)

[㎿]
전국 평균 

최저/최고기온 
'22.07.07
(17시)

목 92,990 63,424 79,983
98,410   
(15시)

26.4 ~ 30.9
(서울: 26.4 ~ 31.0)

'23.07.27 
(11시)

목 87,033 59,995 74,977
94,288   
(15시)

24.4 ~ 32.0
(서울: 24.4 ~ 32.2)

<‘22년 7월 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

<‘23년 7월 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

  2. 월별 평균전력 및 기상실적

1) 최대 추계수요 발생일 : ’22.7.6 / ’23.7.28

일 시 ‘22년 7월 ‘23년 7월 증감

월 평균전력[㎿] 71,759 69,408 -2,351

월평균 추계수요[㎿] 74,819 72,106 -2,713

전국 평균기온[℃] 22.4 22.3 -0.1 

강수량[㎜] 208.9 188.1 -20.8
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 3. 연도별 7월 최대·평균 전력 및 추계수요 추이
[단위 : ㎿, %]

<최근 6년간 7월 최대전력 및 평균전력>

 4. 일별 최대전력 및 기온실적

    ‘23년 7월 전국 평균기온은 25.5℃로 평년기온1) 24.6℃보다 높음

    전국 강수량은 506.4㎜로 평년강수량 245.9㎜ ~ 308.2㎜보다 많음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

1) ‛평년'은 1991~2020(30년)으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

구  분 '18년 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년
연평균 증가율
('18 ~ '23년)

최대전력 92,478 
(9.3)

84,164 
(-9)

75,675 
(-10.1)

91,141 
(20.4)

92,990 (2)
87,033 
(-6.4)

1.1
(증가율)

최대 추계수요 94,791 
(9.6)

87,153 
(-8.1)

79,664 
(-8.6)

97,781 
(22.7)

98,410 
(0.6)

94,288 
(-4.2)

2.0
(증가율)

월 평균전력 69,154 
(4.2)

65,875 
(-4.7)

61,241 
(-7)

70,513 
(15.1)

71,759 
(1.8)

69,408 
(-3.3)

1.0
(증가율)

월평균 추계수요 70,080 
(4.8)

67,056 
(-4.3)

62,634 
(-6.6)

73,309 
(17)

74,819 
(2.1)

72,106 
(-3.6)

1.6
(증가율)
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Ⅱ  전력수급 운영실적

  1. 최대전력 발생일 수급실적

   가. 전국1)
[단위 : ㎿, %]

        * 설비용량은 전년 대비 7,962㎿ 증가2)

<최근 5년간 6월 최대전력 발생일 수급 현황>

1) 최대전력 발생일 기준
2) 중앙급전 4,925㎿ (강릉안인#1,2 신한울#1, 내포그린열병합, 여주복합 신설), 비중앙 3,037㎿ 증가

구 분
’22. 7. 7
(목, 17시)

’23. 7. 27
(목, 18시)

전년 대비

증 감 증감율

설비용량 134,239 142,201 7,962 5.1%

공급능력[a] 99,716 102,234 2,518 -0.8%

최대전력[b] 92,990 87,033 -5,957 -3.0%

추계수요 95,880 90,959 -4,921 -5.0%

공급예비력[a-b] 6,726 15,201 8,475 
18.1%

공급예비율[(a-b)/b] 7.2% 17.5% 10.2% 

운영예비력[c] 6,684 10,284 3,600 
-0.2%

운영예비율[c/b] 7.2% 11.8%  4.6%
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   나. 수도권1)
[단위 : ㎿, %]

구  분
’22. 7. 7
(목, 17시)

’23. 7. 27
(목, 18시)

전년 대비
증감

공급능력[a]

발전력2) 29,219 29,366 147 

전국 대비 
점유율

29.3% 28.7% -0.6%

융통전력 
한계량

12,400 11,200 -1,200 

계 41,619 40,566 -1,053 

최대전력[b]

발전량 27,120 22,808 -4,312 

융통전력량 10,003 11,581 1,578 

계 37,123 34,389 -2,734 

전국 대비 
점유율

39.9% 39.5% -0.4%

공급예비력[a-b] 4,496 6,177 1,681 

공급예비율[(a-b)/b] 12.1% 18.0% 5.9%

<최근 5년간 7월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

1) 전국 최대전력 발생일 기준
2) 비중앙급전발전기 제외 발전력
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   다. 제주권1)
[단위 : ㎿, %]

구  분
’22. 7. 07
(목, 19시)

’23. 7. 31
(월, 19시)

전년 대비
증감

공급능력[a]

발전력 703 841 138 

연계선 400 400 0 

비중앙
(신재생 등)

96 46 -50 

계 1,199 1,287 88 

최대전력[b]

발전량 622 662 40 

연계량 330 328 -1 

비중앙
(신재생 등)

96 46 -50 

계 1,048 1,036 -11 

평균전력 877 859 -19 

공급예비력[a-b] 151 251 100 

예비율[(a-b)/b] 14 24 10 

  

1) 제주지역 최대전력 발생일 기준
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Ⅲ  발전설비 및 예방정비 실적

  1. 발전설비 현황

<원별 설비 현황> <회사별 설비 현황>

  

[’23 7. 28기준]                                                               [단위 : ㎿, %]

구분 대수 설비용량 비율

원자력 25 24,650 17.3%

석탄 73 38,768 27.2%

국내탄 2 400 0.3%

유류 221 857 0.6%

LNG 259 43,072 30.2%

양수 16 4,700 3.3%

신재생

수력 42 1,600 1.1%

기타 124,389 28,068 19.7%

기타 64 452 0.3%

합계 125,091 142,567 100.0%

회사별 대수 설비용량 비율

한
전
자
회
사

수력원자력 130 30,034 21.3%

남동발전 63 9,278 6.6%

중부발전 75 10,775 7.6%

서부발전 87 11,868 8.2%

남부발전 108 11,480 8.1%

동서발전 98 9,576 6.8%

소계 561 83,011 58.6%

한
전
자
회
사

이
외

지역난방공사 36 2,222 

41.8%

수자원공사 122 1,370 
한전 220 98 

포스코에너지 23 3,190 
GS EPS 16 2,471 
CGN 17 1,981 

동두천드림파워 9 1,719 
파주에너지서비스 7 1,715 

포천파워 7 1,451 
GS파워 5 1,200 

GS동해전력 10 995 
SK E&S 19 1,442 

포천민자발전 4 874 
평택에너지서비스 5 776 

신평택에너지서비스 4 863 
고성그린파워 2 2,080 
강릉에코파워 2 2,080 

내포그린에너지 2 495 
여주에너지서비스 2 1,025 

기타 124,018 31,508 
소계 124,530 59,556 41.8%
합계 125,091 142,567 100%

급전방식 대수 설비용량[MW] 비율[%]
중앙급전발전기 417 113,480 79.6%

비중앙급전발전기 124,674 29,087 20.4%
합계 125,091 142,567 100.0%
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  2. 발전량 운영실적

   가. 원별 발전실적1)
                                                                  [단위 : GWh, %]

<’22년 7월 발전량 점유율> <’23년 7월 발전량 점유율>

1) 급전속보 발전량 실적을 바탕으로 집계된 계통운영 내부 참고자료

구    분
월 간 누 계 증가율

22년 7월 23년 7월 '22년 '23년 월간 누계 

수 력

일 반 339 608 1,348 1,682 79 25 

양 수 289 273 2,133 2,205 -5 3 

소 계 628 881 3,481 3,887 40 12 

국 내 탄 274 137 834 1,037 -50 24 

석    탄 19,048 17,476 106,857 103,118 -8 -3 

유    류 75 38 987 552 -49 -44 

L  N  G 15,276 14,229 99,496 94,503 -7 -5 

원 자 력 15,366 15,773 101,969 102,285 3 0 

기    타 2,975 3,272 22,112 24,490 10 11 

합    계 53,642 51,807 335,737 329,872 -3 -2 
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V  전기품질 유지실적

  1. 계통 주파수

  <산정방법>

 2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터 

 중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.   

   가. 유지율 실적

      7월 누계 실적 100.00%로 연간 목표 수준 유지

[단위 : %, %p]

      계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 36.86% / 63.14%

   나. 월간 유지율 종합
[단위 : %]

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

목표 99.98 99.99 99.99 100.0 99.99 99.99 100.0 99.99 99.98 99.99 100.0 99.99

실적 100.0 99.99 100.0 100.0 99.99 99.99 100.0

누계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  

구 간 별 7월 실적
2023년

누계 실적 연간 목표 증 감

육지
60±0.1㎐ 100.0 100.0 99.99 0.01

60±0.2㎐ 100.0 100.0 - -

제주 60±0.1㎐ 100.0 100.0 99.99 0.01
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   다. 주파수 유지율 분포

     계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 36.86 / 63.14

구 분 59.80 이하 59.81~59.85 59.86~59.90 59.91~59.95 59.96~60.00

횟 수 0 0 0 3,536 490,077

점유율 0.00 0.00 0.00 0.26 36.59

구 분 60.01~60.05 60.05~60.10 60.10~60.15 60.15~60.20 60.20 초과

횟 수 840,620 4,967 0 0 0

점유율 62.77 0.37 0.00 0.00 0.00

  라. 주파수 변동실적

구 분 시 간 실 적

최고주파수[Hz] 5(수) 06:41 60.08

최저주파수[Hz] 23(일) 10:18 59.91

최저유지율[%] - 100.0
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    주요 변동실적

     ○ 최고주파수

        - 7월 5일(수) 단기 수요 급변 및 제철부하 감소에 따른 최저 주파수 60.08Hz 기록

     ○ 최저주파수

        - 7월 23일(일) 당진#9 Trip 및 제철부하 증가에 따른 최저 주파수 59.91Hz 기록

일 시 주파수 변화[Hz] 당진#9 공급능력[MW] 제철부하 변화[MW]

23(일) 10:18 60.00 → 59.91 1,020 → 0 2,618 → 2,963

     ○ 최저유지율

        - 7월 전 시간대 60±0.1 Hz 기준 최저유지율 100.0% 유지

  마. 제철부하 변동 현황

     제철부하 변동실적1)

구 분 제철부하*(1분Data) 변화량(1시간) 비 고

최대 3,187(3,608) 1,639 (19일 23시)
△628MW

(10일 18:57)
최소 687(455) 330 (28일 16시)

평균 2,160 650

     * EMS 제철부하 실적(1분 데이터 시간별 평균값)  

     제철부하 변화 횟수
[단위 : 회]

1) EMS 제철부하 실적(1분 데이터 시간별 평균값)
2) 시간대별 제철부하 최댓값과 최솟값의 차이 

변화량2) 500~599 600~699 700~799 800~899 900~999 1,000~

횟  수 223 203 122 48 19 29

일 시 주파수 변화[Hz] 수요 변화[MW] 제철부하 변화[MW]

5(수) 06:41 59.97 → 60.08 63,250 → 62,886 2,888 → 2,373
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 2. 계통전압

 <산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 

단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 

변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

   가. 전압 유지율 종합
[단위 : %, %p]

   나. 전압 유지율1) 실적

     월별 전압 유지율
[단위 : %]

     전년대비 전압 유지율
[단위 : %, %p]

 

1) 전압유지율총 운전시간
유지범위 내 운전시간

× (총 운전시간은 모든 감시 대상 변전소의 합계임)

전 압
7월
실적

누계
실적

연간목표 대비
비 고

목 표 증 감

154㎸ 99.99 99.99 99.99 0.00

345㎸ 99.92 99.70 99.98 -0.28

765㎸ 100.0 99.98 99.99 -0.01

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

154kV 100.0 100.0 100.0 99.99 99.98 99.98 99.99

345kV 99.86 100.0 99.83 99.75 98.93 99.62 99.92

765kV 100.0 100.0 100.0 99.95 99.90 99.98 100.0

구 분
154kV 345kV 765kV

‘22.7 ‘23.7 증감 ‘22.7 ‘23.7 증감 ‘22.7 ‘23.7 증감

전압유지율 100.0 99.99 -0.01 100.0 99.92 -0.08 100.0 100.0 0.00


